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P A P IE R N IC Z Y

N O R M A  B R A N Ż O W A
BN -62

P r z e t w o r y  p a p ie r o w e

Podstawki tekturowe
( k r a j o w e  i e k s p o r t o w e )

7378 -01

Grupa katalogowa IX 80

D , S u p p o r t  de c a r to n  bois b lanc , ,
B ee r mats r  , , , K a p T O H H b i e  n O A C T a B K H

p o u r  bocks de b iere

1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy są podstawki tekturowe (krajowe i ekspor­

towe), stosowane pod naczynia z napojami itp.

2. Przykład oznaczenia podstawki tekturowej o grubości 2 mm i średnicy 108 mm:

PODSTAWKA TEKTUROWA 2/108 BN-62/7378-01

3. Normy związane

PN-57/M—80026 

PN/N—03010 

PN-54/P—03001 

PN— 62/P—50551 

PN— 64/P—50599 

PN— 59/P-96006 

PN—58/P—97506

Druty stalowe okrągłe pospolitej i zwykłej jakości 

Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór sztuk do próbek 

Wytwory papiernicze. Opakowanie, przechowywanie i transport 

Taśmy papierowe powleczone klejem 

Sznurek papierowy

Wytwory papiernicze. Papier i karton obwolutowy 

Wytwory papiernicze. Karton i tektura brązowe

Pozostałe normy związane podano w tablicy.

4. Wymagania i badania techniczne podano w tablicy na str. 2,

5, Wykończenie. Podstawki tekturowe powinny być gładkie i równo obcięte.Podstawki 

kwadratowe powinny mieć zaokrąglone narożniki.

6 , Opakowanie, przechowywanie i transport. Opakowanie podstawek według załącznika

1. Podstawki tekturowe powinny byó przechowywane i przewożone zgodnie z PN-54/P-03001,

7. Ocena partii. Partię podstawek należy uznaó za zgodną z wymaganiami normy, je­

żeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni.

Partię podstawek należy uznaó za niezgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba 

podstawek nie odpowiadających tym wymaganiom będzie większa, niż podano w załączni­

ku 2  (tablica).

K O N I E C

Załączniki 2

Instytut C e lu lo z o w o -P a p ie rn ic z y

U s ta n o w io n a  p rzez  Z je d n o c z e n ie  P rzem ysłu  C e lu lo z o w o -P a p ie rn ic z e g o  w p o rozu m ien iu  z Instytutem 

C e lu lo z o w o -P a p ie rn ic z y m  dn ia 2 9  l is topada 1 9 6 2  r. jako  n o rm a  ob o w ią z u ją c ą  

w zak res ie  p ro d u k c j i  od dn ia 2 3  s tycznia 1 9 6 3  r. (M on. Pol. nr 5 / 1 9 6 3  poz. 2 6 )

W Y D A W N IC T W A  N O R M A LIZ A C Y JN E  D ruk. W yd. Norm . W -wa. A rk . wyd. 0 ,4 0  N a k l.1 6 0 0 -M 3 5  Zam. 5 0 7 /6 6  T .107 Cena i l - 8 ? t0
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2 BN-62/7378-01

Wymagania i badania techniczne

Wymagania techniczne Badania techniczne

, Własności

Jed-
nost-
ka
miary

Klasa X - wg PN-55/ 
P-02002 Przygotowanie 

partii do ba-
dań

Sposób
sprawdzenia
wymagań

wg

Rodzaje podstawek

okrągłe, o Jurato,,,
średnicy

Ma­
te­
riał

tektura biała

odmiany 3, zgodnie z 
PN-58/P-97501 z tym,że 
do produkcji używa się 
również tektury białej" 
o grubości 1 , 5  ± 0 , 2  mm

przed przystą- 
pieniem do ba­
dań podstawki 
tekturowe na- 
leży posorto­
wać na partie 
zawierające 
podstawki tych 
samych wymia- 
rów, tej sa- 
mej grubości 
oraz pocho­
dzące z tego 
samego zakła- 
du produkcyj- 
nego; pobie­
ranie próbek 
wg załącznika 
2 , klimatyzo­
wanie próbek 
zgodnie z 
PN-61/P-50067

PN-55/P-04040

farby drukarskie typograficzne

Wy-
mia<-
ry

wymiary

mm

108} 172 ] 95X95 przymiarem 
z podziałką 
milimetrową o 
dokładności do 
0,5 mm

dopuszczalne odchyłki wymiarów ± 2

Wła­
sno-
ści
fi-
zy-
C2216

grubość

mm

1.5i  2,0, 2,5} 3,0;
3,5

PN-65/P-50130dopuszczalne odchyłki grubości ± 2

gęstość pozorna
3

g/cm 0,46 t 0,54

wilgotność, nie więcej niż % 1 0 PN-53/P-04013

nasiąkliwość w jodzie o tem­
peraturze 20 ±2 C w ciągu 
5 min, nie mniej niż

% 150 PN-55/P-04025

barwai
a) tektury, wg PN-55/ 

P-02002
b) nadruków na podstawkach

białokremowa (naturalną) 
dowolna, z możliwością 
zestawu barw od jednego 
do czterech z każdej 
strony - według uzgod­
nienia pomiędzy dostaw­
cą 1  odbiorcą

organoleptycznie

treść nadruków i ich rozmiary wg wzoru uzgodnionego 
między dostawcą i od­
biorcą

powierzchnia - wg PN-55/ 
P-02002

matowa PN-55/P-02002

Wa­
dy

fałdy naderwania, pęknięcia, 
postrzępione brzegi, pęcherze, 
rozwarstwianie się podstawek; 
słabe pokrycie farbą drukar­
ską, różne odcienie barwy na­
druku, przesunięcie i nakła­
danie się barw, zatarte lub 
brudzące nadruki, zbyt gruby 
nadruk

niedopuszczalne bez 
względu na wielkość i 
ilość

PN-54/P-04004 
z tym, że do­
datkowo należy 
sprawdzić:
a b a r w ę  na­

druków,
h ) wykonanie 

nadruków



Opakowanie i znakowanie podstawek tekturowych

Załącznik 1

do BN-62/7378-01

1. Paczka

1.1. Kształt i wymiary paczki

Taśma papieru 
podgumowanej)

3  ___  \  Podstawka

Papier obwolutowg za g ięty  na czoTo

Rys. 1. Paczka podstawek tekturowych

Wymiary paczek powinny odpowiadać średnicy i wielokrotności zapakowanych podstawek tekturowych.

1.2. Materiał
2

a) papier obwolutowy pączkowy odmiany PK o gramaturze 60 g/m , wg PN-59/P-96006,

b) taśma papierowa powleczona klejem o szerokości 40 mm, wg PN-62/P-50551.

1.3. Sposób pakowania.100 podstawek tego samego rodzaju, wielkości i nadruków należy owinąć w 

dwie warstwy papieru obwolutowego pączkowego, którego końce zagina się na czołach paczki,ft następ­

nie okleja na krzyż taśmą papierową powleczoną klejem - zgodnie z rys. 1 .

2. Pudło

2.1, Kształt i wymiary pudła

b) sznurek konopny o średnicy 2 * 2 , 5  mm,

c) sznurek papierowy o średnicy 4 * 5 mm, wg PN-64/P-50599,

d) drut stalowy goły miękki o średnicy 1,5 ■ 2,0 mm, wg PN-57/M-80026*

2.3. Sposób pakowania. 10 paczek podstawek tego samego rodzaju, wielkości i posiadających te sa­

me nadruki należy zapakować do pudła dwuczęściowego wykonanego z tektury brązowej. Pudło związać 

sznurkiem konpnym lub sznurkiem papierowym, bądź drutem. Dopuszcza się pakowanie podstawek w pudła 

z tektury falistej wzmocnionej.

Podkładka  z  tektury  Paczka podstaw ek

Rys. 2. Pudło podstawek tekturowych

Wymiary pudeł są uzależnione od wielkości i grubości podstawek. 

2.2. Materiał 2
a) tektura brązowa o gramaturze 700 <r 800 g/m , wg PN-58/P-97506,



4 BN-62/7378-01

Przy zamówieniach eksportowych dopuszcza się stosowanie innego opakowania, uzgodnionego między 

dostawcą i odbiorcą (npf skrzynie jako opakowanie morskie).

3. Napisy na opakowaniach. Na każdej paczce i na każdym pudle powinna być naklejona nalepka 

formatu A7 lub odcisk stempla z następującymi oznaczeniami:

a) nazwa zakładu produkcyjnego,

b) oznaczenie wg p. 2  normy,

c) liczba sztuk,

d) inne dane obowiązujące w resorcie producenta,

e) cena za 1 0 0  sztuk lub za jednostkę opakowania (paczka lub pudło).

Napisy na opakowaniach eksportowych należy wykonać ściśle według wymagań odbiorcy zagranicznego.

Pobieranie próbek do badań

Załącznik 2  

do BN-62/7378-01

Próbki do badań należy pobrać w sposób losowy zgodnie z PN/N-03010 pod warunkiem, że pudła i 

paczki, z których należy pobrać podstawki, zostaną wylosowane według poniższej tablicy. Pojedyńcze 

podstawki do badań należy pobrać z paczek na ślepo. Z każdego wylosowanego pudła pobrać na ślepo 

1 paczkę, a z każdej paczki najwyżej 5 podstawek. Liczbę podstawek w partii, jaką należy pobrać do 

próbki, podano w tablicy.

Liczba podstawek w partii
liczba podstawek, jaką na­

leży pobrać do próbki
Największa dopuszczalna liczba pod­

stawek niedobrych w próbce

do 16 0 0 0 25 ~ T ~

16001 ł 40 000 40 l
powyżej 40 0 0 0 60 6



16. BN-62/7378-01 Przetwory papierowe. Podstawki tekturowe (krajowe i eksportowe)
0968
W punkcie 3 skreśla się postanowienia, dotyczące oznaczania wyrobów ceną.

(Biuletyn PKNMiJ nr 3/91 poz. 25)
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