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1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y są 
wytyczne stosowania lin ia tu ry  rastrów  w kliszach 
wg BN-65/7433-02 w zależności od gładkości pa 
pieru i kartonu  kredow anego wg PN-62/P-50401, 
papieru  ilustracyjnego wg BN-65/7321-03, papie
ru  drukowego zwykłego wg BN-65/7321-04, pa
pieru gazetowego wg PN-64/P-50402.

2. Określenie. L in ia tu ra  rastra  (gęstość ra 
stra) — liczba linii lub oczek rastrow ych prze
zroczystych lub nieprzezroczystych, mieszczących 
się na odcinku jednego centym etra rastra .

3. Normy związane

PN-62/P-50401 Papier i karton kredow any 

PN-64/P-50402 Papier gazetowy 

BN-65/7321-03 Papier ilustracyjny  

BN-65/7321-04 Papier drukow y zwykły (typogra
ficzny)

BN-65/7433-02 Klisze siatkowe m etalow e do d ru 
ku wypukłego (typograficznego)

4. Wytyczne stosowania lin ia tury  rastra  w za
leżności od gładkości papieru podano w tabeli.

Gładkość papieru 
s

L in ia tu ra ra s tra  
(liczba linii na cm)

do 20 nie stosuje się

21 -T- 50 25 H- 30
51 -i- 150 30 —  34

151-H 250 40

251 -f- 350 48

351 -1- 600 54

powyżej 600 60 i powyżej

Dla ustalenia lin ia tu ry  ras tra  przyjm uje się 
gładkość strony  sitowej papieru.

5. Postanowienia przejściowe. W przypadkach 
uzasadnionych brakiem  apara tu ry  kontrolno-po
m iarowej w drukarn iach  do badania gładkości 
papieru dopuszcza się do 31 grudnia 1975 r. za 
podstawę do stosowania odpowiedniej lin ia tu ry  
ras tra  przyjęcie gładkości podanej w norm ach 
przedm iotowych na określane rodzaje papieru.
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1. Norm y zagraniczne dzie zgodna w  zakresie zależności lin iatu ry  ra s tra  od
gładkości papieru.

NRD TGL 10-037 R asterw eiten  im H ochdruck. Zuordnung 2. G ładkości papierów  drukow ych określają norm y na
zu den P ap ierso rten  (Em pfehlung) — norm a w zasa- papiery drukow e wym ienione w  p. 3 niniejszej normy.

C entralne L aboratorium  Poligraficzne
U stanow iona przez Naczelnego D yrektora Zjednoczenia Przem ysłu Poligraficznego 

dnia 16 październ ika 1972 r. jako norm a obowiązująca w  zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1973 r.
(Dz. Norm. i M iar n r 5/1973 poz. 12)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1973. W p iy w  d o  W N  24.11.72 O d d a n o  d o  s k ła d u  6.1.73 
D ru k  u k o ń c z o n o  w  m a r c u  73. O b j. 0,15 a. w . N a k ła d  1700+50 egz. R Z G  — 186/73
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