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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
elementy jednostkowych opakowań wyrobów ty­
toniowych w postaci druków na papierze.

1.2. Określenia
1.2.1. Elementy opakowań wyrobów tytonio­

wych — etykiety, sygnetki, pierścionki do cy­
gar, obwoluty będące częścią opakowania wyro­
bów tytoniowych.

1.2.2. Partia elementów opakowań — określo­
na liczba elementów opakowań jednego przezna­
czenia (rodzaju) wyprodukowana przez jednego 
producenta, przedstawiona do jednorazowego od­
bioru.

1.2.3. Pozostałe określenia — wg BN-73/7401-01.

1.3. Podstawowy podział i oznaczenie — wg
SWW podbranża 2714-1, przy czym oznaczenie 
należy uzupełnić po kresce ukośnej nazwą rodza­
ju opakowania i typu wg tablicy.

1.4. Przykład oznaczenia
a) etykiety (2714-1) typu 2:

ETYKIETA 2714-1/2 BN-75/7427-01
b) sygnetki (2714-1) typu 3:

SYGNETKA 2714-1/3 BN-75/7427-01

2. WYMAGANIA I BADANIA

Wymagania i badania wg tabl. 1 na str. 2.

3. PAKOWANIE,
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

3.1. Pakowanie. Etykiety i obwoluty należy o- 
paskować po 500 lub 1000 sztuk, a sygnetki i 
pierścionki do cygar należy łączyć gumką po 250 
sztuk i pakować w paczki zwykłe wg PN-68/ 
P-55045 po 10 000 sztuk.

Zaleca się stosowanie palet transportowych.

3.2. Znakowanie. Opakowanie transportowe na­
leży oznakować nalepką lub stemplem zawiera­
jącą:

— rodzaj elementu opakowań wyrobu ty to ­
niowego,

— liczbę sztuk,
— nazwę producenta.

3.3. Przechowywanie. Druki elementów opa­
kowań należy przechowywać w suchych i czy­
stych pomieszczeniach.

3.4. Transport. Druki elementów opakowań 
należy przewozić krytym i środkami zabezpiecza­
jącymi przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

4. BADANIA

4.1. Pobieranie próbek. Z partii druków ele­
mentów opakowań należy pobrać na ślepo próbkę 
z różnych paczek o liczbie podanej w tabl. 2.

Tablica 2

Wielkość partii, sztuk
Liczność
próbek
sztuk

Dopusz­
czalna
liczba
sztuk
niedobrych 
w próbce 
do bada­
nia

do 100 000 25 3
100 001-t- 250 000 40 5
250 001-t- 630 000 60 8
630 001 -r- 1 600 000 100 10

1 600 001-H 5 400 000 150 14
5 400 001+-10 200 000 250 22

10 200 001-M5 000 000 400 33

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego 
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4.2. Wykonanie badań — wg norm podanych 
w tabl. 1 oraz wg postanowień rozdz. 3.

4.3. Ocena wyników badań. Partię elementów 
opakowania należy uznać za zgodną z wymaga­
niami normy, jeżeli:

a) liczbę elementów opakowań niezgodnych z

wymaganiami podanymi w tabl. 1 nie przekroczy 
dopuszczalnej liczby sztuk niedobrych wg tabl. 2, 

b) opakowanie elementów opakowań jest zgod­
ne z rozdz. 3.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Ba­
dawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego Warszawa.

2. Normy związane
PN-68/P-55045 Wydawnictwa. Wytyczne pakowania, prze­

chowywania i transportu
BN-73/7401-01 Poligrafia. Podstawowe nazwy i określe-

Pozostałe normy związane podano w tabl. 1. 
Systematyczny wykaz Wyrobów. T. 3. Warszawa: 

Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1968
3. Autor projektu normy — Elżbieta Kulesza, Ośro­

dek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego 
Warszawa.
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