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1, Przedmiot normy* Przedmiotem normy sa zasady podziatu 1 charakterystyka techniczna farb graficz-
nych.

2. Zasady podziatu farb graficznych podano w tabl. 1.

Tablica 1. Zasady podziatu, farb graficznych cd. tabl. 1

Grupy farb s

01 typograficzne Postac
02 offsetowe o1 ciekta

03 wklestodrukowe 02 pokciekka

04 fleksograficzne 03 mazista

05 sitowe
06 inne (litograficzne, stalorytniczne itd.) 05
Szybkos¢ utrwalania sie (czas schniecia)
o1
01 do %o godz

Zastosowanie wedtug formy zadrukowywanego podtoza 02 powyzej Yo godz do sieo godz

01  arkuszowe 03 powyzej sso godz do 1 godz

02 zwojowe 04 powyzej 1 godz do 8 godz

05 powyzsj 8 godz do 24 godz
02

06
Zastosowanie weddug typu maszyn Zdolno$é krycia
rotacyjne

01 Y3 01  niekryjace
02 ptaskie 02  potkryjace
03 03 peknokryj ace

Zastosowanie weddug nos$nika (podioza) 0?

01 wytwory papiernicze Stopien potysku
02 tworzywa sztuczne

03 blachy i folie metaliczne 01 mat
04 szkdo 02 pémat
05 inne 03 potpotysk

04 Sredni potysk
05 wysoki potysk

08

Odpornos$¢ na dziatanie Swiatka
Symbole wg SWW:

1319-11 Farby typograficzne, 01 bardzo mata
1319-12 Farby offsetowe, 02 mata

1319-13 Farby wklestodrukowe, 03  dostateczna
1319-14- Farby fleksograficzne, 04  Srednio dobra
1319-19 Farby graficzne (drukarskie) pozostate. 05  dosyC dobra

Centralne Laboratorium Farb Graficznych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Poligraficznego dnia 27 pazdziernika 1969 r.
jako norma obowiqzujgca w zakresie klasyfikacji od dnia 1 lipca 1970 r.
(Mon. Pol. nr 3/1970 poz. 31)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE Druk. Wyd. Norm. W-wo Ark. wyd. 0,40 Noki. 1200*61 Zom. 791/70 C*na zt 4,80



BN-69/7460-02

cd. tabl. 1 cd. tabl. 1

Odpornos$¢ na dziakanie Swiatda Odporno$¢ na czynniki fizyczne i chemiczne
06 dobra 14
07 bardzo dobra

rozpuszczalniki organiczne

15 zmiekczacze
08 wybitnie dobra

16 @nne
09 10
Odpornos$é na czynniki fizyczne i chemiczne Stopien toksycznosci
01 Scieralnosé 01 nietoksyczne
02 elastycznos¢ 02 toksyczne
03 thoczenie 1
04 migracja
roract Barwa

05 temperatura
06 sterylizacja wedtug wzornika
07 kalandrowanie 12
08 woda Specjalne whkasciwosci bionki farby
09 zasady
10 kwasy 01 karbonizacja
11 sole 02 fluorescencja
12 thuszcze 03 magnetyzm
13 olejki eteryczne on inne

3. Charakterystyka techniczna. Charakterystyke techniczng poszczegélnych rodzajow farb graficznych po-
dano w tabl. 2 na str. 3,

KONITEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/7460-02

Podane w tabl. 1 zasady podziatu oraz w tabl. 2 charakterystyczne cechy techniczne farb graficznych moga by¢ rozsze-
rzone i uzupednione w normach przedmiotowych w zaleznosci od szczegétowych wymagan (parametréw jakosciowych).
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