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1 . WST^P

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest la­

ka Błękitu Wiktoria B otrzymywana przez zlakowa- 

nie rotaniną W Barwników zasadowych Błękitu Wi­

ktoria B i Fioletu metylowego na substracie - mie­

szaninie wodorotlenku glinowego i siarczanu Baro­

wego.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Laka 

Błękitu Wiktoria B jest stosowana jako składnik 

Barwiący farB graficznych, zwłaszcza farB wklęsło­

drukowych.

1.3. Hormy związane

PN-58/C-04400 Pigmenty. Pobieranie próbek

Pigmenty. Ogólne metody Badań 

Pigmenty do farb graficznych.

PN-58/C-04401 

PN-62/C-04410 

tody Badań 

PN-60/P-79005 

BN-66/7469-08

Worki papierowe 

Farby graficzne. Metody Badań, 

znaczanie intensywności Barwy 

BN-67/7469-13 Farby graficzne. Metody badań.

znaczanie odcienia Barwy 

BN-67/7469-14 Farby graficzne. Metody badań, 

znaczanie krycia

Me-

0 -

0 -

2. OZNACZENIE

LAKA BŁĘKITU WIKTORIA B BN-67/7462-07

3. WYMAGANIA I BADANIA

3.1. Wymagania ogólne. Laka Błękitu Wiktoria B 

powinna mieć postaó proszku Barwy nieblesko-czer- 

wonawej. Nie powinna zawieraó zanieczyszczeń mecha­

nicznych.

3.2. Wymagania fizyczne 1 chemiczne oraz metody 

Badań

Wymagania
Metody badań 

wg

a) Gęstość pozorna, g/1, naj-
wyżej 5 0 0 IN-58/C-04401

b) Wilgotność, %, najwyżej 4 PN-58/C-04401

cd. tablicy

Wymagania
Metody badań 

wg

c) Zawartość subatanoji roz­
puszczalnych w wodzie, %, naj­
wyżej 3 FN-58/C-04401

d) pH wyciągu wodnego 4t5 PN-58/C-04401

e) Liczba olejowa 60+90 HJ-58/C-04401

f) Pozostałość na sicie o bo­
ku oczka kwadratowego 0,063 mm, 
%, najwyżej 2 PN-58/C-04401

g) Odcień i czystość barwy
zgodne z 
wzorcem BN-67/7469-13

h) Intensywność barwy, %, 
najwyżej

10015 w 
stosunku 
do wzor­
ca

BN-66/7469-08

2
i) Krycie, om /g 100 +20 BN-67/7469-14

j) Odporność na wodę 4 HI-62/C-04410

k) Odporność na olej lniany 4 PN-62/C-04410

1) Odporność na alkohol ety­
lowy 2 PN-62/C-04410

m) Odporność na toluen 4 FN-62/C-04410

n) Odporność na octan ety­
lowy 1 IN-62/C-04410

3.3. Pobieranie próbek. Należy przeprowadzić 

zgodnie z PN-58/C-04400. Wielkość średniej próbki 

laboratoryjnej powinna wynosić około 300 g.

3.4. Opis Badań

3.4.1. Oznaczanie pozostałości po przesiewie 

należy przeprowadzić wg PN—58/C-04401 stosująo wo­

dę jako cieoz wymywającą oraz sito o Boku oczka 

kwadratowego 0,063 mm. Do oznaczania należy pobrać 

10 g laki Błękitu Wiktoria B.

3.4.2. Oznaczanie odcienia 1 czystości Barwy

3.4.2.1. Przyrządy i materiały

a) Płytka do odbitek wg BN-67/7469-13.

b) Ucieraczka trójwalcowa.

o) Pokost lniany odpowiadający następującym wy­

maganiom:

- Barwa wg skali dwuchromianowej — nr 18,

- liczba kwasowa, najwyżej - 15,

- lepkość - 4000+400 oP w temperaturze 50°C,
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- nie powinien zawierać osadu ani popiołu po 

spaleniu.

3.4.2.2. Przygotowanie próbki do oznaczania. Od­

ważyć z dokładnością do 0,1 g i wymieszać:

5 g laki niebiesko-czerwonej wysuszonej w tem­

peraturze 100 t 105°C do stałej masy,

15 g pokostu lnianego.

Otrzymaną pastą ucierać na ucieraczoe trójwaloo- 

wej do uzyskania utarcia 0 pm w skali grlndome- 

trycznej.

3.4.2.3. Wykonanie oznaczania przeprowadzić zgo­

dnie z BN-67/7469-13.

3.4.3. Oznaczanie Intensywności barwy przepro­

wadzić zgodnie z BN-66/7469-08, stosująo pastą 

otrzymaną wg 3.4.2.2.

3.4.4. Oznaczanie krycia należy przeprowadzić 

zgodnie z BN-67/7469-14, stosując pastą otrzymaną 

wg 3.4.2.2.

3.5. Ocena partii. Badaną partią laki Błąkitu 

Wiktoria B należy uznać za zgodną z wymaganiami 

normy i za przydatną do produkcji farb graficz­

nych', Jeżeli Jest zgodna z wymaganiami wg 3.1 i 3.2

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Laka Błąkitu Wiktoria B powinna 

być pakowana do beczek blaszanych pojemności 100 1 

lub 4-warstwowych worków papierowyoh z wkładką bi­

tumiczną wg PN-60/P-79005. Na każdym opakowaniu 

powinien być trwały napis zawierający co najmniej:

a) nazwą lub znak producenta,

b) oznaczenie wg rozdz. 2,

o) ma3ą brutto i netto.

4.2. Przechowywanie. Laką Błąkitu Wiktoria B na­

leży przechowywać w pomieszczeniach suchych.

4.3. Transport. Laką Błąkitu Wiktoria B należy 

przewozić krytymi środkami transportowymi. Opako­

wanie chronić przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
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