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1. Zakrea stosowania metody. Podang metode sto- ktadnoscig. Nastepnie przechylajac parownice roz-
suje sie do pokostéw utrwalajgcych sie w wyniku prowadzi¢ pokost po jej dnie i suszy¢ w suszarce
proceséw fizycznych - przez odparowywanie lot- w temperaturze 105 +2°C do statej masy. Zawartoscé
nych rozpuszczalnikow. parownicy miesza¢ pretem metalowym co pewien czas

2. Normy zwigzane w celu rozerwania tworzacej sie powdoki.
PN-66/H-85020 Stal weglowa narzedziowa. Gatunki Parownice z pozostatoscia ostudzic w eksyka-

torze i zwazy¢ razem z pretem z doktadnosciag do

5. Zasada oznaczania polega na odparowaniu Z 9001 g
badanego pokostu lotnych rozpuszczalnikéw i ob-

6. Obliczenie wyniku. Zawarto$¢ sktadnikoéw nie-

liczeniu

pozostatosci po odparowaniu.

wyniku z réznicy masy proébki

pokostu i
lotnych (X )

parownicy z pretem i

parownicy z pretem i

obliczy¢ w procentach wg wzoru

pozostatoscia, g-
g-
prébka pokostu,g.-

miedzy dwoma wynikami

4. Przyrzady lmateriaty

a) Cylinder pomiarowy pojemnos$ci 10 cm"5. w ktorym:

b) Parownica porcelanowa o $Srednicy 100 mm. a - masa

c) Pret ze stali narzedziowek N10E lub N11E b - masa parownicy z pretem,
wg PN-66/H-85020 o Srednicy 4 mm i dfugosci 150 ma. ¢ - masa

5. Wykonanie oznaozaniah Parownice =z pretem 7. Dopuszczalna réznica

i i A 0

zwazy¢ z doktadnoscig do 0,001 g. Ze Sredniej nie powinna przekraczac 0,5%.

prébki

mierzy¢ za pomocag cylindra pomiarowego 2 cm”

kostu, wla¢ do parownicy i

laboratoryjnej przygotowanej wg

zwazy¢ z ta

ark.1? od- 8. Wynik.

po-
samg do- p. 7.
I0I1EC

Centralne Laboratorium Farb Graficznych

metyczng wynikéw oznaczaé¢ zgodnych z

Za wynik nalezy przyja¢ $Sredniag aryt-

wymaganiem

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Poligraficznego dnia 25 maja 1970 r.
jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1971 r.
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Tytut normy zmienia sie nastepujgco:
Potprodukty do farb graficznych. Pokosty. Oznaczanie zawartosci sktadnikéw nie-
lotnych.

Grupe katalogowg zmienia sie na: 1699.
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