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Pokosty do farb graficznych
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1. Zakres stosowania metody. Podaną metodę sto

suje się do pokostów zawierających oleje roślin

ne.

2. Normy związane 

PN-6S/C-81015 Biel cynkowa

BN-66/7469-09 Farby graficzne. Metody badań.Ozna

czanie lepkości

5. Zasada oznaczania polega na zmieszaniu prób

ki badanego pokostu z bielą cynkową i wykonaniu 

porównawczych, pomiarów lepkości w  określonych od

stępach czasu.

4. Przyrządy 1 materiały

a) Lepkościomierz Laray*a wg BN-66/7469-09.

b) Ucieraczka laboratoryjna trójwalcowa.

c) Termometr rtęciowy o zakresie mierniczym 

0 -i- 50°C i działce elementarnej 0,5°C.

d) Pudełko z wieczkiem nakładanym pojemności 

0,6 1 wg ark. 15.

e) Biel cynkowa 99,5-procentowa wg PN-68/C-81015 

Pieczęć złota

5. Wykonanie oznaczania. Ze średniej próbki la

boratoryjnej przygotowanej wg ark. 17 odważyć 390g 

badanego pokostu i 210 g bieli cynkowej,po czym 

składniki dokładnie wymieszać i utrzeć pięciokrot

nie na ucieracsce laboratoryjnej. W ten sposób 

przygotowaną pastę należy doprowadzić do tempera

tury 25 ±0,5°C i oznaczać jej lepkość za pomocą 

lepkościomierza Laray’a. Następnie przenieść pas

tę do pudełka, szczelnie zamknąć i przechowywać 

w temperaturze pokojowej.

Oznaczanie lepkości po dokładnym wymieszaniu 

pasty należy przeprowadzić w tych samych warun

kach jeszcze dwukrotnie:

- po upływie 24 godz,

- po upływie 6 dni.

6. Ocena wyników oznaczania. Pokost należy 

uznać za mieszający się z bielą cynkową, jeśli 

wyniki trzech oznaczań lepkości nie różnią się 

więcej niż 0,2% wyniku średniego.
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