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NORMA BRANZOWA

BN-79
7462-10
FARBY . .
Po6tprodukty do farb graficznych Arkusz 08
GARFICZNE
Pokosty benzenowe Zamiast
BN-75/7462-10.08
Grupa katalogowa XVII 96
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy se pokosty do 3. Przyktad oznaczenia pokostu benzenowego polomalo
farb graficznych, oparte na rozpuszczalnikach szeregu ben- wego 92:
zenowego. POKOST POLOMALOWY 92 BN-79/7462-10.08
2. Okreslenie - wg BN-70/7460-03. 02. 4. Zestawienie wymagan i metody badan
Pokost
Lp. Wymagania chloro- poloma- becka- kumaro- asfalto- asfalto- wg
K asfaltowy 10073
<auczu- lowy 92 citowy nowy 96 wy 97 wy 99
kowy 91 93
1 Postac ciekta BN-67/7469-15
2 Klarownos$¢ 1) klarowny nie oznacza sie BN-74/9 178-01
3 Barwa w skali jo- 4 100 289 nie oznacza sie PN-58/C-04526
dowej, najwyzej
4 Czas wyptywu mie-
rzony kubkiem wy- oo 55 75 415 50 +10 23 5 30 %5 45 15 BN-78/7469-09. 02
ptywowym 0 4 mm,
s
5 Zawartos¢ wody, 0.1 BN-71/7469-04

%, najwyzej

6 Zawartos$¢ czesci
n|erozpuszcz,a_l- . BN-79/7462-10. 22
nych w pokoscie,
%, najwyzej

7 Czas _sch_nl_eCIa, 20 15 10 20 BN-70/7462-10. 18
S, najwyzej

8 Zawarto$¢ sktad-
nikéw nielotnych, 40 50 45 62 50 30 25 BN-70/7462-10. 19

%, €0 najmniej

9 Dziatanie na miedz nie dziata BN-65/7469-06
nie mie-
. . . miesza sie ze sza sig miesza sige ze
10 Mieszanie sie z ST RS . . .
innymi pokosta- wszystl_uml_ po- z po- wszystl_<|m! po- nie mlgsza sie z pokostem BN-70/7462-10. 21
mi 2) kostami tej sa- kostem  kostami tej sa- beckacitowym 93
mej grupy asfalto- mej grupy
wym 97

1) Oznaczanie wykona¢ w temperaturze 50°C.

2) Oznaczanie wykonuje sie tylko na zedanie odbiorcy.

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Tworzyw i Farb
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Tworzyw i Farb dnia 28 marca 1979 r.
jako norma obowiqzujgca od dnia 1 stycznia 1980 r»
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1979 poz. 83)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1979. Druk. Wyd. Norm. W-wo. Ark. wyd. 0,25 Nakh 1000+55 Zam. 1928/79 Cm xt 1,80



5. Trwato$¢. Pokosty benzenowe powinny odpowiada¢ wy-

b) Badania niepetne polegajag na sprawdzeniu zgodnoé$ci
maganiom normy w ciegu co najmniej 6 miesiecy, liczac od z wymaganiami wg 4 Ip. 1, 2, 3, 4 i7. Nalezy je wykony-
daty produkcji. wacé dla kazdej partii wyrobu.

| 7. Pobieranie prébek wykonaé¢ zgodnie z BN-71/7462-10.17.
6. Program badan
. . . L. 8. Zaswiadczenie o wynikach badan stwierdzajace zgod-
a) Badania petne polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci ze
L L L. , . no$¢ z wymaganiami normy nalezy dotgczy¢ do kazdej wy-
wszystkimi wymaganiami wg 4. Nalezy je wykonywa¢ co naj-
sytanej partii produktu.
mniej raz na rok oraz przy kazdej zmianie stosowanych su- Y be P
rowcéw lub receptury, a takze w przypadku badan rozjem- 9. Pakowanie, przechowywanie itransport - zgodnie z
czych. BN-71/7462-10. 15.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca norme - POLIFARB Zaktady BN-71/7462-10. 15 Pokosty do farb graficznych. Pakowa-
Farb, Wtoctawek, Zaktad Farb Graficznych ATRA, Torun. nie, przechowywanie i transport
2. lIstotne zmiany w stosunku do BN-75/7462-10. 08 BN-71/7462-10. 17 Pokosty do farb graficznych. Pobiera-
a) zakres normy rozszerzono o cztery nowe pokosty: po- nie i przygotowywanie probek do badan
lomalowy 92, beckacitowy 93, asfaltowy 99 i asfaltowy 10073 Pozostate normy zwigzane podano w tablicy.
b) wyeliminowano nieprodukowane obecnie pokosty; da- 4. Symbol wg SWW - 1319-171.
baltol i | | -baltol . Lo .
marowy, baltolowy 1 polomalowo-bajtolowy, 5. Autorzy projektu normy - mgr Kazimierz Orcholski,

c) zmieniono oznaczenia pokostéw, wprowadzajace ozna-
czenia zgodne z katalogiem producenta,

d) zmieniono metody badania klarownosci

i zawartosci

czes$ci nierozpuszczalnych w pokoscie.
3. Normy zwigzane
BN-70/7460-03. 02 Stownictwo farb graficznych. Surowce

i potprodukty

BN-79/7462-10. 08

Maria Siemigtkowska, Irena Sottysiak POLIFARB Zaktady

Farb, Wtoctawek, Zaktad Farb Graficznych ATRA, Toruh;
mgr inz. Maria Rosner-Kania, Instytut Przemystu Tworzyw
i Farb, Zaktad Farb Graficznych, Gdansk.

6. Inne nazwy pokostéw asfaltowych 99 i 10073

lakier asfaltowy 99 do ptyt wklestodrukowych,

- lakier asfaltowy 10073 do chemigrafii.



