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1. WSTĘP

1.1«, Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda oznaczania masy właściwej farb 

graficznych za pomocą piknometru.

1.2. Normy związane

PN-57/C-13039 Szkło laboratoryjne. Eksykatory

PN-54/C-13052 Szkło laboratoryjne. Piknometry z korkiem kapilarnym 

PN-57/H-85020 Stal wąglowa narzędziowa. Klasyfikacja

BN-65/7469-02 Farby graficzne. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań

2. METODY OZNACZANI/.

2.1. Przyrządy 1 materiały

a) Piknometr z korkiem kapilarnym klasy I o pojemności 25 ml wg PN-54/C-13052.

b) Termostat pozwalający na utrzymanie stałej temperatury 20 ±0,5°C, wyposażony w * 

termometr rtęciowy o zakresie mierniczym 0 - 35°C i działce elementarnej 0,1°G.

c) Eksykator próżniowy typ DT wg PN-57/C-13039.

d) Pompka wodna wytwarzająca podciśnienie przynajmniej 50 mm Hg.

e) Kamień litograficzny o wymiarach 20x 20 cm.

f) Łopatka ze stali narzędziowej N10E lub N11E wg PN-57/H-85020, o szerokości os­

trza około 6 cm i zmniejszającej się stopniowo grubości od 1,8 do 0,4 mm.

g) Pipeta pojemności 25 ml.

h) Przyrząd do dozowania farby - wg załącznika.

2.2. Przygotowanie próbki analitycznej

2.2.1. Przygotowanie próbki analitycznej z farb wklęsłodrukowych i fleksograficz- 

nyoh. Ze średniej próbki laboratoryjnej przygotowanej wg BN-65/7469-02 i dokładnie wy­

mieszanej pobrać około 30 ml farby.

2.2.2. Przygotowanie próbki analitycznej z farb typograficznych, offsetowych, li­

tograficznych i sitowych. Ze średniej próbki laboratoryjnej przygotowanej wg BN-65/ 

7469-02 i dokładnie wymieszanej na kamieniu litograficznym za pomocą stalowej łopatki

pobrać około 15 g farby.

2.3. Oznaczanie stałej piknometru. Piknometr o temperaturze nie wyższej niż 20°C 

zwaśyć z dokładnością do 0,0002 g i następnie za pomocą pipety napełnić do górnego
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brzegu szyjki wodą destylowaną (świeżo przegotowaną o temperaturze nie wyższej niż 

20°C), po czym zamknąć korkiem i umieścić w termostacie na przeciąg 30 min. Po tym 

okresie piknometr wyjąć z termostatu, oziębić zimną wodą, wytrzeć lnianą śoiereozką i 

zważyć z dokładnością do 0,0002 g.

Stałą piknometru (c) obliczyć wg wzoru

c =  " S  ( 1 )

w którym:

m 1 - masa piknometru, g,

m 2- masa piknometru z wodą, g.

Sprawdzanie stałej piknometru przeprowadzać oo najmniej raz na rok.

2.4. Oznaczanie masy właściwej farb wklęsłodrukowych 1 fleksograficznych

2.4.1. Wykonanie oznaczania. Piknometr o stałej ustalonej wg 2.3 i temperaturze 

nie wyższej niż 20°C zważyć z dokładnością do 0,0002 g, a następnie napełnić bada­

ną farbą do górnego brzegu szyjki, po czym zamknąć korkiem, a nadmiar farby,która wy­

dostała się przez kapilarę, usunąć bibułą do sączenia zwilżoną toluenem. Tak przygo­

towany piknometr z farbą wstawić do termostatu o temperaturze 20 ±0,5°C na przeciąg 

30 min. Po tym okresie wyjąć z termostatu, oziębić zimną wodą, wytrzeć szybko lnianą 

ściereczką (w razie potrzeby zmyć farbę ze ścianek toluenem) i zważyć z dokładnością 

do 0,0Q02 g.

2.4.2. Obliczenie wyników. Wartość masy właściwej badanej farby w temperaturze 

20°C ( q 2q ) obliczyć z dokładnością do 0,01 g/ml wg wzoru

@ 20~

m 3 ~  m -l (2)
w którym:

c - stała piknometru oznaczona wg 2.3, 

m A - masa piknometru, g, 

m 3 - masa piknometru z badaną farba, g.

2.4.3. Liczba oznaczać. Należy wykonać co najmniej dwa oznaczania.

2.4.4. Różnica między dwoma oznaczaniami. Dopuszczalna różnica między dwoma wyni­

kami nie powinna przekraczać 0,001 g/ml.

2.4.5. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną oznaczać zgodnie z wy­

maganiami 2.4.4.

2.5. Oznaczanie masy właściwej farb typograficznych, offsetowych, litograficznych 

1 sitowych

2.5.1. Wykonanie oznaczania. Około 10 g wymieszanej na kamieniu litograficznym far­

by przenieść do przyrządu dozującego, skąd za pomocą tłoka wypchnąć do piknometru (o 

stałej ustalonej wg 2.3 i uprzednio zważonego z dokładnością do 0,0002 g) nie zanie­

czyszczając szyjki. W celu usunięcia powietrza z farby wstawić piknometr do eksykato- 

ra próżniowego i podłączyć do pompki wodnej na przeciąg 10 min. Po tym zabiegu pikno­

metr wraz z farbą zważyć z dokładnością do 0,0002 g, a następnie uzupełnić do górnego 

brzegu szyjki wodą destylowaną (świeżo przegotowaną) o temperaturze nie wyższej niż 

20°G, po czym wstawić piknometr do termostatu o temperaturze 20 ±0,5°C na przeciąg 

30 min. Po tym czasie piknometr wyjąć z termostatu, oziębić wodą, wytrzeć szybko 

lnianą ściereczką i zważyć z dokładnością do 0,0002 g.
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2.5.2. Obliczenie wyników. Wartość masy właściwej badanej farby 

20°C ( q 2Q ) obliczyć z dokładnością do 0,01 g/ml wg wzoru

m 3 ~

620 c - ( m 4- m 3)

w którym:

c - stała piknometru wg 2.3, 

m 1 - masa pikncmetru, g, 

m 3 - masa piknometru z farbą, g, 

m 4 - masa piknometru z farbą i wodą, g.

2.5.3. Liczba oznaczać. Należy wykonać co najmniej dwa oznaczania.

w temperaturze

(3)

2.5.4. Bóżnica miedzy dwoma oznaczaniami. Dopuszozalna różnica między dwoma wyni­

kami nie powinna przekraczać 0,001 g/ml.

2.5.5. Wynik. Za wynik należy'przyjąć średnią arytmetyczną wyników oznaczać zgod­

nie z wymaganiami 2.5.4.

K O N I E C

Przyrząd do dozowania farby

wykonany z mosiądzu lub brązu

Załącznik 

do BN-65/7469-03

„A - tuleja zakończona kielichowatym zwężeniem kapilarnym; pojemność tulei około 12 cm\ B - tłok,

C - metalowa nakrętka z gwintem

Zasada działania. Do tulei rozebranego przyrządu nakłada się farbę za pomocą azpachelki,zakła­

da się tłok i wkręca gwintowaną nakrętkę. Przesuwając tłok ku dołowi wypycha się farbę do podsta­

wionego piknometru.


