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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest ilościowe oznaczanie zawartości wody 

metodą destylacyjną w farbach graficznych.

spawane

1.2. Normy związane 

PN-57/C-13000 Szkło laboratoryjne.

Szkło laboratoryjne.

Szkło laboratoryjne.

Przetwory naftowe. Wazeliny 

Produkty węglopochodne. Ksylen

Farby graficzne. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań.

PN/C-13018 

PN-54/C-13051 

PN-60/C-96120 

PN-54/C-97025 

BN-65/7469-02

Kolby
/

.Chłodnice Liebiga 

Cylindry miernicze

2. METODA OZNACZANIA

2.1. Zasada oznaozania polega na dodaniu do badanej farby graficznej ksylenu na­

syconego wodą, oddestylowaniu wraz z nim zawartej w farbie wody do odbieralnika mier­

niczego i odczytaniu objątości wydzielonej wody.

2.2. Aparatura, przyrządy i materiały

a) Kolba kulista szklana z krótką szyjką wg PN-57/C-13000> o pojemności: 250 ml - 

dla próbek do 50 g, 500 ml - dla próbek powyżej 50 g.

b) Odbieralnik mierniczy wg załącznika.

c) Chłodnica Liebiga 400 wg PN/C-13010.

d) Cylinder mierniczy pojemności 100 ml wg PN-54/C-13051.

e) Łaźnia piaskowa.

f) Ksylen wg PN-54/C-97025; ksylen nasycić wodą destylowaną w temperaturze poko­

jowej przez wytrząsanie z wodą w ciągu 1 min, a następnie po odstaniu oddzielić war­

stwę wodną od ksylenowej i warstwę ksylenową przesączyć przez karbowany sączek.

g} Wazelina techniczna wg PN-60/C-96120.

h) Bibuła do sączenia.

2.3. Przygotowanie próbki analitycznej. Ze średniej próbki laboratoryjnej przygo­

towanej wg BN-65/7469-02 i dokładnie wymieszanej pobrać do oznaczania, w zależności od 

dopuszczalnej .zawartości wody podanej w normie przedmiotowej, próbki farb w ilości:

- około 200 g przy zawartości wody 0,05 r 0,2%,
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- około 100 g przy zawartości wody 0,2 + 3,0$,
- około 50 g przy zawartości wody 3,0 -f 6,0%,

- około 20 g przy zawartośoi wody powyżej 6,0%.

2.4. Wykonanie oznaczania. Próbką farby w ilośoi wg 2.3 odważyć z dokładnością do 

0,01 g i umieścić w kolbie kulistej pojemności wg 2.2 a). Następnie do kolby dodać 

100 ml ksylenu przygotowanego wg 2.2 f) i całość dokładnie wymieszać przez wstrząsa­

nie. Do kolby wrzucić kilka kawałków niepolewanej porcelany lub fajansu, po czym przy­

gotować zestaw wg załącznika. Następnie podłączyć wodą do chłodnicy i ogrzewać kolbą 

tak, by destylat spływał z chłodnicy z szybkością 2 + 4 kropli na sekundą. Zaleca sią 
osłonić kolbą oraz część niekalibrowaną odbieralnika azbestem. W czasie destylacji 

przepuszczać przez chłodnicą stały strumień wody. Destylacją zakończyć, gdy przelewa­

jący sią do kolby ksylen jest klarowny, a objętość wody w odbieralniku mierniczym w 

ciągu 5 min nie zwiększa sią. Na kilka minut przed końcem ogrzewania zamknąć dopływ 

wody do chłodnicy, aby gorące pary rozpuszczalnika zmyły krople wody znajdujące sią 

na wewnętrznych ściankach zestawu, po czym wyłączyć ogrzewanie i bagietką zepchnąć 

kropelki wody przylegające do wewnętrznych ścianek odbieralnika. Gdy destylat w odbie­

ralniku mierniczym ostygnie do temperatury około 20°C odczytać objętość warstwy wy­

dzielonej wody.

W przypadku gdy górna warstwa cieczy w odbieralniku jest mętna, wstawić odbieral­

nik do łaźni wodnej o temperaturze około 60°C na okres 20 min, po czym po ponownym 

ochłodzeniu destylatu do temperatury około 20°C odczytać objętość wody.

2.5. Obliczenie wyników. Zawartość wody (X) w badanej farbie obliczyć w procen­

tach wagowych wg wzoru

X = - f -  • 100
w którym:

m  - masa wody w odbieralniku mierniczym wynikająca z przeliczenia objętości, g, 

g - odważka farby, g.

2.6. Liczba oznaczań.Należy wykonać co najmniej dwa oznaczania.

2.7. Różnica między dwoma oznaczeniami. Dopuszczalna różnica między dwoma wynika­

mi nie może przekraczać:

przy zawartośoi wody 0,05 % 0,2% - 5%,

przy zawartoścj. wody 0,20 -r 3,0% • - 3%,

przy zawartości wody 3,0 ? 6,0% - 2%,

przy zawartości wody powyżej 6,0% - 1%.

2.8. Wynik, Za wynik przyjąć średnią arytmetyczną wyników oznaczań zgodnie z wy­

maganiami 2.7.
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Za łączni Ic 

do BN-65/7469-O4

Rys» 1. Zestaw aparatury Rys. 2. Odbieralnik mierniczy

A - kolba kulista, 8 - odbieralnik 
mierniczy, C -  chłodnica Liebiga
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