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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są me­

tody oznaczania odporności fart graficznych.

1.2. Rodzaje oznaczać. Norma obejmuje oznacza­

nia odporności na działanie:

a) wody,

b) alkaliów,

0) kwasów,

d) roztworów soli jadalnej,

e) rozpuszczalników organicznych,

f) tłuszczu,

g) roztopionej parafiny,

h) mydeł,

1) sera,

j) przypraw korzennyoh,

k) światła,

l) lakierów.

1.3. Normy związane

PN-64/C-04411 Pigmenty. Określanie trwałości na 

światło

PN-61/C-77057 Przetwory tłuszozowe. Mydło po­

wszechne

PN-62/C-80000 Odczynniki. Kwas solny 

PN-60/C-96115 Przetwory naftowe. Parafiny 

PN-63/P-04907 Kontrola jakości wyrobów włókien­

niczych. Metody wyznaczania odporności wybar- 

w leń, Szara skala do oceny stopnia zabrudzenia 

bieli

BN-6 5/6 191-07 Odczynniki. Wodorotlenek sodowy 

BN-65/6365-01 Wyroby z polietylenu. Folia 

BN-67/7327-04 Bibuła filtracyjna jakościowa 

BN-67/7469-11 Farby graficzne. Sporządzanie od­

bitek do badań

2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ODBITEK PRZEZNACZONYCH 

DO OZNACZAĆ

Odbitki przeznaczone do oznaczań wykonać wg 

BN-67/7469-11.

W przypadku:

a) farb mazistych i półciekłych grubość warstwy 

farby na odbitoe powinna wynosić 3 pm (II stopień 

dokładności wg BN-67/7469-11 p. 1.4).

b) farb ciekłych - grubość warstwy farby około

6 pm.

Rodzaj podłoża oraz sposób i czas utrwalania 

farb na odbitce określa odpowiednia norma przed­

miotowa.

3. METODY OZNACZAŃ

3.1. Oznaczanie odpomośoi na działanie wody

3.1.1. Przyrządy 1 materiały

a) Dwie odbitki przygotowane wg rozdz. 2 o wy- 

mlaraoh 50 x 20 mm.

b) Dwa paski bibuły do sączenia (filtracyjnej 

jakościowej) wg BN-67/7327-04 o wymiarach 60X90 mm

o) Dwie płytki szklane o wymiarach 60 X 90 mm i 

grubości 2 mm.

d) Odważnik 1 kg.

e) Szara skala wg PN-63/P-04907.

f) Polia polietylenowa o wymiarach 200X250 mm.

g) Woda destylowana świeżo przegotowana.

3.1.2. Wykonanie oznaczania. Odbitką przygoto­

waną wg rozdz. 2 umieścić miądzy dwoma paskami hL- 

buły do sączenia nasyconymi wodą destylowaną. Od­

bitką wraz z bibułą do sączenia włożyć pomiądzy 

dwie szklane płytki, a nastąpnie całość zawinąć w 

folią polietylenową i po obciążeniu odważnikiem 

1 kg pozostawić w temperaturze 20 ±2°C na okres 

24 godz. Po tym okresie odbitką wraz z bibułą do 

sączenia wyjąć i pozostawić do całkowitego wysch­

nięcia w temperaturze 20 ±2°C. Po wysohnięoiu 

określić w rozproszonym świetle dziennym zmiany w 

wyglądzie zewnętrznym odbitki badanej w stosunku 

do nie badanej. Zabarwienie bibuły do sączenia, 

która znajdowała sią w bezpośredniej styczności z 

warstwą farby, wyrazić w stopniach szarej skali wg 

PN-63/P-04907.

3.1.3. Ocena oznaczania. Farba jest nieodporna

na działanie wody:

a) jeśli nastąpiła zmiana wyglądu zewnętrznego 

odbitki badanej w stosunku do nie badanej,

b) jeśli zabarwienie bibuły do sączenia wynosi 

co najmniej 4 stopień wg szarej skali wg PN-63/ 

P-04907.
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3.2. Oznaczanie odporności na działanie alka­

liów

3.2.1. Przyrządy, materiały 1 odczynniki

a) Dwie odbitki przygotowane wg rozdz. 2 o wy­

miaraoh 50 x20 mm.

b) Trzy paski bibuły do sączenia (filtracyjnej 

jakościowej) wg HN-67/7327-04 o wymiaraoh 60X90 mm.

o) Dwie płytki szklane o wymiarach 60 x90 mm i 

grubośoi 2 mm.

d) Odważnik 1 kg.

e) Szara skala wg PN-63/P-04907.

f) Woda destylowana świeżo przegotowana.

g) Wodorotlenek sodowy oz.d.a., roztwór 2-pro- 

oentowy wg BN-65/6191-07.

h) Penoloftaleina wskaźnik (roztwór 1-prdoento— 

wy w alkoholu etylowym).

3.2.2. Wykonanie oznaczania. Trzy paski bibuły 

do sączenia nasycić przez zanurzenie w roztworze 

wodorotlenku sodowego. Po spłynięciu nadmiaru roz­

tworu ułożyć bibułę na płytce szklanej, a następ­

nie położyć na nią stroną zadrukowaną badaną od­

bitkę. Całość przykryć drugą płytką szklaną i ob- 

oiążyć odważnikiem 1 kg. Oznaczanie prowadzić w 

temperaturze 20 ±2°C w ciągu 10 min. Po tym okre­

sie odbitkę wraz z bibułą do sączenia wyjąć. Od­

bitkę spłukiwać wodą destylowaną do zaniku reakojl 

alkalicznej wobeo fenoloftaleiny. Następnie odbit­

kę oraz bibułę pozostawić do całkowitego wyschnię­

cia w temperaturze 20 ±2°C. Po wyschnięoiu okreś­

lić w rozproszonym świetle zmiany w wyglądzie ze­

wnętrznym odbitki badanej w stosunku do nie bada­

nej. Zabarwienie bibuły do sączenia, która znajdo­

wała się w bezpośredniej styczności z warstwą far­

by, wyrazić w stopniach szarej skali wg PN-63/ 

P-04907.

3.2.3. Ocena oznaozanla - wg 3.1.3.

3.3. Oznaczanie odporności na działanie kwasów

3.3.1. Przyrządy, materiały 1 odozynnlkl

a) Dwie odbitki przygotowane wg rozdz. 2 o wy­

miarach 50 X 20 mm.
b) Trzy paski bibuły do sączenia (filtracyjnej 

jakościowej) wg BN-67/7327-04 o wymiaraoh 60X90mm.

c) Dwie płytki szklane o wymiaraoh 60 X90 mm i 

grubości 2 mm.

d) Odważnik 1 kg.

e) Szara skala wg PN-63/P-04907.

f) Woda destylowana świeżo przegotowana.

g) Kwas solny cz.d.a., roztwór 5-prooentowy 

wg PN-62/C-80000.

h) Oranż metylowy, wskaźnik, roztwór wodny 0,5- 

-procentowy.

3.3.2. Wykonanie oznaczania. Oznaczanie wykonać 

wg 3.2.2, stosując zamiast roztworu wodorotlenku 

sodowego roztwór kwasu solnego, zamiast fenolofta­

leiny - oranż metylowy.

3.3.3. Ocena oznaczania - wg 3.1.3.

3.4. Oznaczanie odporności na działanie roztwo­

rów soli jadalnej

3.4.1. Przyrządy 1 materiały

a) Dwie odbitki przygotowane wg rozdz. 2 o wy­

miarach 50X20 mm.

b) Trzy paski bibuły do sączenia (filtracyjnej 

jakośoiowej) wg BN-67/7327-04 o wymiaraoh 60X90mm.

o) Dwie płytki o wymiarach 60X 90 mm i grubośoi 

2 ram.

d) Odważnik 1 kg.

e) Szara skala wg PN-63/P-04907.

f) Folia polietylenowa o wymiarach 200X250 mm.

g) Sól Jadalna, roztwór 3-procentowy.

h) Woda destylowana świeżo przegotowana.

3.4.2. Wykonanie oznaczania. Trzy paski bibuły 

do sączenia nasycić przez zanurzenie w roztworze 

soli jadalnej. Po spłynięciu nadmiaru roztworu u- 

łożyć bibułę na szklanej płytce, a następnie po­

łożyć na nią stroną zadrukowaną badaną odbitkę i 

przykryć drugą płytką szklaną. Całość zawinąć w 

folię polietylenową i obciążyć odważnikiem 1 kg. 

Oznaczanie prowadzić w temperaturze 20 ±2°C w cią­

gu 24 godz. Po tym okresie odbitkę wraz z bibułą 

do sączenia wyjąć. Odbitkę dokładnie spłukać wodą 

destylowaną, a następnie odbitkę wraz z bibułą 

do sączenia pozostawić do całkowitego wyschnięcia 

w temperaturze 20 ±2°C. Po wyschnięciu określić w 

rozproszonym świetle dziennym zmiany w wyglądzie 

zewnętrznym odbitki badanej w stosunku do nie ba­

danej. Zabarwienie bibuły do sączenia, która znaj­

dowała się w bezpośredniej styoznośoi z warstwą 

farby, wyrazić w stopniaoh szarej skali wg PN-63/ 

P-04907.
3.4.3. Ocena oznaczania - wg 3.1.3.

3.3. Oznaczanie odporności na działanie rozpusz­

czalników organicznych

3.5.1. Przyrządy 1 materiały

a) Dwie odbitki przygotowane wg rozdz. 2 o wy­

miaraoh 10X 200 mm.

b) Probówka o średnicy około 16 mm i wysokości 

około 160 mm.

o) Rozpuszczalnik organiozny określony odpowie­

dnią normą przedmiotową.

d) Pasek bibuły do sąozenia (filtracyjnej jakoś­

ciowej) wg BN-67/7327-04 o wymiarach 60X90 mm.

e) Szara skala wg PN-63/P-04907.

3.5.2. Wykonanie oznaczania. Probówkę napełnić 

do połowy wysokości rozpuszczalnikiem i zanurzyć 

badaną odbitkę przygotowaną wg rozdz. 2. Oznacza­

nie prowadzić w temperaturze 20 ±2°C w ciągu 

5 min. Po tym okresie odbitkę wyjąć i pozostawić 

do całkowitego wyschnięcia w temperaturze 20 ±2%. 
Następnie na bibułę do sączenia nanieść bagietką 

dwie krople rozpuszczalnika, w którym przeprowa­

dzono oznaczanie. Po wyschnięciu wyrazić zabarwie­

nie bibuły w stopniaoh szarej skali wg PN-63/ 

P-04907 oraz określić w rozproszonym świetle 

dziennym zmiany w wyglądzie zewnętrznym odbitki 

badanej w stosunku do nie badanej.
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3.5.3. Ocena oznaczania - 3.1.3.

3.6. Oznaczanie odporności na działanie tłuszczu

3.6.1. Przyrządy i materiały

a) Dwie odbitki przygotowane wg rozdz. 2 o wy­

miarach 20 X 50 mm.

b) Płytka Petriego o średnicy około 80 mm.

o) Trzy paski bibuły do sączenia (filtracyjnej 

jakościowej) wg BN-67/7327-04 o wymiarach 60X90mm.

d) Dwie płytki szklane o wymiarach 60X 90 mm.

e) Odważnik 1 kg.

f) Szara skala wg PN-63/P-04907.

g) Tłuszcz określony odpowiednią normą przed­

miotową.

h) Lodówka.

3.6.2. Wykonanie oznaczania

3.6.2.1. Dla tłuszczów stałych w temperaturze 

20°C. Płytką Petriego napełnić tłuszczem, wygła­

dzić powierzchnią tłuszozu i umieścić na niej 

stroną zadrukowaną odbitką badaną (zwrócić uwagą, 

aby odbitka przylegała całą swą powierzchnią do 

tłuszczu). Oznaczanie prowadzić w temperaturze 20 

±2°C w ciągu 24 godz. Po tym okresie całość umieś­

cić w lodówce w temperaturze około 4°C na przeciąg 

15 min w celu umożliwienia należytego oddzielenia 

odbitki od tłuszczu. Określić w rozproszonym 

świetle dziennym zmiany w wyglądzie zewnętrznym 

odbitki badanej w stosunku do nie badanej. Stwier­

dzić, ozy tłuszcz uległ zabarwieniu.

3.6.2.2. Dla tłuszozów płynnych w temperaturze 

20°C, Trzy paski bibuły do sączenia nasycić przez 

zanurzenie w tłuszozu. Po spłynięoiu nadmiaru tłu­

szczu ułożyć bibułą na płytce szklanej, a następ­

nie położyć na nią stroną zadrukowaną badaną od­

bitką. Całość przykryć drugą płytką i obciążyć od­

ważnikiem 1 kg. Oznaczanie prowadzić w temperatu­

rze 20 ±2°C w ciągu 24 godz. Określić w rozpro­

szonym świetle dziennym zmiany w wyglądzie zewnę­

trznym odbitki badanej w stosunku do nie badanej. 

Zabarwienie bibuły do sączenia, która znajdowała 

sią w bezpośredniej styczności z warstwą farby, 

wyrazić w stopniach szarej skali wg PN-63/P-04907.

3.6.3. Ocena oznaczania. Farba jest nieodporna 

na działanie tłuszczu:

a) jeśli nastąpiła zmiana wyglądu zewnętrznego 

odbitki badanej w stosunku do nie badanej.

b) jeśli tłuszcz uległ zabarwieniu lub jeśli za­

barwienie bibuły do sąozenia wynosi co najmniej 

4 stopień wg szarej skali wg PN-63/P-04907.

3.7. Oznaczanie odpornośoi na działanie rozto­

pionej parafiny.

3.7.1. Przyrządy 1 materiały

a) Dwie odbitki przygotowane wg rozdz. 2 o wy­

miarach 20 X 50 mm z niezadrukowanym marginesem 
szerokości 10 mm i długości 20 mm.

b) Parafina RI-50 wg PN-60/C-96115 w ilości o- 

koło 50 g.

c) Parownica porcelanowa.

3.7.2. Wykonanie oznaczania. Około 50g parafiny 

umieścić w parownicy porcelanowej 1 ogrzać do tem­

peratury 90°C. Badaną odbitką zanurzyć w stopio­

nej parafinie na okres 5 min. Po tym okresie od­

bitką wyjąć, a po spłynięciu nadmiaru parafiny od­

bitką ochłodzić do temperatury 20 ±2°C. Określić 

w rozproszonym świetle dziennym zmiany wyglądu 

zewnętrznego odbitki badanej w stosunku do nie ba­

danej. Stwierdzić, czy nie zadrukowany margines u- 

legł zabarwieniu.

3.7.3. Ocena oznaczania. Farba jest nieodporna 

na działanie roztopionej parafinyj

a) jeśli nastąpiła zmiana wyglądu zewnętrznego 

odbitki badanej w stosunku do nie badanej,

b) jeśli zabarwieniu uległ nie zadrukowany mar­

gines.

3.8. Oznaczanie odporności na działanie mydeł

3.8.1. Przyrządy, materiały 1 odczynniki

a) Dwie odbitki przygotowane wg rozdz. 2 o wy- 

miaraoh 50 X20 mm.

b) Trzy paski bibuły do sąozenia (filtracyjnej 

jakościowej) wg BN-67/7327-04 o wymiarach 60X90 mm.

c) Dwie płytki szklane o wymiarach 60X90 mm.

d) Woda destylowana świeżo przegotowana.

e) Mydło powszechne wg PN-61/C-77057, 1-procen- 

towy roztwór wodny świeżo przygotowany.

f) Folia polietylenowa o wymiaraoh 200x250 mm.

g) Szara skala wg PN-63/P-04907.

h) Odważnik 1 kg.

i) Fenoloftaleina wskaźnik (roztwór 1-prooento- 

wy w alkoholu etylowym).

3.8.2. Wykonanie oznaczania. Trzy paski bibuły 

do sączenia nasycić przez zanurzenie w roztworze 

mydła. Po spłynięciu nadmiaru roztworu ułożyć bi­

bułą na płytce szklanej, a następnie położyć na 

nią stroną zadrukowaną badaną odbitkę i przykryć 

drugą płytką szklaną. Całość zawinąć w folię po­

lietylenową i obciążyć odważnikiem 1 kg. Oznacza­

nie prowadzić w temperaturze 20 ±2°C w ciągu 

3 godz. Po tym okresie odbitką wraz z bibułą do 

sączenia wyjąć. Bibułą pozostawić do całkowitego 

wyschnięcia w temperaturze 20 ±1°C, a odbitką 

spłukiwać wodą destylowaną do zaniku reakcji alka­

licznej wobeo fenoloftaleiny. Następnie odbitką 

pozostawić do całkowitego wyschnięcia w tempera­

turze 20 ±2°C. Po wyschnięciu określić w rozpro­

szonym świetle dziennym zmiany wyglądu zewnętrz­

nego odbitki badanej w stosunku do nie badanej. 

Zabarwienie bibuły do sąozenia, która znajdowa­

ła się w bezpośrednim kontakcie z warstwą farby, 

wyrazić w stopniaoh szarej skali wg PN-63/P-04901

3.8.3. Ocena oznaczania - wg 3.1.3.

3.9. Oznaczanie odporności na działanie sera

3.9.1. Przyrządy i materiały

a) Trzy odbitki przygotowane wg rozdz. 2 o wy­

miaraoh 50 X20 mm.

b) Ser lub twaróg.

o) Folia polietylenowa wg BN-65/6365-01 o wymia­

rach 200 x250 mm.
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3.9.2. Wykonanie oznaczania. Na folią poliety­

lenową położyć odbitką badaną, stroną zadrukowaną 

ku górze, nastąpnie nałożyć warstwą twarogu lub 

sera o grubości co najmniej 2 cm. Całość zawinąć 

szczelnie folią, zwracając uwagą, aby odbitka ba­

dana całą swoją powierzchnią ściśle przylegała do 

sera i aby w czasie trwania oznaczania odbitka 

znajdowała sią pod warstwą sera. W przypadku se­

rów twardyoh całość obciążyć odważnikiem 1 kg.

Oznaczanie prowadzić dla:

a) twarogu w temperaturze 4 ±1°C w ciągu 24 godz,

b) serów w temperaturze 20 ±2°C w ciągu 3 dni.

W przypadku serów kleistych przed zdjąciem od­

bitek należy całość umieścić w lodówce w tempera­

turze około 4°C na okres 45 min w celu umożliwie­

nia należytego oddzielenia odbitek od sera.

3.9.3. Ocena oznaczania. Farba jest nieodporna 

na działanie sera:

a) jeśli nastąpiła zmiana odcienia lub intensy­

wności barwy odbitki badanej w stosunku do nie ba­

danej ,

b) Jeśli ser uległ zabarwieniu.

3.40. Oznaczanie odporności na działanie przy­

praw korzennych

3.40.4, Przyrządy 1 materiały

a) Dwie odbitki przygotowane wg rozdz. 2 o wy­

miarach 50X 20 mm.

b) Pasek bibuły do sąozenia (filtracyjnej jakoś- 

olowej) wg BN-67/7327-04 o wymiarach 60 X90 mm.

o) Płytka szklana o wymiarach 60X 90 mm.

d) Naczynie szklane o średnicy około 420 mm i 

wysokości około 150 mm z dokładnie dopasowaną po­

krywą.

e) Odważnik 0,5 kg.

f) Przyprawa korzenna w postaci proszku.

g) Szara skala wg PN-63/P-04907.

h) Lignina.

3.10.2. Wykonanie oznaczania. Odbitką przygoto­

waną wg rozdz. 2 umieścić na dnie naczynia szkla­

nego stroną zadrukowaną ku górze, a nastąpnie 

przykryć bibułą do sączenia. Na bibule ułożyć oo 

najmniej 3 mm warstwą przyprawy korzennej, którą

należy przykryć płytką szklaną i obciążyć odważ­

nikiem 0,5 kg, po czym naczynie szczelnie zamknąć. 

Oznaczanie prowadzić w temperaturze 20 ±2°C w cią­

gu 7 dni. Po tym okresie odbitką wraz z bibułą do 

sączenia wyjąć. Określić w rozproszonym świetle 

dziennym zmianę wyglądu zewnętrznego odbitki ba­

danej w stosunku do nie badanej. Badaną odbitką 

przetrzeć kawałkiem ligniny i stwierdzić, czy na­

stąpiło zabarwienie ligniny. Zabarwienie bibuły do 

sączenia wyrazić w stopniach szarej skali wg 

PN-6 3/P-O 4907.

3.10.3. Ocena oznaczania. Farba jest nieodpor­

na na działanie przypraw korzennych:

a) Jeśli nastąpiła zmiana wyglądu zewnętrznego 

odbitki badanej w stosunku do nie badanej,

b) jeśli zabarwienie bibuły do sączenia wynosi 

co najmniej 4 wg szarej skali wg PN-63/P-04907,

c) jeśli zabarwieniu uległa lignina.

3.11. Oznaczanie odporności na działanie świa­

tła. Wykonać zgodnie z PN-64/C-04411.

3.12. Oznaczanie odporności na działanie lakie­
rów

3.12.1. Przyrządy i materiały

a) Dwie odbitki przygotowane wg rozdz. 2 o wy­

miarach 50X 20 mm z nie zadrukowanym marginesem o 

szerokości 10 mm i długości 20 mm.

b) Lakier określony normą przedmiotową.

o) Wałek drukarski.

3.12.2. Wykonanie oznaczania. Na odbitką przygo­

towaną wg rozdz. 2 nałożyć warstwą lakieru przy 

pomocy wałka drukarskiego lub inną metodą odpowia­

dającą rodzajowi użytego lakieru. Nastąpnie odbi­

tką wysuszyć w warunkaoh odpowiednich dla zasto­

sowanego lakieru i ochłodzić do temperatury 2012*̂ .

3.12.3. Ocena oznaczania. Farba jest nieodporna 

na działanie lakieru:

a) jeśli nastąpiła zmiana barwy odbitki badanej 

w stosunku do nie badanej,

b) Jeśli uległ zabarwieniu nie zadrukowany mar­

gines.

K O N I E C


