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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 

oznaczanie odbijania farb graficznych, na podłożach 

wsiąkliwych metodą fotometryczną.

1.2. Określenia. Odbijanie - skłonność farby po­

legająca na przechodzeniu jej z odbitki na przy­

legający arkusz papieru przy składowaniu odbitek 

drukarskich.

1.3. Normy związane

BN-68/7308-10 Produkty przemysłu papierniczego.

Metody badań optycznych 

BN-67/7327-04 Bibuła do sączenia jakośoiowa 

BN-67/7469-11 Farby graficzne. Sporządzanie od­

bitek do badań

2. METODA OZNACZANIA

2.1 . Zasada oznaczania polega na pomiarze za po­

mocą leukometru współczynnika odbicia światła za­

leżnego od stopnia zaciemnienia wykroju papieru, 

który pozostawał w kontakcie z badaną odbitką w 

określonych warunkach czasu i obciążenia. Wynik 

podaje się w procentach zaciemnienia wykroju pa­

pieru, przyjmując współczynnik odbicia światła 

czystego papieru za 100.

2.2. Sprzęt 1 materiały

a) Leukometr wyposażony w komplet wzorców wg 

BN-68/7308-10.

b) Sekundomierz o wartości działki elementarnej

0,1 s.

c) Płytka szklana o wymiarach 100X 80X 3 mm.

d) Wykrój papieru określony normą przedmiotową 

o wymiarach 100X 80 mm.

e) Krążek metalowy o średnicy 51 mm i grubości 

3 mm.

f) 10 pasków bibuły wg BN-67/7327-04 o wymia­

rach 100 X 80 mm.

2.3. Przygotowanie odbitek do badań. Do ozna­

czania należy wykonać wg BN-67/7469-11 odbitkę ba­

danej farby na podłożu określonym normą przedmio­

tową wg 2.2 d). Grubość warstwy farby na odbitce 

powinna wynosić w przypadku:

- farb mazistych i półciekłych - 4 ±0,25 pm.

- farb ciekłych - około 10 pm.

2.4. Wykonanie oznaczania

2.4.1. Obsługa i sprawdzanie aparatu. Leukome- 

trem należy posługiwać się zgodnie z instrukcją 

obsługi wydaną przez producenta aparatu. Pomiary 

wykonać przy świetle żarowym (żarówka na napięoie 

6 V i o mocy 30 w) bez użycia filtru.

Każdorazowo przed rozpoczęciem pomiarów należy 

aparat wycechować za pomocą odpowiedniego wzorca 

bieli o znanym współozynniku odbicia światła,zbli­

żonym do współczynnika odbicia zastosowanego pod­

łoża. Cechowanie wzorców bieli przeprowadzić wg 

BN-68/7308-10.

2.4.2. Pomiar współozynnika odbicia światła

2.4.2.1. Pomiar współczynnika odbicia światła 

czystego wykroju papieru. Wykrój papieru wg 2.2 d) 

umieścić w otworze pomiarowym leukometru i zano­

tować wartość współczynnika odbicia światła w pro- 

centaoh odczytaną na podziałce bębna pomiarowego 

aparatu z dokładnością do 0,05$.

2.4.2.2. Pomiar współozynnika odbicia światła

wykroju papieru, który pozostawał w kontakoie z 

odbitką badanej farby. Na płytkę szklaną nałożyć 

5 pasków bibuły wg 2.2 f). Po upływie 30 s od mo­

mentu wykonania odbitki wg 2.3 nałożyć ją stroną 

zadrukowaną na zewnątrz na uprzednio przygotowaną 

płytkę z bibułą, przykryć wykrojem papieru o współ­

czynniku odbicia światła oznaozonym wg 2.4.2.1,

po czym ponownie nałożyć 5 pasków bibuły, a na 

środku umieścić krążek metalowy wg 2.2 e) 1 oboią- 

żyć go w przypadku:

- farb mazistych i półciekłych - odważnikiem 

5 kg,

- farb ciekłyoh - odważnikiem 2 kg, 

jednocześnie uruchomić sekundomierz i odmierzyć 

ozas 60 s z dokładnością do 0,1 s. Następnie wy­

łączyć sekundomierz, zdejmując równocześnie odważ­

nik, wyjąć wykrój papieru z odbitym śladem farby, 

umieścić go w otworze pomiarowym leukometru i od­

czytać wartość współczynnika odbicia światła na 

podziałce bębna pomiarowego aparatu.
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2.5. Obliozanie wyników. Stopień zaoiemnienla 

papierni (D), który pozostawał w kontakcie z odbit­

ką badanej farby oblicza się w procentach wg 

wzoru

d  =  ~ " ir ~  100
w którym:

a - współczynnik odbicia światła czystego pa­

pieru,

b - współczynnik odbioia światła papieru ze śla­

dem farby.

2.6. Liczba oznaćzań. Należy wykonać co najmniej 

trzy oznaczania.

2.7. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 

arytmetyczną wyników oznaczań wg 2.5 i 2.6.
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