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1. W STĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 
oznaczanie czasu utrw alania się farb  graficznych.

1.2. Zakres przedmiotu normy. Norma nie doty
czy farb  sitowych oraz farb, których czas u trw a
lania się jest krótszy od 5 min.

1.3. Rodzaje metod
a) m etoda oznaczania czasu utrw alania się na 

podłożu elastycznym,
b) m etoda oznaczania czasu utrw alania się na 

podłożu nieelastycznym.

1.4. Określenie. U trw alanie się — zdolność farby 
do tworzenia trw ałej powłoki w w yniku procesów 
fizycznych, chemicznych lub obu procesów zacho
dzących łącznie.

1.5. Normy związane
BN-69/7322-01 Papiery do maszyn biurowych do

pisania i powielania
BN-67/7469-11 Farby graficzne. Sporządzanie od

bitek do badań

2. METODY OZNACZANIA

2.1. Oznaczanie czasu utrwalania się na podłożu 
elastycznym

2.1.1. Przyrządy i materiały

a) Przyrząd do oznaczania czasu utrw alania się 
farb  — wg załącznika.

b) Sekundomierz.

c) Odbitka badanej farby sporządzona na podło
żu elastycznym  określonym odpowiednią normą 
przedmiotową.

d) W ykrój czystego podłoża elastycznego tego 
samego rodzaju, na którym  sporządzono odbitkę
0 wym iarach: długość — 290 mm, szerokość 
zgodna z badaną odbitką.

2.1.2. Przygotowanie odbitki do badań. Do ozna
czania należy wykonać odbitkę badanej farby  
zgodnie z BN-67/7469-11 i odnotować czas zdjęcia 
wałka z odbitki. Grubość w arstw y farby określa 
odpowiednia norm a przedmiotowa. W przypadku 
równoczesnego oznaczania czasu utrw alania się 
kilku farb  z w ykonanych odbitek wyciąć paski o 
szerokości nie mniejszej niż 15 mm.

2.1.3. Przygotowanie przyrządu. Przyrząd do 
oznaczania czasu utrw alania się farb  podłączyć do 
sieci. Dźwignię 6 ustaw ić w  przypadku:

— farb utrw alających się w czasie do 1 godz 
w położeniu I,

— farb utrw alających się w czasie powyżej
1 godz w położeniu II.

Walce I i 2 ustaw ić w  takim  położeniu, aby 
kresy nastawcze 9 i 10 na kołach zębatych 7 i 8 
oraz na obudowie 11 utw orzyły linię prostą.

2.1.4. Wykonanie oznaczania. Na odbitkę przy 
gotowaną wg 2.1.2 nałożyć wykrój podłoża wg 
2.1.1 d) i zamocować na wpuście 4 walca 2. W łą
czyć przyrząd, posługując się rączką 5 opuścić 
walec 1 tak, aby koła zębate obu walców zazębiły 
się i odnotować czas rozpoczęcia pom iaru. Po w y
konaniu przez walce obrotu około 270° przyrząd 
wyłączyć, odnotować czas zakończenia pom iaru, 
podnieść walec 1 i wyjąć badaną odbitkę z nało
żonym wykrojem  podłoża. Odbitkę należy uznać 
za utrw aloną, jeżeli w  czasie pom iaru nastąpił
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zanik śladu farby  na przyłożonym  podłożu. 
W przypadku utrzym ującego się śladu oznaczanie 
należy powtórzyć, zm ieniając położenie dźwigni 6 
i stosując świeżo sporządzoną odbitkę lub pozo
staw ić ją  na czas trw ania  poprzedniego pom iaru, 
po czym wykonać ponowne oznaczanie.

Długość śladu farby  należy ocenić wzrokowo 
z odległości około 250 m m  i zmierzyć z dokład
nością do 1 mm.

2.1.5. Obliczenie wyniku

2.1.5.1. Wyznaczanie współczynnika. Wykonać 
oznaczanie w g 2.1.4, stosując odbitkę farby, k tó
rej czas utrw alania się jest dłuższy od czasu trw a
nia pom iaru i odnotować czas rozpoczęcia i zakoń
czenia pom iaru za pomocą sekundom ierza z do
kładnością 5 s. W spółczynnik przeliczeniowy 
(rj) obliczyć w  m inutach na m ilim etr wg wzoru

t

w  którym :

t — czas trw ania  pom iaru, min, 
l — długość śladu farby, mm.
Spraw dzanie współczynnika należy przeprow a

dzać co najm niej raz na 6 miesięcy.

2.I.5.2. Obliczanie czasu utrwalania się farb.
Czas u trw alania się (tu) badanej farby obliczyć 
w m inutach wg wzoru

tu t0 “I" Tj ' l

w którym :

ta — czas, jaki upłynął od sporządzenia odbitki, 
tj. od m om entu zdjęcia wałka z odbitki do 
rozpoczęcia pom iaru, tzn. do momentu 
opuszczenia walca 1, min,

■tj — w spółczynnik przeliczeniowy, ustalony do
świadczalnie, m in/m m , 

l — długość śladu farby, mm.

2.1.6. Liczba oznaczań. Należy wykonać co naj
mniej dwa oznaczania.

2.1.7. Różnica między oznaczaniami. Dopuszczal
na różnica między oznaczaniami nie powinna prze
kraczać 5%.

2.1.8. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 
arytm etyczną wyników oznaczań obliczonych wg
2.1.5.2.

2.2. Oznaczanie czasu utrwalania się na podło
żu nieelastycznym

2.2.1. Przyrządy i materiały

a) W ykrój podłoża nieelastycznego określonego 
odpowiednią norm ą przedm iotową o wym iarach 
290X97 mm.

b) Krążek papieru maszynowego klasy III. ga
tunku I wg BN-69/7322-01 o średnicy około 50 mm.

c) Krążek gumowy o średnicy 22,5 mm i g ru 
bości 4-r-5 mm (guma o twardości około 40 ±5°Sh).

d) Odważnik o masie 5 kg.

2.2.2. Wykonanie oznaczania. Odbitkę wykonać 
wg BN-67/7469-11 na podłożu nieelastycznym wg 
2.2.1 a). Grubość w arstw y, tem peraturę i czas 
utrw alania się farby określa odpowiednia norma 
przedmiotowa. Po upływie przewidzianego normą 
czasu utrw alania się odbitkę (ochłodzoną w przy
padku stosowania podwyższonej tem peratury) ob
ciążyć na 1 godz, kładąc kolejno krążek papieru 
wg 2.2.1 b), krążek gumowy wg 2.2.1 c) i odważnik 
wg 2.2.1 d).

2.2.3. Liczba oznaczań. Należy wykonać co naj
mniej dwa oznaczania.

2.2.4. Ocena wyników oznaczania. Farbę należy 
uznać źa zgodną z wym aganiam i normy, jeśli po 
zdjęciu obciążenia przyłożony papier nie uległ za
barw ieniu i nie w ystąpiły dostrzegalne uszkodze
nia mechaniczne na powierzchni odbitki.
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Załącznik
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Załącznik
do BN-73/7469-27

PRZYRZĄD DO OZNACZANIA CZASU UTRWALANIA SIĘ FARB

7

1 — walec górny, 2 — walec dolny, 3 — uchwyt, 4 — wpust, 5 — rączka, 6 — dźwignia przekładni, 7 — koło 
zębate walca górnego, 8 — koło zębate walca dolnego, 9 i 10 — kresy nastawcze, 11 — obudowa, 12 — wyłącznik

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/7469-27

Istotne zm iany w  stosunku do BN-70/7469-27

Poszerzony został zakres normy. Wprowadzono metodę oznaczania czasu utrwalania się farb na podłożu nieelastycz
nym.


