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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest o- 

znaozanie pH wyciągu wodnego farb offsetowych.

1.2. Normy związane

BN—65/74-69—02 Farby graficzne. Pobieranie i przy

gotowanie próbek do badań

2. METODA OZNACZANIA

2.1. Przyrządy

a) Pehametr LBS-66 lub inny o tej samej dokład

ności.

b ) Mieszadło skrzydełkowe.

c) Zlewka ze szkła obojętnego o pojemności no-
*

minalnej 150 cnr i o średnicy 52 mm.

d) Probówka ze szkła obojętnego.

2.2. Przygotowanie próbki do badań. Ze średniej 

próbki laboratoryjnej przygotowanej wg BN-65/ 

7469-02 i dokładnie wymieszanej pobrać około 10 g 

farby.

2.5. Czynności wstępne

2.5.1. Przygotowanie wody destylowane.i. świeżo 

przedestylowaną wodę należy gotować w ciągu15min, 

następnie schłodzić i sprawdzić pH za pomocą 

pehametru; pH wody powinno wynosić 7 ±0,1.

2.5.2. Przygotowanie naczyń laboratoryjnych. W 

celu sprawdzenia, czy szkło naczyń przeznaczonych 

do oznaczania jest obojętne, należy zlewkę i pro

bówkę gotować w ciągu 5 min w wodzie destylowa

nej sprawdzonej wg 2.5.1. Po upływie tego czasu 

wodę należy schłodzić i sprawdzić jej pH za pomo

cą pehametru. Jeżeli pH użytej wody jest różne od 

7 ±0,1, szkła nie można stosować.

2.4. Wykonanie oznaczania

2.4.1. Przygotowanie wyciągu wodnego. Odważyć w 

zlewce 10 g badanej farby z dokładnością doĄOOI g 

i dodać 25 cm^ wody destylowanej o pH sprawdzonym 

wg 2.3.1. Następnie włączyć mieszadło, zwiększa

jąc stopniowo liczbę jego obrotów na 1 min do 

100 i mieszać zawartość zlewki w ciągu 10 min.

2.4.2. Oznaczanie pH wyciągu wodnego. Oddzielo

ną warstwę wodną otrzymaną wg 2.4.1 przenieść do 

naczynia pehametru i oznaczyć pH z dokładnością 

do 0,1.

2.5. Liczba oznaczeń. Należy wykonać co najmniej 

trzy oznaczania.

2.6. Różnica miedzy oznaczeniami. Dopuszczalna 

różnica między wynikami oznaczeń pH nie może prze

kraczać 0,2.

2.7. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 

arytmetyczną wyników oznaczań zgodnie z wymaga

niami 2.6.
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