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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są paź­
dzierze lniane przeznaczone do produkcji płyt stoso­
wanych w budownictwie i przemyśle meblarskim.

1.2. Określenia
1.2.1. paździerze — cząstki lignocelulozowe powsta­

jące jako odpadki przy przerobie łodyg lnu.
1.2.2. paździerze użytkowe — cząstki lignocelulozo- 

we otrzymywane z paździerzy lnianych po oddziele­
niu włókna, pyłu, korzeni i innych zanieczyszczeń.

1.2.3. włókno z paździerzy lnianych — włókienka 
i cząstki lignocelulozowe nie przechodzące przy odsie­
waniu przez sito o wymiarze boku oczka kwadrato­
wego 4 mm.

1.2.4. pyły — cząstki pochodzenia mineralnego (pia­
sek, kurz) i organicznego (drobne cząstki lignocelulo­
zowe) przechodzące przy odsiewaniu przez sito o wy­
miarze boku oczka kwadratowego 0,5 mm.

1.2.5. korzenie — cząstki pochodzenia organicznego 
składające się z korzeni łodyg lnu oraz z cięższych 
cząstek lignocelulozowych pozostających przy odsiewa­
niu na sicie o wymiarze boku oczka kwadratowego 
0,5 mm.

1.2.6. inne zanieczyszczenia — ciała obce, takie jak: 
nasiona, liście, chwasty i inne ciała organiczne prze­
chodzące przy odsiewaniu przez sito o wymiarze boku 
oczka kwadratowego 4 mm, a nie przechodzące przez 
sito o wymiarze boku oczka kwadratowego 0,5 mm.

1.2.7. partia paździerzy — określona ilość paździe­
rzy tej samej klasy, przeznaczona do jednorazowego 
odbioru, ujęta w jednym dokumencie dostawy.

1.2.8. opakowanie jednostkowe — pojedynczy worek 
lub bela.

1.2.9. próbka pierwotna — ilość paździerzy pobrana 
z jednego opakowania jednostkowego badanej partii 
paździerzy.

1.2.10. próbka ogólna — ogół próbek pierwotnych 
z badanej partii.

1.2.11. próbka laboratoryjna — część próbki ogólnej 
przeznaczona do badań laboratoryjnych.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podział i oznaczenie — wg KTM, 
uzupełnione nazwą PAŹDZIERZE, miejscem produkcji 
i numerem normy.

2.2. Przykład oznaczenia paździerzy (1931-7), lnia­
nych (1), klasy II o zawartości paździerzy użytkowych 
70% (0-000-03), o liczbie kontrolnej 5 (5):

KTM 1931-710-000-035 
PAŹDZIERZE Witaszyce BN-89/7518-02

3. WYMAGANIA I BADANIA

3.1. Wymagania jakościowe dla paździerzy lnianych 
— wg tabl. 1.

Tablica t

,
Klasa paździerzy

Zawartość %
Wilgotność, %, nie 

więcej niżpaździerzy użytko­
wych, nie mniej niż

korzeni i innych zanie­
czyszczeń, nie więcej niż

włókna, nie 
więcej niż

pyłu, nie więcej 
niż

I 80 8 5 7

18II1) 70 12 7 11

111 50 24 nie normalizuje się

Metoda badania wg 3.2.6 3.2.5 3.2.3 3.2.4 3.2.2

1) Dopuszcza się przekroczenie wymagań w jednej grupie zawartości zanieczyszczeń (korzenie i inne zanieczyszczenia, włókno lub pył), pod warun­

kiem nie przekroczenia wymaganej zawartości paździerzy użytkowych.

Zgłoszona przez Instytut Krajowych Włókien Naturalnych 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 12 grudnia 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1990, poz. 5)

5  0 0 lWYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE „ALFA" 1990. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,60 Nakł. 1500 + 27 Zam. 693/90/4
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3.2. Opis badań
3.2.1. Przyrządy i pomoce
a) Wytrząsarka WS-2 wraz z zestawem sit o wymia­

rach boku oczka kwadratowego 4 mm (sito górne) 
i boku 0,5 mm (sito dolne).

b) Pneumatyczny aparat do wydzielania korzeni 
z paździerzy, wg rys. 1, o następujących danych tech­
nicznych:

— otwór tłoczący 100 X 100 mm,
— natężenie przepływu objętościowego (wydajność 

powietrza) 27 m3/min,
— prędkość kątowa 262 rad/s (2500 obr./min),
— moduł sprężystości 8,338 N/m 2.
c) Suszarka laboratoryjna z termoregulatorem 

umożliwiającym utrzymanie stałej temperatury 
105 ±1°C.

d) Waga techniczna.
e) Waga analityczna.
f) Naczynia wagowe wg PN-76/B-13024.

3.2.2. Sprawdzenie wilgotności — wg PN-71/P-04601.
3.2.3. Sprawdzenie zawartości włókna. Zawartość 

włókna należy sprawdzić w następujący sposób: pobra­
ną zgodnie z 5.3.3 próbkę laboratoryjną o masie 20 g, 
przesiać na wytrząsarce WS-2 przez zestaw dwóch sit. 
Przesiewać przez 3 min przy częstotliwości 300 drgań 
na minutę.

Pozostałą na górnym sicie część próbki, którą sta­
nowi włókno należy zważyć z dokładnością do 0,1 g.

Zawartość włókna (Pw) obliczyć, w % z dokładnością 
\  do 1,0%, wg wzoru

mw
Pw = ------ • 100 (1)

mpr

w którym:
m w — masa włókna, g,
mpr — masa próbki laboratoryjnej, g.
Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wy­

ników badania trzech próbek.

3.2.4. Sprawdzenie zawartości pyłu. Zawartość pyłu 
należy sprawdzić w następujący sposób: część próbki 
laboratoryjnej, która została przesiana przez sito dolne 
należy zważyć z dokładnością do 0,1 g.

Zawartość pyłu (Pp) obliczyć, w % z dokładnością 
do 1,0%, wg wzoru

nip
Pp = ------ • 100 (2)

mpr

w którym mp — masa pyłu, g.
Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wy­

ników badania trzech próbek.

3.2.5. Sprawdzenie zawartości korzeni i innych zanie­
czyszczeń. Zawartość korzeni i innych zanieczyszczeń 
należy sprawdzić w następujący sposób: część próbki 
laboratoryjnej, która po przesianiu pozostaje na sicie 
dolnym należy poddać sortowaniu na pneumatycznym 
aparacie do wydzielania korzeni wg rys. 1.

Po oddzieleniu korzenie i inne zanieczyszczenia na­
leży zważyć z dokładnością do 0,1 g.

95

Rys. 1. Pneumatyczny aparat do wydzielania korzeni z paździerzy 
1 — obudowa, 2 — wirnik, 3 — szuflada, 4 — sito

Zawartość korzeni i innych zanieczyszczeń (Pu) ob­
liczyć w %, z dokładnością do 1,0%, wg wzoru

mu
Pu = ------ ■ 100 (3)

mPr

w którym m u— masa korzeni i innych zanieczyszczeń, g.
Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wy­

ników badania trzech próbek.
3.2.6. Sprawdzenie zawartości paździerzy użytkowych.

Zawartość paździerzy użytkowych (Pu) należy obliczyć 
w %, wg wzoru

Pu = 100 -  (Pw + Pp + Pu) (4)

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Paździerze należy pakować w worki 
lub w bele, przy czym masa opakowania nie powinna 
przekraczać 3% masy brutto dostarczonych paździe­
rzy. Dopuszcza się dostarczanie paździerzy luzem np. 
w wagonach kolejowych.

4.2. Przechowywanie. Paździerze należy przechowy­
wać w pomieszczeniach krytych i suchych.

4.3. Transport. Paździerze należy przewozić krytymi 
i czystymi środkami transportowymi.
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5. BADANIA ODBIORCZE

5.1. Miejsce odbioru. Odbiór powinien się odbywać 
w pomieszczeniu umożliwiającym swobodne wykony­
wanie czynności kontrolnych, oświetlonym światłem 
naturalnym lub odpowiednim sztucznym.

5.2. Rodzaje badań. Przy odbiorze partii paździerzy 
należy stosować następujące rodzaje badań:

a) oględziny zewnętrzne polegające na sprawdzeniu 
zgodności partii ze specyfikacją oraz oznakowania wg 
2.2 i opakowania zgodnie z 4.1,

b) badania laboratoryjne polegające na sprawdzeniu 
zgodności partii z wymaganiami wg 3.1.

5.3. Pobieranie i przygotowywanie próbek
5.3.1. Pobieranie próbek pierwotnych. W zależności 

od masy partii należy pobrać z różnych opakowań 
jednostkowych wybranych do badań sposobem loso­
wym na ślepo zgodnie z PN-83/N-03010, liczbę próbek 
pierwotnych wg tabl. 2 ustaloną na podstawie PN-73/ 
N-03009 w taki sposób, aby każda próbka pochodziła 
z innego opakowania.

Tablica 2

Masa partii Liczba próbek
kg pierwotnych

do 5000 5
powyżej 5000 do 10000 8
powyżej 10000 10

Masa próbki pierwotnej powinna być tak dobrana, 
aby masa próbki ogólnej wynosiła około 3 kg.

5.3.2. Przygotowanie próbki ogólnej. Przygotowana 
zgodnie z 5.3.1 próbka ogólna przeznaczona jest do 
przeprowadzania badań wymienionych w 3.2.3 -P 3.2.6.

Do wyznaczania wilgotności należy pobrać oddziel­
ną próbkę o masie około 100 g i natychmiast po 
pobraniu umieścić ją w oddzielnym, szczelnie zamknię­
tym pojemniku. Próbkę ogólną o masie około 3 kg, 
do wyznaczania pozostałych wskaźników należy umie­
ścić w czystym, suchym naczyniu i dokładnie wymie­
szać.

5.3.3. Przygotowanie próbek laboratoryjnych. Przygo­
towaną zgodnie z 5.3.2 próbkę ogólną do przeprowa­
dzenia badań należy rozłożyć równomierną warstwą, 
na stole przeznaczonym specjalnie do tego celu, poka­
zanym na rys. 2.

Warstwę paździerzy należy podzielić na cztery równe 
części. Następnie dwie przeciwległe części usunąć ze

I BN-89/7518-02-2 I

Rys, 2. Stoi do przygotowania próbek paździerzy do analizy 
I — próbka paździerzy

stołu, a pozostałe dwie po zmieszaniu ułożyć w war­
stwę równomiernej grubości i ponownie podzielić na 
cztery części. Czynność tę powtarzać trzykrotnie.

Z otrzymanej próbki należy pobrać cztery próbki 
laboratoryjne, każda o masie 20 g, z których dwie 
należy przeznaczyć bezpośrednio do badań, a pozosta­
łe dwie zachować do ewentualnego powtórzenia bada­
nia. Poszczególne próbki laboratoryjne należy umieścić 
w słoikach szklanych ze szczelnym zamknięciem lub 
w woreczkach foliowych, do których należy dołączyć 
protokół pobrania, zawierający następujące dane:

a) nazwę i adres wytwórni,
b) oznaczenie zgodnie z 2.2,
c) masę partii,
d) datę i miejsce pobrania próbki,
e) podpisy osób pobierających próbkę.

5.4. Ocena partii. Partię paździerzy należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania 
przeprowadzone wg 5.2 spełniają wymagania normy.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Krajowych Włókien 
Naturalnych, Poznań.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/7518-02
a) wyeliminowano paździerze konopne i mieszane (Iniano-ko- 

nopne),
b) wprowadzono podział i oznaczenie paździerzy wg KTM,

c) zmieniono zasady klasyfikacji paździerzy i uaktualniono wy­
magania jakościowe.

3. Normy i dokumenty związane
PN-76/B-13024 Szklany sprzęt laboratoryjny. Naczynia wagowe 
PN-73/N-03009 Statystyczna kontrola jakości. Metoda wyznaczania 

liczby próbek jednostkowych i pierwotnych



4 Informacje dodatkowe do BN-89/7518-02

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jedno­
stek produktu do próbki

PN-71/P-04601 Metody badań surowców, półwyrobów i wyrobów 
włókienniczych. Wyznaczanie wilgotności 

Branżowe Zasady Budowy Kodu Towarowo-Materiałowego — KTM, 
Zjednoczenie Przemysłu Lniarskiego. Łódź, 1978.

4. Symbol wg SWW — 1931-7.
5. Autorzy projektu normy: doc. dr Józef Waśko, mgr inż. Judyta 

Walentowska — Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań; 
Halina Geniusz — Zakłady Przemysłu Lniarskiego MAKOP, 
Malbork.

6. Przykłady zakwalifikowania partii paździerzy do właściwej klasy.
a) W wyniku analizy laboratoryjnej dostarczonej partii paździe­

rzy, stwierdzono:
— zawartość paździerzy użytkowych 72%
— zawartość korzeni i innych zanieczyszczeń 11%

— zawartość włókna 5%
— zawartość pyłu 12%
— wilgotność 15%

Badaną partię paździerzy należy zakwalifikować do II klasy ja­
kości.

b) W wyniku analizy laboratoryjnej dostarczonej partii paździe­
rzy, stwierdzono:

— zawartość paździerzy użytkowych 72%
— zawartość korzeni i innych zanieczyszczeń 13%
— zawartość włókna 8%
— zawartość pyłu 7%
— wilgotność 15%

Ze względu na przekroczenie zawartości korzeni i innych zanie­
czyszczeń oraz zawartości włókna, badaną partię należy zakwalifiko­
wać do III klasy jakości.


