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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są ścin­

ki bawełniane i bawełnopodobne tkanin i dzianin 

przeznaczone do dalszego przerobu w przemyśle włó­

kienniczym.

1.2. Określenia

1.2.1. Ścinki bawełniane i bawełnopodobne dla 

przemysłu włókienniczego - bezużyteczne dla kon­

fekcji pozostałości wykroju z tkanin i dzianin o 

wielkości pozwalającej na ich rozwłóknienie i zu­

życie w przemyśle włókienniczym.

1.2.2. Partia ścinków - cała ilość ścinków jed­

nakowego pochodzenia zakresu grubości, rodzaju, 

barwy w jednakowych opakowaniach jednostkowych, 

przeznaczona do jednorazowego odbioru i dostar­

czona jednorazowo według jednej specyfikacji do­

stawy.

1.2.3. Opakowania jednostkowe (bela) - oddziel­

na, samoistna cząśó partii zawarta n opakowaniu, 

tego samego asortymentu i o takim samym oznacze­

niu.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział i oznaczenie - wg SWW i SWA pod­

branża 2082.

2.2. Przykład oznaczenia

a) odpadków sortowanych bawełnianych i bawełno- 

podobnych dzianych (2082-13), ścinków dzianych (1), 

z krajalni (+1), bawełnianych (01), z przędzy wy­

tworzonej systemem bawełnianym (-0), wielobarw­

nych (2):

2082-131+101-02

b) odpadków sortowanych bawełnianych i bawełno- 

podobnych tkanych (2082-14), ścinków tkanych luź­

nych (1), nowej flaneli (+1), z bawełny (01), z 

przędzy wytworzonej systemem bawełnianym (-0), 

wielobarwnych (2):

2 0 8 2 - 141+1 0 1 -0 2

3. WYMAGANIA

Scinici w miejscu powstawania należy grupować 

według:

- rodzaju (pochodzenia),

- surowca (składu mieszanki),

- użytej przędzy (wytworzonej systemem baweł- 

niarskim zgrzebno-paskowym lub mieszanej),

- barwy (naturalnej włókna, jednobarwnej, wie­

lobarwnej ).

Wymiary liniowe ścinków w najwęższym miejscu 

nie mogą być mniejsze niż:

- dla klina 4 cm,

- dla pozostałych kształtów 2 cm,

natomiast w najszerszym miejscu zarówno dla klina, 

jak i pozostałych kształtów - nie mniej niż 8 cm.

Wilgotność ścinków w dostawach nie powinna być 

wyższa niż 8,5$.

4. PAKOWAIIIE, PRZECHOWYWArUi I TOAKSP0BT

Pakowanie, przechowywanie i transport - wg 

3N-64/7502-01.

5. BAPAI.IA OŁBIORCZB

5.1. Rodzaje badań

5.1.1. Badania wstępne polegają na sprawdzeniu 

wyglądu zewnętrznego przedstawionej partii ścin­

ków i sprawdzeniu zgodności partii ze specyfikacją 

oraz opakowania i znakowania z odpowiednimi nor­

mami lub przepisami.

5.1.2. Baaanla ogólne przeprowadza się organo­

leptycznie w celu stwierazenia, czy w poszczegól­

nych belach znajdują się odpadki odpowiadające 'wa­

runkom podanym w rozdz. 3.

5.1.3. Badania laboratoryjne

a) wyznaczanie wilgotności - wg Pif-71/P-04601 ,

b) rozpoznawanie obecności włókien chemicznych 

w ścinkach - wg PN-72/P-04604,

c) sprawdzenia wymiarów.
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5.2. Pobieranie próbek. Do badań laboratoryjnych 

należy pobrać próbki ścinków zgodnie z BN-74/ 

7518-01 z wylosowanych do badań opakowań Jednost­

kowych (bel) i sprawdzić wymagania podane w 

rozdz. 3.

5.3. Sprawdzenie wymiarów ścinków. Z każdej 

próbki laboratoryjnej pobrać sposobem losowym na 

ślepo po 10 ścinków i sprawdzić ich wymiary.

Dopuszczalne Jest występowanie co najmniej Jed­

nego ścinka o wymiarach mniejszyoh niż podano w 

rozdz. 3.

Gdy w pierwszej próbce nie ma ścinków o wymia- 

raoh mniejszyoh niż podano w rozdz. 3 lub wystę­

puje ich więcej niż Jeden, można zaniechać dal­

szych badań, uznając dla pierwszego przypadku, że 

ścinki odpowiadają wymaganiom pod względem wiel­

kości, natomiast w drugim - nie odpowiadają.

5.4. Ocena partii. Partię przedstawioną do od­

bioru należy uznać za zgodną z wymaganiami normy 

i specyfikacji, Jeżeli wszystkie badania wymie­

nione w rozdz. 3 dadzą wyniki dodatnie.

Partię przedstawioną do odbioru należy uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i specyfikacji, Je­

żeli chociaż Jedno z wymagań podanych w rozdz. 3 

da wynik ujemny.

W przypadku niezgodności partii z wymaganiami 

normy, należy spisać protokół.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralne Laborato­

rium Przemysłu Bawełnianego.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-66/7518-04

a) wprowadzono rozdział dotyczący badań odbiorczych,

b) wprowadzono badania laboratoryjne zawartości wilgo­

ci oraz rozpoznawanie obecności włókien chemicznych,

c) wprowadzono pomiar wielkości ścinków,

d) wprowadzono oznaczenie wg SWW i SWA.
3. Normy i dokumenty związane

PN-71/P-04601 Metody badań surowców, półwyrobów i wyro­

bów włókienniczych. Wyznaczanie wilgotności 

PN-72/P-04604 Metody badań surowców włókienniczych. Roz­

poznawanie włókien

BN-64/7502-01 Odpady i zużyte wyroby włókiennicze. Opa­

kowanie, przechowywanie i transport 

BN-74/7518-01 Odpadki sortowane bawełniane i bawełnopo- 

dobne skręcane. Plątanki

Systematyczny Wykaz Wyrobów. T. 1 1 2. GUS. Warszawa:

Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1968 

Systematyczny Wykaz Asortymentowy 2082. Odpadki włókien­

nicze sortowane. Biuro Koordynacji Zaopatrzenia Prze­

mysłu Lekkiego, Warszawa: Wydawnictwo Katalogów i Cen­

ników 1969 z późniejszymi zmianami

4. Autorzy projektu normy - Tadeusz Kraszewski, Czesław 

Wojtalak - Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego.
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