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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest sło­
ma lnu włóknistego biologiczna (roszona sposobem 
słania lub moczenia) prosta i targana.

1.2. Określenia — wg PN-80/P-01703 i PN-79/ 
P-04680.00.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział i oznaczenie — wg KTM, uzupełnione 
nazwą słomy i numerem normy.

2.2. Przykład oznaczenia słomy lnianej (1931), 
odziarnionej (1), biologicznej (2), prostej (1), klasy 1 
(-01), moczonej (1), bez dalszego podziału (00), o licz­
bie kontrolnej (0), o długości technicznej 40 cm (4)

i należycie wyroszonej (1):
KTM 1931-121-011-000

SŁOMA LNIANA BIOLOGICZNA 41 BN-80/7511-01

3. WYMAGANIA
3.1. Słoma prosta
3.1.1. Wymagania ogólne. Słoma prosta powinna 

mieć długość co najmniej 35 cm, być wyrównana w czę­
ści korzeniowej, ułożona równolegle w snopki o masie 
co najmniej 2 kg i średnicy 25-1-30 cm albo prasowana 
w bele do 8 kg, wiązane sznurkiem z włókien natural­
nych, lub słomą lnianą.

3.1.2. Wymagania szczegółowe. Zestawienie wyma­
gań jakościowych na słomę lnianą biologiczną prostą.

• ocenianą na podstawie jej cech zewnętrznych — wg 
tabl. 1.

Z g ło s z o n a  p rzez In s ty tu t  K ra jo w y c h  W łó k ie n  N a tu ra ln y c h  

U s ta n o w io n a  p rze z  N a cz e ln e g o  D y re k to ra  Z je d n o c z e n ia  P rze m ys łu  L n ia rs k ie g o  d n ia  15 lip c a  1980 r. 

ja k o  n o rm a  o b o w ią z u ją c a  o d  d n ia  1 m a rca  1981 r.

(Dz. N o rm . i M ia r n r 23 /198 0  poz. 94)
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Ta
bl

ic
a

2 B N - 8 0 /7 5 1  1 -01

1 1 ^-v
0) C CO
N t0  r
u  -c t i
— c  >•
" o !
P 10 0

5  c  ^

1
O
c_

jO 4J
O *”

CO

$
O
TJ

4> ti> n3 — —
N u C *0 <D (U C4
o  .o £  *r • -  u  «n
n o  o  £  c  4>- *zU) . IR *s .T •- C

N  >  . ^  $

O *  I ^

(0 J "to ,
$ c C '(0 to 0
J) E 0
O

CL
Ł.
O
c 6̂

>. a 5$  0

Ol w *c
4)

0 N
U)

O d) 
C

O
c.

-r; O >to —
■ -  c $

■S .2 (0
D E c

(0 HJ
— 'W
£  o o

£ l l
~U) -D O

c  .5 =
N c  c

E *  
o  c  

E

K3 U u) 'in 
nj o

* o

O N i

o
Ł. » a to
^ c

I I  
> w ' 
5  to

o  -C ca u

I I
o Z
N -N
-  c  

>> W
£ .2,
o
E >

-  (0 
>  N 
Ł. U)
-  o

C. N

N
U) U)

I N
1 1 is

5  g
U) U)

V)

u
>*
•N

CO
O)

'C
(0
Ol
(0
E
>»

r -  N  (*)

^  N 1*1

o
>
•N
o
(0 to 
C C

O

o

ca

i

n
O)

o
ca
co
0
i

ća

i
to
01

o

A
n

c »•
o 0)

£
c

(0
c
o
N
U)

2 g  r  s 
» s

Si 8 
■ 8 ?  
"5 c 
c  —

o  o
Cl

-ST
O  O  
I I

ca ća

i i

o

o

Z
0.

m
o

0
I

01
"<F“

o

<r
o

Z
0.

c
(0

■O

■Oo

J2
'C
to
Ol
(0
E
>»
$
to-o
(0-

Ol
>>
TJ
o

o
N

>.
E
o

o .j; 
ó  2

n O 

>. *  

S I  
r  I
_Q U)

I i
U) 4)

~  (0
S I
D O 

« w

-  O
z  <0-

- - I  
— *♦- 
u  IZ

'W «o0 £V  >
■Jo *  
,-r >> 
O E
V  o 
,4»- U)
w <D

■ s  i

-* to
E N

4)10 —7
i  ^ 

2
>• £  
E o 
O Cl­

ij) o 

0) o 
c  os ■*
o

(0 x{o 
N o
a) £
■3 1  
■O > 
o o

11
o >*ax- 'i/i $

£  2  
>  o 
~  .c 
to o

a  N 
10- to 
“  E 

o 
c

W)

-C
o
>
L

'O

$

01 !jj
£  E

tJ
o

c  $*
■O £ 
4) 0  
t_ w 

Mfl (0
O ^  
_ to

N
U) o  
O a

a  £  
4)- O 

§ ” 
ui 5

9  o 
$ a  
o . .

N Q) 

O W

O

-£ e1 r, _ <0-

“ ■ 3  
to a  

c  &
4) (/) 
N tO

4) "O 
O

E 'W
N O

■§ &  
— z: 
—> o
4) 'O£ Z 
to ■o  
E o
Ł. -O

° 'S
4) O)

0) ^  
1  ®

a  -8
f0-
U 10 
(O- *■• 
■-» </) 
to o
Ł. N

>  
to r ; 
N % 
to- a

U
Ol >< 

O N
o o
!o £" 

w

r s
o o 

10 a

4) -
c  c

E n u10 LL v(/) 
O

' § , 5  1
o N

U)N s ® ^  
•  S 8 Z
c

.2 -c
o

u — —: >
«0- C O o
i- JO >* ^
r> r- OO *C -

t l "

O 
$ 
o

o ^
O U 4̂) x(/) 10

Ui o "o.

$
a- o  „

^  8  5
O  L. 51 >,
ca a  N .N

0  4) — C

ca Ą

■o 5  o 2  
?  ™ jJS _o O. (0 (1)
^  ?  Si

2  ^  °  i  h i a
3  O 'C

a
'C  
4)
N
O -J (j
n  a  
w >  #7
>  N Z  
N U) O
o a
«  .•—  S,
c  >  -N 
10 5; 4> 
N £  —

a  o- c

§ |  2
a |  ?

.5 U  
S « a
s s s
f -3 1
0- i

U
C 'W 
4) O 
N ^  
O <0

N — 
I- ^
a  « .  
4) C 
C TJ 
N

0 O •“ » 
O) <0- o

1 J =

£ J 5  =

§  ‘E _ -  
o, O —
“ ■ 'W o 
0 O 'W
E * S

s
» s- >.
d) rj co

c 3 - fl 

N  c  o
^  TJ TJ

C — TJ ® 
O Z  o

to
CL E 
>, o
UJ w 
to
E £

>
E
o

Mfl
o
£.
<0

$

O
a

o
1

CL

1
Z
0 .
01
$

T)
O
a

'O
N
TJ
(0

$
O
L.
a
to
N

•N JZ
^  u

E N
£ $
W w



B N -80 /7511-01

3.1.3. Jakość słomy prostej oceniana na podstawie wy­
dajności włókna długiego. Zamiast oceny poszczegól­
nych cech zewnętrznych słomy jak w 3.1.2, za poro­
zumieniem zainteresowanych stron można określić kla­
sę jakości słomy biologicznej wg tabl. 2, przez wy­
znaczenie wydajności włókna długiego z próbki ogól­
nej pobranej wg PN-79/P-04680.00. Zasada metody 
technologicznego wyznaczania wydajności włókna dłu­
giego na podstawie przerobu technologicznego słomy 
lnianej roszonej jest zamieszczona w PN-80/P-04680.09.

Tablica 2

Jakość
Wydajność włókna długiego ze słomy 

biologicznej (bez zanieczyszczeń),
%, nie mniej niż

00 21
0 18
I 15
II '2

III 9
IV 5

3.2. Słoma targana
3.2.1. Wymagania ogólne. Słoma targana powinna 

być posortowana wg jakości i może być dostarczana 
w stanie luźnym.

3.2.2. Wymagania szczegółowe. Jakość słomy targa 
nej — wg tabl. 3.

3.3\ Ocena partii — wg PN-79/P-04680.00.

Tablica 3

Oznaczenie wg KTM

Klasa
jakości

Stopień wyro­
szenia

Udział wymie­
nionego stop­

nia wyroszenia, 
nie mniej 

niż, %

Zdrowotność, 
co najmniej, %

Zanieczyszcze­
nie więcej 

niż, %

Wilgotność, %

słoma lniana biologiczna 
prosta moczona, słana, 

moczono-słana
w obrocie

w rozliczeniach 
handlowych1 2)

1931-122-061-010
1931-122-062-011
1931-122-063-012

i
należycie

wyroszona 65 60 20

do 18 16
1931-122-071-019
1931-122-072-010
1931-122-073-010

u nie normalizuje się
nie normalizuje

się
45

i
Metoda badania, wg BN-80/P-04680.10 PN-79/

P-04680.06
PN-79/

P-04680.05
PN-71/P-0460!

') Rozliczenia handlowe należy przeprowadzić na podstawie masy legalnej wg PN-7I/P-04609, po potrąceniu zanieczyszczeń.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Krajowych Włókien 
Naturalnych, Poznań.

2. Normy związane
PN-80/P-01703 Surowce włókiennicze. Pojęcia, symbole i określenia 
PN-71/P-04601 Metody badań surowców, półwyrobów i wyrobów 

włókienniczych. Wyznaczanie wilgotności 
PN-74/P-04609 Metody badań surowców włókienniczych i przędzy.

Wyznaczanie masy legalnej i masy handlowej 
PN-79/P-04680.00 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma 

lniana surowa i roszona. Postanowienia ogólne 
' PN-79/P-04680.0I Metody badań surowców włókienniczych. Słoma 

lniana surowa i roszona. Wyznaczanie długości techniczrfej 
PN-79/P-04680.04 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma

lniana surowa i roszona. Wyznaczanie postawy 
PN-79/P-04680.05 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma 

lniana surowa i roszona. Wyznaczanie zanieczyszczeń 
PN-79/P-04680.06 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma 

lniana i roszona. Wyznaczanie zdrowotności 
PN-80/P-04680.08 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma 

lniana roszona. Ustalenie koloru
PN-80/P-04680.09 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma 

lniana roszona. Wyznaczanie wydajności włókna długiego 
PN-80/P-04680.10 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma 

lniana roszona. Wyznaczanie stopnia wyroszenia 
3. Autorzy projektu normy — mgr Helena Bernacka, doc. dr Józef 

Waśko — Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań.



p rzez N a cze ln eg o  D y rek to ra  Z jed n o czen ia  P rzem y ślu  L n ia rsk ieg o

zm ian a  1 
1.10.81 r.

1. W punkcie 2.2 skreśla się wyrażenie ... o długości technicznej 40 cm (4) i na­
leżycie wyroszonej (1), a w ostatnim wierszu liczbę 41.

2. W tablicy 1, kol. 6 i 7: Kolor słomy — zamiast słowa moczonej należy wpi­
sać sianej, a w miejsce słowa słanej wpisać słowo: moczonej.

3. W tablicy 3, kolumna 1: Oznaczenie wg KTM — zapis uzupełnia się następu­
jąco: — słoma lniana, odziarniona, biologiczna, targana, moczona, słana, moczono- 
-słana.

(B iu le ty n  P K N M iJ  n r  2/82 po z . 26)
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