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Włókno lniane długie trzepane 
turbinowe i czesane biologiczne 

produkcji wiejskiej

7511-19

.

Grupa katalogowa 1171

1 , W STĘP

1 .1 . Przedm iot norm y. Przedmiotem normy jes t włókno 

lniane długie trzepane i czesane  produkcji w ie jsk ie j, uzy

skiwane w wyniku p rzerobu  słomy lnianej roszonej sposo 

bem s łan ia , na tu rb inach  m ałogabarytowych. Włókno stano 

wi przedm iot obrotu pomiędzy producentam i w łókna, przed

siębiorstw am i zajmującymi się  jego skupem oraz p rze tw ó r

cami tego włókna.

1 .2 . O kreślen ia  - wg PN-847P - 04-961.

2. PODZIAŁ 1 OZNACZENIE

2 .1 . Podział i oznaczenie - wg KTM , podbranża 1931- 

31 i 1932-11, uzupełnione nazwą rodzaju  włókna i numerem 

normy.

2 .2 . Przykład oznaczenia włókna lnianego długiego trz e 

panego (1 9 3 1 -3 ), biologicznego ( 10) , Ns 20 ( -2 0 ) ,  typu I 

( 1 ) ,  słańcowego produkcji w iejskiej ( - 5 ) ,  1 kolejnego nu

m eru asortym entu ( 1) , o liczbie kontrolnej 6 ( 6 ) :

KTM 1931-310-201-516

WŁOKNO LNIANE TRZEPANE SLANCOWE 

Ns 20 TYP \ PN -88/7511- 19

3. WYMAGANIA

3 .1 . Wymagania ogólne. Włókno należy tak przygoto

wać , aby nadaw ało s ię ,  w przypadku:

włókna trzepanego  - do czesan ia ,

włókna czesanego - do przędzenia .

Włókno zarówno w g a rśc iach , wiązkach handlowych, jak 

i w belach powinno być jednolite pod względem koloru i in 

nych cech jakościow ych, odpowiednio do wymagań organo

leptycznych podanych w załącznikach 1 f 4.

Ułożenie włókien technicznych w g a rśc iach  powinno być 

równoległe i wyrównane w częśc i korzeniow ej.

Długość g a rśc i włókna trzepanego powinna wynosić nie 

mniej niż 40 cm.

Dopuszcza się  do obrotu handlowego włókno o wilgot

ności do 15%. Do roz liczeń  handlowych przyjmuje się  wil

gotność włókna 12%.

»

3 .2 . Wymagania szczegółowe

V

3 .2 .1 .  Wymagania organoleptyczne - wg załączników

1 i 4.

3 .2 .2 .  Wymagania technologiczne - wg tab l. 1 i 2.

3 .3 .  U stalenie malunku. Gatunek włókna należy usta lić  

na podstawie badań organoleptycznych wg 3 .2 .1 ,  uzupeł

nionych stosowaniem rczorców wg PN -82./P-80101; w przy

padkach rozbieżnych na podstawie badań technologicznych i 

laboratory jnych  zgodnie z 3 .2 .2 .  W przypadku doprowa

dzenia oceny kontrolnej włókna trzepanego do próbnego 

przędzenia  włókna czesanego , do przędzenia  należy pobie

ra ć  dominujący gatunek (N s) włókna czesanego.

Zgłoszona przez Instytut Krajowych Włókien Naturalnych 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 15 września 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1988, poz. 31)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE „ALF/T 1989. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,00 Nakł. 800 + 40 Zam. 23/89 Cena zł 48,00



2 B N -88/7511- 19

'Tablica 1. Z estaw ienie wymagań laboratoryjnych i technologicznych dla włókna lnianego długiego, trzepanego , turbinowego

biologicznego

Rodzaj wskaźnika

Gatunek

Metoda badania 
wg

Ns 20 Ns 25 Ns 30 Ns 35 Ns 40

Typ

1 11 I 11 1 11 1 11 1 II
/

Ś redn i numer włókna cze 
sanego

do 22,5
.2 2 ,6  do 

27 ,5
27 ,6  do 

' 32 ,5
32 ,6  do 
37,5

37 ,6  i 
więcej

BN-87/ 7501-18Wydajność włókna cze 
sanego, %, nie mniej niż

36 46 38 48 40 50 42 52 42 52

S tra ty  ogólne w c z e sa 
niu ^ ' , %, nie więcej niż

8 6 6 5 5 4 3 2 3 2

/ 3^
Ś redn ia  s iła  zerw an ia , 
daN, nie mniej niż

10 14 P N -8 6 /P - 04676

^  Zm niejszenie wydajności włókna czesanego nie powoduje obniżenia gatunku, lecz potrącenie  jednego procentu  z masy 
p a rtii  za każdy zaczęty  procent wydajności poniżej norm y.

*' Z w iększenie s tra t  ogólnych w czesan iu  powoduje po trącen ie  jednego procentu  z masy p a rtii  włókna za każdy procent 
nadwyżki s tra t  ogólnych.

3 )  %
Wskaźnik wyznaczany w przypadkach spornych.

T ablica  2 . Z estaw ienie wymagań laboratory jnych  i technologicznych dla włókna lnianego długiego, czesanego .

biologicznego

Rodzaj wskaźnika

Gatunek

Metoda badania 
wg

Ns 20 Ns 25 Ns 30 Ns 35 Ns 40

Typ

1 II 1 11 1 11 I 11 1 11

/
Przędność na m okro, tex , 
nie więcej niż

100 84 68 56 50 BN-87/7519-02

Ś redn ia  s i ła ^  zerw an ia , 
daN , nie mniej niż 14,4 PN -86/P-04676

^  Typ I - włókno wątkowe, typ 11 - włókno osnowowe. P rzęd za  z włókna wątkowego powinna spełniać wymagania dla 
przędzy zwykłej. P rzędza  z włókna osnowowego powinna spełniać wymagania dla przędzy standardow ej.

^  W skaźnik wyznaczany w przypadkach spornych.

Z .  P A K O W A N I E ,  P R Z E C H O W Y W A N I E  I T R A N S P O R T

Z. 1. Pakow anie. G arśc ie  włókna należy układać w wiąz

k i, przy  czym każdej g a rśc i należy nadać w częśc i w ie rz 

chołkowej na V 3 je j długości pół sk rę tu  w prawo w celu 

zachowania odrębności każdej g a rśc i. Wiązki handlowe po

winny być formowane z jednolitych g a rśc i o jednakowej 

d ługości. M asa poszczególnych g a rśc i powinna wynosić od 

200 do ZOO g. Ś redn ica  w iązki powinna wynosić około 12 cm 

w m iejscu zw iązania, to jes t na wysokości 2/3 od części ko

rzen iow ej.

Wiązki handlowe należy  w iązać sznurkiem  z włókien 

natura lnych  o grubości nie p rzek racza jące j 5 mm.

Bele włókna, utworzone z w iązek należy  wiązać w spo

sób zabezp ieczający  przed rozpadnięciem  sznurkiem  z włó-

Z ałąc^niki Z 

Inform acje dodatkowe

kien naturalnych lub drutem  o raz  zaopatrzyć w przyw iesz- 

kę wg BN-77/7520-OZ.

Z .2. Przechowywanie - wg BN-77/7520-OZ.

Z. 3. T ra n s p o r t. Bele włókna należy przew ozić krytymi 

i czystym i środkam i transportow ym i. Włókno należy za ła 

dowywać, przew ozić i wyładowywać w warunkach zabez

p ieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem , uszkodze

niem mechanicznym i chemicznym, zgodnie z obowiązujący
mi)

mi przepisam i transportow ym i

5. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze należy przeprow adzać wg BN-87/

7520-06.

P a trz  Informacje dodatkowe.

K O N I E C
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ZAŁĄCZNIK 3

Z estaw ienie wymagań organoleptycznych określa jących  typy włókna lnianego długiego, trzepanego , turbinowego

Typ
1

Cecha 1 a
Metoda badania 

wg

' dopuszczalne wymagane

W ytrzymałość na ro z 
ciąganie

włókno s łab sze , opór p rz y  zryw a
niu mały, odgłos n iew yraźny , końce 
w m iejscu zerw ania postrzęp ione

włókno m ocniejsze, opór p rzy  z e r 
waniu co najmniej średn io  duży, od
głos w yraźny, końce w m iejscu 
zerw ania postrzępione

PN -84./P -04961

Jednolitość średn ia  jednolitość nasilen ia  wy
stępowania poszczególnych cech

dość duża Jednolitość pod względem 
nasilen ia  występowania poszczegól
nych cech

Wygląd zew nętrzny 
g a rśc i

mniej poprawne ułożenie włókien 
w garśc iach

właściwe uformowanie g a rśc i

Zapach w małym stopniu stęch ły , jeże li 
nie obniża w ytrzym ałości

właściw y dla danego p rocesu  ro sz e 
nia

Niedotrzep w niezbyt dużych ilo ściach włókno w łaściw ie dotrzepane

Plam istość występowanie plam (sch o rzeń ) w 
niezbyt dużych ilo ściach

włókno zdrowe

Szypułki występowanie szypułek w niezbyt 
dużych ilo śc iach

włókno możliwie czyste o m niejszej 
zaw artości szypułek

ZAŁĄCZNIK Z

Z estaw ienie wymagań organoleptycznych określających  typy włókna lnianego, długiego, czesanego

Typ

Cecha 1 u
Metoda badania 

wg

dopuszczalne wymagane

W ytrzym ałość na ro z 
ciąganie

włókno s ła b sz e , opór p rzy  zryw a
niu m ały, odgłos n iew yraźny, końce 
w m iejscu zerw ania  słabo p o s trz ę 
pione

włókno m ocn ie jsze , opór p rzy  z e r 
waniu co najmniej średn io  duży, od
głos w yraźny, końce w m iejscu z e r 
wania postrzępione

PN -8 4 /P - 04961

Jednolitość średn ia  jednolitość nasilen ia  w ystę
powania poszczególnych cech

dość duża jednolitość pod Względem 
nasilen ia  występowania poszczegól
nych cech

‘ Wygląd zew nętrzny 
g a rśc i

mniej poprawne ułożenie włókien w 
g a rśc iach  (tzw . g a rśc ie  "karas io - 
w ate") o raz  nierów nom ierna grubość 
na całe j długości

właściw ie uformowane g a rśc ie  (rów
nom ierna grubość na całej długości)

Zapach w małym stopniu stęch ły , nie obni
ża w ytrzym ałości

właściw y d la  danego p rocesu  ro sz e 
nia

Plam istość występowanie plam w niezbyt du
żych ilo ściach

włókno zdrowe



6 Informacje dodatkowe do B N -88/7511-19

INFORMACJE

1. Insty tucja opracow ująca normę - Instytut Krajowych 

Włókien N aturalnych, Poznań.

2 . Normy i dokumenty związane

P N -86/P -04676 Metody badań surowców włókienniczych. 

Włókno lniane i konopne. W yznaczanie wskaźnika przy  

rozciągan iu  statycznym

PN -84/P -04961 Metody badań surowców włókienniczych. 

Słoma i włókno lnu o raz  konopi. Badania organolep 

tyczne

FN -84/P -80101 Surow ce w łókiennicze. Z asady sp o rzą 

dzan ia , stosow ania i przechowywania wzorców surow 

ców łykowych

BN -87/7501-18 Metody badań surowców włókienniczych. 

Włókno lniane i konopne. W yznaczanie wydajności 1 śred  

niego num eru włókna czesanego 

BN -87/7519-02 Metody badań surowców w łókienniczych. 

Włókno ln iane czesane  bio logiczne. W yznaczanie przęd- 

ności

BN-77/7520-04 Włókno lniane i konopne. Magazynowanie 

BN -87/7520-06 Włókno lniane i  konopne dług ie . Badania 

odbiorcze

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r .  Praw o przewozowe (Dz.

U. z 28 listopada 1984 r .  n r  53, poz. 272)

Regulamin P rzed sięb io rstw a  Polskie  Koleje Państwowe 

o ładow aniu i zabezpieczeniu  p rzesy łek  towarowych 

( Dz. TiZK n r  9 , poz . 68 z 1985 r . )

Z arządzen ie  M in istra  Komunikacji z dnia 7 m arca  1963 r .  

w spraw ie  ładow ania samochodów ciężarow ych i p rz y 

czep (M on. P o l. n r  24, poz. 123 z 1963 r . )  w raz z 

późniejszym i zmianami (M on. P o l. n r  35, poz. 250 z 

1968 r . )

DODATKOWE

Wykaz Kodu Tow arow o-M ateriałow ego d la  surowców p rz e 

mysłu włókien łykowych opracowany p rzez  Z jednocze

nie P rzem ysłu  L niarsk iego , Łódź 1978 r .

Branżowe zasady budowy Kodu Towarowo-M ateriałowego 

KTM, opracowane p rzez  Zjednoczenie Przem ysłu 

L n iarsk iego , Łódź 1978 r .

3 . Normy zagraniczne

B ułgaria BflC 88 1 -7 7  RlSJCHO JieHeHO-flbJirO H KICO

CSRS ON 80 1011 T reny len

4 . Symbol wę SWW - 1931-31 i 1932-11.

5. L ite ra tu ra

Chocianowicz A . , C ierpucha W. , M aszner H. , M azur E . ,
f

Waśko J . : Ocena zmian w s tru k tu rze  jakości włókna lnia

nego chałupniczego w wyniku zastosow ania zespołów 

turbinow ych. Instytut Krajowych Włókien N aturalnych: 

Poznań, 1987

P ra c a  zbiorow a: Poradnik b rak arza  włókna lnianego i 

konopnego. Instytut Krajowych Włókien N aturalnych: 

P o zn ań , 1987. M ackiew icz-T alarczyk M . ,  Waśko J . : 

Ustalenie kierunków now elizacji norm na włókno ln ia 

n e , Poznań, P race  IKWN roczn ik  XXXII/XXX1II.

6 . Autorzy projektu normy - doc. d r  Józef W aśko, mgr 

in ż . Waldemar C ierpucha, mgr inż . M aria  M ackiewicz-Ta- 

la rczy k , inż . A leksander Chocianowicz - Instytut K rajo

wych Włókien N aturalnych, Poznań.

I


