
UKD 638.271

S U R O W C E

W Ł Ó K IE N N IC Z E

N O R M A  B R A N Ż O W A

Kokony przemysłowe 

jedwabnika morwowego
W ad y  i błędy

BN-75 
, 7514-02

G ru p a  k a ta lo g o w a  X I  9 0

1 . WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wady i błędy kokonów przemysłowych jedwabnika morwowego 

( B o m b y x  m o r i ) hodowanego w Polsce, uwzględniane przy ooenie tych kokonów,

1.2, Określenia

1.2.1. Wady - uszkodzenia lub odchylenia w budowie oprzędu, które są wynikiem niedorozwoju lub scho­

rzenia gąsienic i powstają podczas oprzędzania się bez udziału człowieka lub tylko z pośrednim udzia­

łem człowieka, polegającym na nieprzestrzeganiu technicznych zasad wychowu jedwabników.

1.2.2. Błędy - uszkodzenia na wykształconych kokonach wynikłe z niewłaściwego obchodzenia się z ty­

mi kokonami w czasie obróbki lub magazynowania.

2. WADY KOKONÓW

Nr Nazwa

Cienkościenność

2 Głuchość

3 Karłowatość

Wygląd i opis

cieńsza niż normalna, uginają­
ca się pod naciskiem palców 
warstwa włóknista oprzędu na 
całym kokonie, wierzchołkach 
lub przewężeniu, powstała 
na skutek niedowinięcia 
oprzędów przez chore lub osła­
bione gąsienice

brak charakterystycznego odgłosu przy potrząsaniu kokonu na skutek przyschnięcia do wewnę­
trznej warstwy oprzędu martwej gąsienicy lub poczwarki

kokony o długości mniejszej 
niż 20 mm, o kształtach regu­
larnych, uformowane przez gą­
sienice niedorozwinięte wsku­
tek osłabienia, choroby, dege­
neracji lub głodzenia gąsienic 
w czasie wychowu
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od. tablicy

Nr Nazwa

4 Odciski i blizny 
(atłasowość)

Wygląd i opis_----- ——  ----------------------  —  — -----
gładkie, płaskie miejsca lub wgłębienia na powierzchni kokonu pozbawione ziarnistości wskutek 
zetknięcia oprzędu z jakimś przedmiotem podczas zawijania go przez gąsienice

«

a) bardzo duże odciski

b) duże odciski

c) małe odciski

d) bardzo duże blizny

e) duże blizny
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cd. tablicy

Nr Nazwa

Odciski i blizny 
(atłasowość)

5 Otwory

Wygląd i opis

gładkie, płaskie miejsca lub wgłębienia na powierzchni kokonu pozbawione ziarnistości wskutek 
zetknięcia opraędu z Jakimś przedmiotem podczas zawijania go przez gąsienice

6 Plamy miejscowe zabrudzenia kokonów przenikające od wewnątrz wskutek rozkładu martwej gąsienicy lub 
poczwarki oraz zewnętrzne zabrudzenia przez inne gąsienice lub motyle jedwabnika
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od. tablicy

Nr Nazwa Wygląd i opis

Podwójność kokony większe niż normalne o kształtach symetrycznych i niesymetrycznych z nieregularną ziar­
nistością, powstające na skutek wspólnego oprzędzania się dwu lub więcej gąsienic, co jest 
spowodowane właściwościami niektórych mieszańców jedwabnika lub brakiem dostatecznej ilości 
oprzędników
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a) kokony podwójne o kształ­
tach symetrycznych
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luźne zawinięcie i brak przy­
legania do siebie warstw 
oprzędu na skutek wad orga­
nicznych gąsienicy lub nie­
właściwych warunków oprzę­
dzania

Zniekształcenia odchylenia kształtu kokonów od właściwego dla danego mieszańca bądź rasy a to wskutek nie­
właściwego uformowania oprzędów przez gąsienicą

a) bardzo duże zniekształce­
nia
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cd. tablicy

Hazwa Wygląd i opis

Zniekształcenia odchylenia kształtu kokonów od właściwego dla danego mieszańca bądź rasy a to wskutek niewłaś­

ciwego uformowania oprzędów przez gąsienice

b) duże zniekształcenia

c) kokony spiczaste

d) małe zniekształcenia

3. BŁĘDY KOKOHĆW

Nr Nazwa

1 Dziury

Wygląd i opis

przebicia, wyrwania, rozcię­
cia lub wygryzienia przez 
owady i gryzonie powstałe 
wskutek niedbałej obsługi w 
hodowli, transporcie i magazy­
nowaniu ewentualnie wskutek 
celowego działania (wymotyle- 
nie, wyjmowanie poozwarek)
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cd. tablicy

Nazwa

Pleśń

Wgniecenia

Zaplamienia

Wygląd i opis

nalot zewnętrzny na kokonie 
lub plamy przenikające do 
wewnątrz kokonu na skutek 
atakowania przez grzyby, w 
wyniku przechowywania kokonów 
w nieodpowiednich warunkach

miejscowe zabrudzenia zewnę­
trzne kokonów wskutek nieza­
chowania czystości w pomie­
szczeniu hodowlanym, trans­
porcie i magazynowaniu oraz 
ślady tłuszczu wytopionego 
z poczwarek, przenikającego 
od wewnątrz wskutek niewłaś­
ciwej temperatury przy za­
marzaniu i suszeniu kokonów.

wklęśnięcia kokonów wskutek działania czynników zewnętrznych

b) wgniecenia duże z ostrymi 
krawędziami

c) wgniecenia małe bez 
ostiych krawędzi

a) wgniecenia bardzo duże
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4. WY ZNAĆ ZANIE WAD I BŁĘDÓW

Wady i błędy należy wyznaczyć przez porównanie ooenianych kokonów z opisami i zdjęciami umieszczo­

nymi w normie.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, Poznań.

2. Istotne zmiamr w stosunku do FN-59/P-B0250

a) wprowadzono określenia wad i błędów,

b) zmodyfikowano opisy wad i błędów,

c) wymieniono i uaktualniono fotografie,

d) zastąpiono określenie „rasy" przez określenie „mieszańce", co jest konsekwencją wprowadzenia do hodowli w Polsce wyłą­

cznie mieszańców wielokrotnych jedwabnika pochodzenia japońskiego.

Dotychczas obowiązująca 3J-59/P-0O25O zostaje unieważniona z dniem 1 kwietnia 1975 r.

3. Normy zagraniczne i zalecenia międzynarodowe - brak.

4. Autorzy projektu normy - mgr Jerzy Frentzel, mgr Barbara Kosmala, doc. dr Jerzy Kremky, dr inż. Maria Szuba, doc, dr 

Józef Waślco - Instytut Krajowych Włókien Naturalnych.


