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N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-73

7517-08Włókna syntetyczne poliestrowe 
cięte pozostałe

Elana D Grupa katalogowa XI 051)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
włókna syntetyczne poliestrowe cięte Elana D, 
karbikowane, matowe, o grubości nominalnej 11 
dtex i powyżej.

1.2. Określenia

1.2.1. Niedocinki — włókna o wielokrotnej dłu­
gości nominalnej.

1.2.2. Sklejka — twardy, sklejony pęczek poplą­
tanych lub równolegle ułożonych włókien, o ma­
sie powyżej 3 mg.

1.3. Normy i dokumenty związane
PN-72/P-04758 Metody badań surowców włókien­

niczych. Włókna chemiczne cięte 
Pozostałe normy związane podano w 3.2 w ta­
blicy.
Systematyczny Wykaz Wyrobów, tom II. Główny 
Urząd Statystyczny. Wydawnictwo Katalogów 
i Cenników, Warszawa 1968

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział i oznaczenie asortymentu — wg
SWW, podbranża 1272, przy czym oznaczenie na­
leży uzupełnić po kresce ukośnej nazwą włókna, 
symbolem włókna, rodzajem połysku, grubością 
i długością.

2.2. Przykład oznaczenia włókna syntetycznego
(1272), poliestrowego (-2), ciętego (3), pozostałe­
go (9) Elana D, PE, matowego, o numerze 11 dtex, 
długości 76 mm:

1272-239/Elana D-PE-mat-11 dtex-76 mm

3. WYMAGANIA I METODY BADAN

3.1. Wymagania ogólne. Włókno Elana D po­
winno być w całej masie włóknistej partii jedno­
lite, jednakowe w barwie i zmatowieniu, mieć do­
bre właściwości przędne oraz zachowywać włas­
ności antyelektrostatyczne w okresie nie krótszym 
niż 6 miesięcy od chwili wyprodukowania.

3.2. Wymagania fizyczne

Nazwa wskaźnika

Stopień
jakości

Metoda
bada-

1 2 nia wg

1 2 3 4

Odchyłka średniej grubości od 
grubości nominalnej, % ± 9 ±12

Współczynnik zmienności gru­
bości, %, nie więcej niż 6 8

Odchyłka średniej długości od 
długości nominalnej, % ± 8 ±10
Zawartość niedocinków w  100 
g włókna, sztuk, nie więcej 
niż1) 1 5
Wytrzymałość na zerwanie w  
stanie aklimatyzowanym, 
G/tex, nie mniej niż 40 35

PN-72/
P-04753

Współczynnik zmienności w y­
trzymałości na zerwanie w  
stanie aklimatyzowanym %, 
nie więcej niż 15 17
Wydłużenie przy zerwaniu, %, 
inie więcej niż 55 60
Liczba karbików na 10 mm 
długości włókna, sztuk, nie 
mniej niż
— dla włókna 11 dtex 3,5 3

— dla włókna powyżej 11 dtex 2,5 2

Zawartość sklejek w  100 g 
włókna, sztuk, nie więcej niż 4 8

i) Symbol w g SWW: 1272—239.

Zjednoczenie Przemysłu Włókien Sztucznych „Chemitex”
Ustanowiona przze Naczelnego Dyrektora ZPWS „Chemitex” dnia 4 maja 1973 r. 
jako norma obowiązująca w  zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 października 1973 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 27/1973 poz. 79)
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cd. tablicy

1 2 3 4

Wilgotność

— w dostawach, %, nie w ię­
cej niż

— do rozliczeń handlowych, %

2

1,5

2

1,5

PN-71/
P-04601

') Dotyczy tylko włókien przeznaczonych do produk­
cji przędzy.

3.3. Stopnie jakości

3.3.1. Podstawy stopniowania. We włóknie Ela­
na D rozróżnia się dwa stopnie jakości, w zależ­
ności od wartości wskaźników ujętych w 3.1 i 3.2.

3.3.2. Ustalenie stopnia jakości. W przypadku 
stwierdzenia w badanych próbkach cech odpowia­
dających różnym stopniom jakości należy ustalić 
stopień jakości wg cechy kwalifikującej próbkę 
do stopnia najniższego.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Włókno Elana D powinno być 
pakowane w bele obłożone z zewnątrz papierem 
lub obszyte tkaniną li obciągnięte taśmą stalową. 
Bele powinny być prasowane tak, aby masa (ma­
sa jednostkowa) lm3 włókna nie przekraczała 
300 kg.

Na każdej beli powinna być naklejona etykiet­
ka zawierająca co najmniej następujące dane:

a) nazwę zakładu produkcyjnego,
b) oznaczenie wg 2.2,
c) numer beli i iznak partii,
d) symbol preparacji (awiważu),
e) wagę brutto i netto w kg,
f) wilgotność,
g) BN-73/7517-08,
h) znak kontroli jakości,
i) datę pakowania.

4.2. Przechowywanie. Włókno Elana D powinno 
być przechowywane w pomieszczeniach suchych, 
przewiewnych, w temperaturze powyżej 0°C, w 
warunkach zabezpieczających je przed zamocze­
niem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicz­
nym lub chemicznym, na kratownicach drewnia­
nych, umieszczonych nie mniej niż 10 cm nad 
podłogą, w odległości nie mniej niż 50 cm od 
ścian pomieszczenia.

Zaleca się przechowywanie Elany D w pomie­
szczeniach o wilgotności względnej powietrza 
55“ 65% i w temperaturze 15~25°C.

4.3. Transport. Włókno Elana D powinno być 
załadowywane, przewożone i wyładowywane w 
warunkach zabezpieczających je przed zamocze­
niem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym 
i chemicznym.

5. BADANIA ODBIORCZE

5.1. Partia włókna. Partię Elany D stanowi o- 
kreślona ilość jednostek — bel o jednakowym 
oznaczeniu zgodnie z 2.2, przeznaczona dla okre­
ślonego odbiorcy, dostarczona za jednym dowo­
dem dostawy (ilość jednostek w partii nie powin­
na być większa niż 100).

5.2. Dokumentacja partii. Do partii Elany D 
przedstawionej do odbioru należy dołączyć:

a) specyfikację towarową,
b) atest jakościowy, jeżeli szczegółowe warunki 

umowy nie postanawiają inaczej.

5.3. Miejsce badań. Miejscem badań dla Elany 
D jest pomieszczenie laboratorium włókienniczego, 
wyposażone w odpowiednią aparaturę.

5.4. Rodzaje badań. Przy odbiorze partii Elany 
D należy stosować następujące rodzaje badań:

a) oględziny zewnętrzne przedstawionej do od­
bioru partii Elany D, które polegają na spraw­
dzeniu :

— opakowania i znakowania z obowiązujący­
mi w tym zakresie normami lub przepisami,

— wyglądu zewnętrznego;
b) badania szczegółowe laboratoryjne, polegają­

ce na sprawdzeniu zgodności partii ze wskaźnika­
mi technologiczno-użytkowymi podanymi w 3.1,
3.2, 5.2b).

5.5. Pobieranie próbek do oceny wskaźników 
fizyko-mechanicznyeh — wg PN-72/P-04758.

5.6. Ocena partii. Partię Elany D przedstawio­
ną do odbioru należy uznać za izgodną z wyma­
ganiami normy i specyfikacją, jeżeli wszystkie ro­
dzaje badań przeprowadzone izgodnie z 5.4 dały 
wyniki dodatnie.

Partię Elany D przedstawioną do odbioru nale­
ży uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i specyfikacją, jeżeli chociaż jedno z badań prze­
prowadzonych zgodnie z 5.4 dało wynik ujemny.


