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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę włókna 

poliamidowe cięte typu bawełnianego, b łyszczące ,  o p rze ­

kroju zbliżonym do kołowego, o gęstości  liniowej od 1 , 3  

do 2 ,8  dtex oraz długości 32 i 34 mm, wytwarzane z po­

liamidu 6, p rzeznaczone do p rzerobu  w mieszankach z ba­

wełnę.

1. 2. Określenia

1 .2. 1. Niedocink? -  włókna o długości równej wielokrot­

nej długości nominalnej.

1. 2. 2. Sklejka -  włókna sklejone w części lub na całej 

długości o masie równej lub większej od 1 mg.

2. PODZIAŁ. I OZNACZENIE

2. 1, Podstawowy podział i oznaczenie wg SWW 1272-141, 

uzupełnione po k resce  ukośnej nazwę Polana, symbolem 

typu włókna, masę liniowę w dtex i symbolami długości cięcia 

oraz wyględu zewnętrznego.

2. 2. Określenie oznaczeń

2. 2. 1. Typ włókna -  wg PN -73/P-01 703 wyrażony sym­

bolami P A 6 -F-B ,  poprzedzony nazwę Polana.

2. 2. 2. Numer włókna -  wg B N -76/7510-02.

2.3. Frzykład  oznaczenia włókna poliamidowego ciętego 

typu bawełnianego ( 1 272-141) o nazwie Fblana (POLANA) , 

symbolu P A 6 -F-B ,  masie liniowej 1 ,7  dtex ( 1 , 7  dtex),  

długości cięcia 34 mm (3 4 ) ,  błyszczęcego (B L ):

1272-141 Polana P A 6 -F -B  1,7 dtex 34 BL

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne. Włókna poi iamidowe cięte ty­

pu bawełnianego powinny być w całej  masie włóknistej 

jednolite, właściwości przędne powinny zapewnić możli­

wości przerobowe w mieszankach z bawełnę do 30% oraz 

powinny zachowywać właściwości antyelektrostatyczne przez 

6 miesięcy od daty wyprodukowania włókna.

3 . 2 .  W y m a g a n i a  f i z y k o c h e m i c z n e

Wskaźnik
Stopień jakości Metody badań

wg
G1 G2'

Odchylenie ś redniej  gęstości  liniowej od nominalnej 
gęs tości  liniowej, % ±8 ±10

PN-72/P-04758

Odchylenie średnie j  długości od długości nominalnej, % ±5 ±10

Zawartość niedocinków, %, nie więcej niż 0,015 0 ,03

Zawartość włókien długich, %, nie więcej niż 1,5

O

L iczba sklejek w 100 g włókna, %, nie więcej niż 1 2

Wytrzymałość właściwa włókna na rozcięganie ,  G/tex, 
nie mniej niż 38 35

Współczynnik zmienności wytrzymałości, %, nie więcej niż 25

Wydłużenie włókna przy  zerwaniu, %, nie więcej niż 60 65

Liczba karbików na 1 cm, nie mniej niż 4

Wilgotność w dostawach, %, nie więcej niż A,5 PN—71/P-04601 p. 2.1
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3.3 . Ustalenie stopnia jakości.  W przypadku s tw ie rdze ­

nia wartości  wskaźników odpowiadających różnym stopniom 

jakości,  należy ustalić jakość włókna według wartości 

wskaźnika najniższego.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4, 1, Pakowanie. Włókno cięte formowane jes t  w bele

obciągnięte drutem, pakowane w worki polietylenowe i

worki jutowe. Bele powinny być sprasowane tak, aby ma- 
3

sa 1 m włókna nie p rzek racza ła  250 kg.

Na każdej beli powinna być naklejona etykietka zawie- 

ra jęca  co najmniej następujęce dane:

a) nazwę lub znak zakładu,

b) oznaczenie wg 2. 3,

c)  numer beli i numer p ar t i i ,

d) masę brutto ,  netto i ta rę ,

e)  masę handlowę,

f) znak kontroli  jakości,

g) datę produkcji.

4. 2. Przechowywanie. Włókno cięte typu bawełnianego 

powinno być przechowywane w pomieszczeniach suchych, 

przewiewnych i ocienionych, w temperaturze powyżej 0°C, 

w warunkach zabezpieczajęcych przed  zamoczeniem, za­

brudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym.

4. 3. T ransport .  Załadowywanie, przewożenie i wyła­

dowywanie włókna powinno odbywać się w warunkach za­

bezpieczajęcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszko­

dzeniem mechaniczhym lub chemicznym.

5. BADANIA ODBIORCZE

5.1 .  Dokumentacja parti i .  Do partii  włókna p rzed s ta ­

wionych do odbioru należy dołęczyć:

a) specyfikację towarowę,

b) atest jakościowy.

5. 2. Miejsce badań. Miejscem badań jes t  pomieszcze­

nie laboratorium włókienniczego, wyposażone w odpo- 

wiednię apara tu rę ,  dobre oświetlenie naturalne lub równo­

rzędne sztuczne.

5 /3 . Rodzaje badań. P rzy  odbiorze włókna ciętego ty­

pu bawełnianego należy stosować następujęce rodzaje ba­

dań:

a) organoleptyczne -  sprawdzenie jednolitości włókien 

zgodnie z 3. 1,

b) laboratoryjne -  sprawdzenie wskaźników jakości 

ujętych w 3. 2.

5 .4 .  Pobieranie  próbek -  wg PN-72/P-04758.

5 .5 .  Ocena wyników badań. P a r t ię  włókna ciętego typu 

bawełnianego, przedstawionę do odbioru, należy uznać za 

zgodnę z wymaganiami normy i specyfikację, jeżeli wszy­

stkie rodzaje badań przeprowadzone zgodnie z 5. 3 dadzę 

wyniki pozytywne.

K O N I E C

INFORMACJE

1, Instytucja opracowująca normę -  Zakłady Włókien 

Chemicznych, CHEMITEX-STII_ON, Gorzów Wielkopolski.

2, Istotne zmiany w stosunku do dotychczas obowiązu­

jącej Z N-69/M PCh-WS-G-2

a) określono wartość  wskaźnika jakości -  zawartość 

niedocinków;

b) wyeliminowano współczynnik zmienności wytrzyma­

łości jako cechę nie majęcę znaczenia technologicznego ani 

użytkowego;

c) wprowadzono jednostki według systemu Tex.

3, Normy i dokumenty związane

P N -7 3 /P -0 1 703 Surowce włókiennicze. Pojęcia ,  symbole 

i określenia

P N -7 1 /P -0 4 6 0 1 Metody badań surowców, półwyrobów i 

wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie wilgotności 

PN -72 /P -04758  Metody badań surowców włókienniczych. 

Włókna chemiczne cięte

DODATKOWE

BN -76 /7510-02 Włókna chemiczne. Układ numerów w sy ­

stemie Tex v

Systematyczny Wykaz Wyrobów. T. 2. GUS. Warszawa: Wy­

dawnictwo Katalogów i Cenników 1975

4. Autorzy projektu normy -  Franciszek Rossa, Maria 

Głatka -  ZWCh CHEMlTEX-STII_ON, Gorzów Wielkopolski.

5. Warunki przechowywania włókna. Zaleca się  p rze ­

chowywanie włókna w pomieszczeniach o wilgotności względ­

nej powietrza 40^-55% i w temperaturze 10«ś-25°C.

6. Preparowanie włókna oraz zawartość i rodzaj p r e -  

paracji  -  do uzgodnienia między wytwórcę i odbiorcę.

7. Podbarwianie włókna ciętego typu bawełnianego. Na 

życzenie odbiorcy włókno cięte typu bawełnianego może 

być podbarwione barwnikiem spieralnym według uzgodnie-

\ n i a  z producentem.
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