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M ATERIAŁY

B A W E ŁN IA N E

N O R M A  B R A N Ż O W A

B N -7 7

Tkaniny i przędziny bawełniane 

i bawełnopodobne powszechnego użytku

W ym ag an ia  użytkow e dla tkanin  

płaszczow ych

7 5 3 3 - 0 1
Arkusz 09

W
Grupa katalogowa XI 63

1. Z e s ta w ie n ie  wymagań i metod badań d la  tkanin  p łaszczo w y ch  -  wg za łączn ika .

2. P o z o s t a łe  p o s ta n o w ien ia  -  wg ark .  00.

K O N I E C

ZAŁĄCZNIK

ZESTA W IE N IE  WYMAGAŃ I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN PŁASZCZOW YCH

W skaźnik
Wykończenie

a p r e t u r a

W a r to ść  vvskaznika
Metoda badan ia  

wgbaw ełn iane  i 
bawełnopodobne

po l ie s t ro w e

S i ł a  z r y w a ją c a ,  d< 
aklimatyzowanym,

aN(kG), w s ta n ie
39, 0( 40) 4 2 ( 5 0 )

P N - 7 4 / P -04626
nie mniej niż

w 29, 4 (30) 29, 4( 30)

Zmiana wymianów ( - ) ,  po 1 p ran iu ,  %, w k ie ­
runku osnow y i wętku, n ie  w ięcej  niż

bez  względu na 
ro d za j

4 3
P N - 7 3 / P - 04623 
metoda C

O d p o rn o ść  na pil ling,  s t o p i e ń 1)  , nie w ięcej  niż 4 4 P N - 6 9 /P - 0 4 6 1 9

P r z e s u w a ln o ś ć  n i t e k 2) ,  mm, nie w ięcej  niż - 5 P N - 7 6 /P - 0 4 6 1 6  
metoda B

O d p o rn o ść  na 
m ięc ie ,  %, 
nie mniej niż

p r z e d  praniem

wodoodporne
niemnęce

60 65

P N - 7 3 / P - 04737
wodoodporna
oleofobowa - 65

po 3 p ran iu
w odoodporna
niemnęca

55 65

P N - 7 3 /P - 0 4 7 3 7  
p ra n ie  wg 
P N - 7 3 /P - 0 4 6 2 3  
metoda C

O d p o rn o ść  na 
d e s z c z ,  n a s i ę k l i -  
wość,  %, nie 
w ięcej  niż

p r z e d  praniem
wodoodporna
wodoodporno-
niemnęca

40 25 P N - 6 9 / P -04629 
metoda B 
p ra n ie  wg 
P N - 7 3 /P - 0 4 6 2 3  
metoda Cpo 3 p ran iu

w odoodporna
wodoodporno-
niemnęca

60 40

Zg łoszona  przez C e n tra ln e  La bora to riu m  Przem ysłu B aw ełn ianego 

U stanow iona przez  N acze lnego  D y re k to ra  Z jednoczen ia  Przem ysłu B aw ełn ianego dnia 2 0  m aja 19 77  r. 

jako  no rm a obow iązu jącą  w zakres ie  p rodukc ji i ob ro tu  od dn ia  1 lis topada 19 77  r.

(D z. N o rm . i M ia r n r 1 4 /1 9 7 7  poz. 5 0 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977. Wpływ do WN 26.5.77. Oddano do składu 14.6.77. Druk ukończono w Hpcu 77. 
Obj 0,b0 a- w. Nokłod 2500+55 egz. Zam. 1795,77

Cena zł ł .20



2 Z a łą c z n ik  do B N -7 7 /7 5 3 3 -0 1 /0 9

cd. tab l icy

Wskaźnik
Wykończenie

a p r e t u r a

W a r to ść  w skaźn ika
Metoda badan ia  

wg
baw ełn iane  i 
bawełno podobne

po l ie s t ro w e

Oleofobowość,
s top ień

p rz e d  praniem
oleofobowa

100
B N -7 6 /7 5 0 1 -2 7

po 3 p ran iu 80

O
d

p
o

rn
o

ść
 w

y
b

ar
w

ie
ń

 n
a

i n tensyw ność  ba rw y

bez względu 
na rodza j

j a s n a ś r e d n i a ciemna w z o rc a

świ atło 
s z tu czn e

zm i ana b a rw y 3-4 4 4-5 P N - 6 8 / P -04943

woda

zmiana b a rw y 4 4 3-4

P N - 6 3 /P - 0 4 9 1 0
s top ień  z a b r u d z e n ia  bietf 
tkaniny baw ełn iane j

3 -4 3-4 3

p ra n ie  
metoda 1

zmiana b a rw y 4 4 3-4

P N - 7 1 /P - 0 4 9 1 2
s top ień  z a b r u d z e n ia  bieli 
tkaniny baw ełn iane j

4 3-4 3

pot

zm i ana b a rw y 4 3-4 3-4

P N - 7 1 /P - 0 4 9 1 3
sto p ień  z a b r u d z e n ia  bieli 
tkaniny baw ełn iane j

4 3 2-3

p ra so w an ie  
na wi Igotno

zmiana b a rw y 4 4 3-4

P N - 7 3 /P - 0 4 9 1 4
s top ień  z a b r u d z e n ia  bieli 
tkaniny baw ełn iane j

4 3-4 3-4

t a r c i e  suche
s top ień  z a b r u d z e n ia  bieli 
tkaniny baw ełn iane j

4 3-4 3
P N - 6 3 /P - 0 4 9 0 8

t a r c i e  mokre 3 2-3 2

9  W skaźnik  w yznaczany  d la  tkanin z a w ie r a ją c y c h  w ięcej  niż 25% włókien syn te tycznych .  

2) W skaźnik  w yznaczany  p r z y  z a tw ie rd z a n iu  tkanin  do produkcji .


