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NORMA BRANZOWA
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Tkaniny i przedziny bawetniane 7533-01
MATERIALY i bawetnopodobne powszechnego uzytku Arkusz 12

BAWEENIANE Wymagania uzytkowe dla tkanin
szlafrokowych W

Grupa katalogowa Xl 63

1. Zestawienie wymagan i metod badan dotyczacych tkanin bawetnianych i bawetnopodobnych szlafrokowych - wg

zatacznika.

2. Pozostate postanowienia - wg ark. 00.
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ZESTAWIENIE WYMAGAN | METOD BADAN DQTYGCZACYCH TKANIN BAWEHNIANYCH 1 BAWELNOPODOBNYCH

SZLAFROKOWYCH
L. Warto$é wskaznika Met_oda
Wskaznik badania wg
Sita zrywajgca, daN(kG), w stanie aklima- o 19,6(20) PN-74/P-04626
w 19,6 (20)
Zmiana wymiaréw (- po 1 praniu, %, 64) PN-73/P-04623
w kierunku osnowy i wetku, nie wigecej niz metoda C
intensywnos$¢ wybarwien jasna Srednia ciemna wzorca
i\;\/latlo sztucz- zmiana barwy 3 3 3-4 PN-68/P-04943
] ] .
c pranie zmiana barwy 3-4 3-4 3
lii a1 ot zabrudsenia bieli PN-71/P-0491 2
metoda stop!en zabrudzenia bieli 3-A 3 2.3
tkaniny bawetnianej
>
$ rasowanie zmiana barwy 3-4 3-4 3
- praso PN-73/P-04914
@ na wilgotno L ’ -
stopien zabrudzenia bieli
) A 3-4 3-4 3
tkaniny bawetnianej
0
0 zmiana barwy 3-4 3-4 3
pot PN-71/P-04913
stop,en zabrudz_enla_ bieli 3-4 2.3 >
tkaniny bawetnianej
tarcie suche stopiefi zabrudzenia bieli 3 3 2-3 PN-63/P-04908

tkaniny bawetnianej

Dla wetku 4%.

Warto$¢ wskaznika do uzgodnienia z odbiorcy.

Zgtoszona przez Centralne Laboratorium Przemystu Bawetnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysiu Baweinianego dnia 20 maja 1977 r.
jako norma obowiazujgca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 listopada 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. BO )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977. Wplyw do WN 26.5.77. Oddano do skiadu 14.6.77. Druk ukoriczono w lipcu 77. Cena zt 1,20
Obj. 0,20a. w. Naktad 250 0+ 55egz. Zam. 1792/77



