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NORMA BRANZOWA

BN-74
MATERIALY Tkaniny bawetniane specjalne 7537-03
BAWELNIANE Tkaniny obuwiowe dla przemystu
gumowego
Grupa katalogowa XI 68')
1. WSTEP a) wielkosci odchytek wskaznikéw technologicz-

no-uzytkowych wybranych sposréd wskaznikéw wy-
mienionych w 3.2 warunkujacych przydatno$¢ uzyt-
kowa tkanin,
b) liczby btedéw podanych w 3.3*5 okreslonych
w PN-73/P-06709 i scharakteryzowanych w 3>3«4 wy-
1.2. Normy i dokumentu zwigzane stepujacych na okreslonej d#ugosci tkaniny.
PN-73/P-06707 Tkaniny specjalne techniczne. Ba-
dania odbiorcze

FN-73/P-06709 Tkaniny. Biedy

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg tka-
niny bawedniane specjalne obuwiowe surowe, bie-
lone, barwione, barwnie tkane stosowane w prze-
my$sle gumowym.

3.3.2. Dopuszczalne odchytki wybranych wskazni-
kéw _jakosci - wg tabl. 1.

Pozostate normy zwigzane podano w zakgcznikach Tablica 1
L2 Jakosé
Systematyczny Wykaz Wyrobow (SWW). G#éwny Urzad Wskaznik
Statystyczny. Warszawa: Wydawnictwo Katalogoéw 1 2
i Cennikéw 1968 i
Szerokosé
Systematyczny Wykaz Asortymentowy, podbranza 1917. odchytka zwiekszona
Zjednoczenie Przemysdu Bawednianego. Warszawa* Masa najwyzej dwukrotnie
Ydydawnictwo Katalogéw i Cennikéw 1969 - z péz- Liczba nitek Odchytka
niejszymi zmianami. zgodna » o L
Wytrzymato$é na z wyma- wartos¢ wskaznika zmniej-
rozcigganie ganiami szona najwyzej o 10%
2. PODZIAL 1 OZNACZENIE wg 3.2

_ _ _ wartos¢ wskaznika
2.1. Podziat i oznaczenie asortymentu - wg SWW Zmiana wymiaréw zwickszona najwyzej o 257

i SWA podbranza 1917» przy czym oznaczenie nale-
zy uzupednié¢ po kresce ukosnej nazwg i szerokos-

cig tkaniny. 3.3.3. Dopuszczalna liczba btedéw - wg tabl. 2.

2.2. Przyktad oznaczenia tkaniny bawednianej Tablica 2
specjalnej (1917-5) t obuwiowej (4), z 100% bawed- Dopuszczalna liczba biedow wystepu-
ny (1), o splocie ptéciennym (1), barwionej (6E)» Jacych na d*:ggfgiosgif] tkaniny o
z apretura skrobiowa (1), o nazwie OBW 30 i sze- bez
- - powy- powy- wzgle-
rokosci 105 om: . do 100cn zej do 100 cm zej du na
Jakosé 100 cm 100 om szero-
1917 - 541 + 151/0BW 30-105 kos¢
3. WYMAGANIA 1 METODY BADAN biedy
btedy btedy roz-
5.1. Wykonanie. Tkaniny pod wzgledem wygladu i niezasadnicze zasadnicze  proszo
ne
wykonczenia powinny odpowiada¢ uzgodnionym wzor-
10 14 1 2 -
com- wierzch-
5.2. Zestawienie wymagan i metod badan dla tka- g ne 2 18 26 3 5 !
- - - - c
nin obuwiowyoh wg zatacznika 1 i 2. g podszew- 1 12 18 4 6 1
5.3. Stopnie _jakosci kowe 2 24 26 8 10 2
5.3.1. Podstawy stopniowania. W tkaninach ba- Przy innej d#ugosci liczba sztuk dopuszczalnych

wednianych obuwiowych rozréznia sie dwa stopnie btedéw powinna byé odpowiednio przeliczona.

Za jeden btad zasadniczy tam, gdzie jest on do-
puszczalny w okreslonej jakosci a nie wystapit, moga

l)SyﬂtDl wg SMNV- 1917-5 by¢ przyjeta dwa btedy nlezasadnlcze«

jakosci w zaleznosci od*1

Ceniralne Laboratorium Przemystu Bawetnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Bawetnianego dnia 12 lutego 1974 r.
jako norma obowigzujagca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nrl17/1974poz. 57)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974. Wplyw do WN 19.3.74.0ddano do sktadu 10.4.74.Druk ukoriczono w czerwcu 74. Cena zt 3,60
Obj.0,95a. w. Naktad 2300 + 50 egz. Zam. 1485/74



2 BN-74/7537-03
3-.3.4. Charakterystyka dopuszczalnych btedéw - wg tabl. 3.
Tablica 3
Rodzaj bted
Nazwa b¥edu Jednost- zay bhedu
wg PN-73/P-06709 ka _ | _
miary niezasadniczy zasadniczy rozproszony
1 2 3 4 5
o wsnucie kilku
powyzej do powyzej do pomieszanych
Pomieszanie przedzy w granicach najblizszej nume- nitek na cate
racji dtugosci -

- pas na ddugosci tkaniny mm 20 50 50 100 b#ad dopuszczal-
ny tylko w
tkaninach pod-
szewkowych

Zabrudzenia pojedynczych nitekl) mm 15 300 300 1000 -
Blizny osnowowe
- jednonitkowe mm 50 150 150 300 -
- wielonitkowe (2 do 3 nitek) mm 20 20 50
do poto-
Blizny watkowe nm 50 200 200 Wy sze- -
rokosci
tkaniny
Nieprzeplecenia watku
- pas mm 20 20 50
Wyrazne zgrubienia przedzy mm 15 50 50 100 -
Wyraznie widoczne rozrzedzenia i zgeszczenia watku
- pas na ddugosci mm - 20 20 30 -
500 ja-
Znieksztatcona krajka mm 100 300 300 ko je- -
den btad
Dziury, najdtuzszy wymiar mm - - - 10 -
Naderwania brzegu mm - - - 10 -
Plamy td#uste i zabrudzenia wielonitkowe, najdtuzszy mm - 10 10 20 -
wymiar
Plawy farbiarskie - zmiany odcienia barwy, najdtuzszy mm B 50 50 100 B
wymiar
wystepujaca na
Nieréwnomiernos¢ wybarwien - - - - - catej dtugosci
tkaniny
mm - - - 100 -

tysiny, najdduzszy wymiar

Skosy powyzej 2 * 3,5%

1) W tkaninach surowych przeznaczonych do wykonczenia,
do 4#acznej liczby btedéw podanych w 3.3.3.

4. PAKOWANIEm PRZECHOWYWANIE 1 .TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Znakowanie sztuk. Na koncach kazdej sztu -
nastepujace

4.1.1.
ki tkaniny nalezy poda¢ co najmniej
dane:

a) na koncach wewnetrznych - znak kontroli lub

fir mowy,
b> na koncach zewnetrznych

nazwe lub znak wytwérni,

%

dopuszcza sie zwiekszenie

wystepujace na
catej dtugosci
tkaniny

liczby btedéw o 50% w stosunku

- d¥ugos¢ w metrach, a w przypadku sztuk o
kilku odcinkach, liczbe odcinkéw,
- jakos¢, znak kontroli i date produkcji (mie-

sigc oraz ostatnie dwie cyfry roku).

W sztukaoh dzielonych konce odcinkéw wewngtrz
sztuki powinny by¢ oznaczone znakiem
taki aby czes¢ znaku byta odbita na

cu jednego odcinka, na

kontroli w

sposoéb, kon-
a reszta znaku koricu na-

stepnego.
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4.1.2. Sktadanie 1 opakowanie. Kazdag sztuke tka-
niny nawinietg na rolke lub w sk#adkach metrowych
ztozong w trzy warstwy nalezy przewigza¢ w dwéch
miejscach sznurkiem lub tasiemka. Na koncu ze-
wnetrznym sztuki nalezy przylepi¢ nalepke zawie-
rajaca te same dane co na koncu zewnetrznym uzu-
pednione o,

- numer partii,

- numer sztuki,

- oznaczenie wg 3.2 zgodnie z 2.2.

Sztuki przeznaczone do wysydki nalezy pakowaé w
papier pakowy o gramaturze nie nizszej niz 100 g/
m2.

Dopuszcza sie inny sposéb skkadania i

nia po uzgodnieniu miedzy dostawcg i odbiorca.

opakowa-

4.2. Przechowywanie. Tkaniny powinny by¢é prze-
chowywane w pomieszczeniach przewiewnych, w wa-
kLo N

Zataczniki 2

runkach zabezpieczajacych je przed zamoczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i
niem promieni sdonecznych. Sztuki
na pétkach lub kratownicach utozonych
dze, z dala od urzadzen ogreewniczych i punktéw os$-

wietleniowych zgodnie z obowigzujacymi

dziata-
nalezy uktadac
na podto-

zabrudzeniem,

instrukcja-
mi przeoiwpozarowymi .
4.3. Transport. Tkaniny powinny byc¢

Srodkami transportowymi Kkrytymi
i wytadowanie powinno naste-

przewozone
lub okrywanymi .

Zatadowanie,
powa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed

przewéz
zamo-
uszkodzeniem zaréwno tka-

czeniem, zabrudzeniem i

nin, jak i opakowan.

3. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze tkanin dla przemysdu gumowe-

go nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-73/P-06707.

EC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-74/7537-03

Istotne zmiany w stosunku do PN-61/P-82041

a) uaktualniono asortyment tkanin przeznaczonych dla

przemys4u gumowego,

b) uaktualniono i ujednolicono charakterystyke btedow,

c) zmniejszono liczbe stopni jakosci z 3 do 2

d) rozszerzono zakres normy o pakowanie, przechowywa-
nie i transport oraz badania odbiorcze.
Dotychczas obowigzujgaca PN-61/P-82041 zostaje uniewaz-

niona z dniem 1 lipca 1974 r.



© v0Fp <8 F AooT E HW EL 3 @B@.I.W 4@0 - FFO % . 00 v T ® mﬁm

60 , . ®Or93 o e1eg Bzv <« b, Os = MH Twe o v B8O £ «TO
X8 ©« Do—% F b A © Ls@ o 1 1 bbb ol %80 2 o Ofor .. & §d © o%o oo @wuo oy, &35 5
o L@ o o0 e
% (@) < ] @m g@*@
% : % Tans
) = g (@) cos@ N OLLn
- R A
2 5 e s N T
® < A= o2
L w B @ ) oz - 8 & e % os oz O uWW@ M%u
M\./I.d ©*nda ©..__nd
@ B 0D o W KL e o - B, i< Do Dlod . B« 5 o D eI 1%0.9..Q/Wuwmm
A0 .— | o«O=R3
FeAnN®) m ~EL o Tob
o 20O& & K o ™ wvoio g8 0B O or, ® 00X oL & I & [BLvs 2 O ;u%gu 22
*
Y= 2 - sz S O 0o Sx . . se o€ : Oxl <o 09 .
© = ==
Aﬁm ~ B o< o s : 08 os . o sz . = Ox® £0 o9 O =
. E ==lo} p,mm_&o SO0 x 850 FH ¢ » J:0: D% soe 2708 e 2:0:3 F D L: 0 Lo 250 Go o Bo
= s FIL & fox ¥, TH ox g=X > 0:o. D 918, IOz 0 L Lol 65 Q3L O >
wo 2 aho
- =
% F o o¥sE oTE: g > 3D KKSO 0D O3 o ot 914> or w0z L DS B> & B> MW»@.M MQ
NUHO <
e %Mm 51 -
AV O: 1 353 5§t O: .. T oSt
3 OlOr g 8 MVH 20 MQU.W & D10 3 = o > mu Loee wﬂ Mu S Mu .. 0OIO> %Nr ey N > o g O Df
B 3 K 53 S n E - - O. 1
%IOU O o 13I0: VHm 07 .. oFd> T, .
o - e 4 i
e+ S B>+ >0 O L, t 3 - > >t U He) <
>SS 3543 o6 . 8. >%o s o
o ®B® 080 S L@ OB szo D . o o s B B8 o8: . B €86 : 8 o
L]
Con . «® B o =
oI . O o 0w 5 .xm?.nu
002THE: o 5 " mgo . 8 © s e :
o< oA A
>INS YoAMOIMNQO UIUBMY BJp uepeq polsaw I uyebewAm srusimelsaz



o= ) »Qo © 03 6 cndy= QIL OO & o3
0D om.wm&m %0 S 2035 20 NLo < =
cI- 2
Tuezo
<] 0gm8=
Joaz
-
- o]
o5 o PO
—503
&,
[e}sle:t]
T IRQ 38 &3 S
—1 - B o 0038
—
—
< < < < ® Oz,
< = 0 Bo
© SOaTA
Tn c ofx 8m
®® * GLOBx
¥z < 0o (2R 4
S e o
Wz 8
- mﬁmm [
O » OFO °
= D8 BTz wE
B 0O ,00d
o &EZ wBIA
T
& N = 00 ¥ o P S« ¥ @ B ©
= x X
i T STok
I < T - I =3 - T < -
- 2 ¥ o Fri T p & m‘*#_mm ER O
w
mwn —3 m%
MmSS —_— % N~ SOA
P =g =g
o BA.

yoAuozouoyAm ysAmoimngo ulue} e|p uepeq polaw T uebewAm slusaimeissaz

8F i ®



1—

BN-74/7537-03 Tkaniny bawetniane specjalne. Tkaniny obuwiowe dla przemystu Eén('%”ﬁ 1

QUMOVEJO
1168

1 Norme uzupetnia sie rozdz. 4 o nastepujacej tresci: )

4 Po%tgpowanle z wyrobem niezgodnym z wymaganiami normy. VWyrob uznan
za niezgodny z wymaganiami dla najnizszego stopnia jakosci, a nadajacy sie
uzytku zgodnie z przeznaczeniem moze byC dopuszczony do obrotu na podstawie
umowy pomiedzy producentem i odbiorcg, przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

a{( zachowania najnizszych dopuszczalnych wartosci podstawowych wskaznikow
uzytkowych zawartych w normach przedmiotowych lub dokumentacji techniczno-
-technclogicznej,

b) oznakowania na przywieszce: wyrob niepetnowartosciowy,

C) podania podstawowych przyczyn zakwalifikowania wyrobow do niepelnowar-
}o&c};ovwc)h (dotyczy wwylacznie b’fe%\nN wygladu zewnetrznego ocenianych organo-
eptycznie),

d) zastosowania opustow cenowych zgodnie z odnoSnymi przepisami). U dotu
stronicy dopisuje sig tresc odsytacza: 1) Patrz Informgqe dodatkowe, p.

2 Punkt 3 INFORMACJI DODATKOWYCH uzupetnia sie zapisem: Zarzadzenie
nr 3 Ministra Finanséw z dnia 15 czerwea 1987 r.

3 Rozdziat 4 Pakowanie, przechowywanie i transport zmienia sie na: 5 oraz
rozdz. 5 Badania odbiorcze zmienia si¢ na 6

(Biuletyn PKNM1J nr 10/89 poz. 97)



