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N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-76 

7537-10 ^
MATERIAŁY Tkaniny bauieh iiane specja lne

BAWEŁNIANE W kłady do koszul
W sp óln e  tuymagania użytkoiue

Grupa katalogowa XI 68

1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y są 
wym agania użytkowe dotyczące, tkanin  baw ełnia­
nych specjalnych przeznaczonych na w kłady do 
koszul, bez naniesienia środków klejących.

2. Zakres stosowania normy. Postanowienia nor­
my należy stosować jako wytyczne do projektow a­
nia nowych tkanin  oraz przy badaniach odbior­

czych łącznie ze skróconą dokum entacją technicz­
no-technologiczną, uw zględniającą aktualnie uzys­
kiw any poziom wartości wskaźników, nie niższy 
od przewidzianego w niniejszej normie.

3. Zestawienie wymagań i metod badań podano 
w załączniku.

K O N I E C

Informacje dodatkowe
ZAŁĄCZNIK

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD BADAŃ DLA TKANIN PRZEZNACZONYCH NA WKŁADY
DO KOSZUL

Wskaźnik Wartość wskaźnika Metoda badania 
wg

Siła zrywająca daN(kG) w stanie aklimatyzo- 
wanym, nie mniej niż

O 19,6(20)
PN-74/P-04626

W 19,6(20)

Zmiana wymiarów 
(—), ®/o, w kierunku 
osnowy i wątku, nie 
więcej niż

po 1 praniu 2
PN-73/P-04623 
metoda B

po 5 praniu 3

Sztywność zginania 
|iNm, po wykończeniu

I 200 ±20

PN-73/P-04631 
metoda A

II 300 ±30

III 400 ±40

IV 500 ±50

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 30 grudnia 1976 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1977 poz. 8)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1977. W p ły w  do W N  13.1.77. O d d a n o  d o  s k ła d u  28.2.77. 
D ru k  u k o ń c z o n o  w  m a ju .  77. O b j. 0,30 a. w . N a k ła d  2200+42 egz. Z G ^ -3  - 1153

C en a  zł 1,20



2 Załącznik do BN-76/7537-10

cd. tablicy

Wskaźnik Wartość wskaźnika Metoda badania 
wg

Spadek sztywności zginania, °/o, po 5 praniu, nie 
więcej niż 50

PN-73/P-04631 
metoda A

pranie wg 
PN-73/P-O4033 
metoda B

Stopień bieli po wykończeniu 9
Plastic White Scalę 
Ciba Geigy

O
dp

or
no

ść
 w

yb
ar

w
ie

ń 
na

intensywność barwy jasna średnia ciemna wzorca

pranie mechaniczne

zmiana barwy 4 3—4 3

PN-71/P-04912 
metoda 3stopień zabrudzenia 

bieli tkaniny baweł­
nianej

4 3 3

prasowanie na wil­
gotno

zmiana barwy 4 3—4 3—4

PN-7I/P-04014stopień zabrudzenia 
bieli tkaniny baweł­
nianej

4 3—4 3—4

>
pot

zmiana barwy 4 3—4 3—4

PN-71/P-04913stopień zabrudzenia 
bieli tkaniny baweł­
nianej

3—4 3 2—3

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralne Labo­
ratorium Przemysłu Bawełnianego, Łódź.

2. Normy związane podano w załączniku.
3. Autorzy projektu normy — mgr inż. Krystyna Glza

— Zjednoczenie Przemysłu Bawełnianego, Łódź; mgr inż. 
Kamila Grodzka — Centralne Laboratorium Przemysłu 
Bawełnianego, Łódź.


