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MATERIAŁY Przędza pojedyncza 

z w łókien łykowych
System Tex

7 5 2 0 -0 3

Ł Y K O W E

Grupa kałalogowa XI 70

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest bran­

żowy układ nominalnych numerów przędz pojedyn­

czych produkowanych w branży lniarskiej, zgodny z 

PN-74/P-01706.

2. Mominalne numery przędz pojedynczych w te- 

xach podano w tablicy.

Tt przędzy typu

lnianego i konopnego *) jutowego poliolefinowego1)

17

25

2b

34

40

50

(56)

68 68

84

100 100

120 120

140

170 170

200 200

240

250

280 280

W 3 2 0 320

cd. tablicy

Tt przędzy typu

lnianego i konopnego1) jutowego poliolefinowego

360

380

400

420 420

440

460

5 0 0 5 0 0

560

7 2 0 720

840

920

1000 1000 1000

1400

1500 1500

2000

2200 2200

2 5 0 0

3 0 0 0 3 0 0 0

Numer podany w nawiasie nie jest zalecany.
Dopuszcza się stosowanie numerów spoza układu branżo­

wego, wg PN-74/P-01706, po uprzednim uzgodnieniu między 
producentem a odbiorcą.

*) Przy produkcji przędzy wigoniowej oraz przy podej­
mowaniu produkcji nowych asortymentów przędzy polio- 
lefinowej należy stosować układ numerów tex obowiązu­
jący dla przędzy lnianej i konopnej.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucją opracowująca normę - Centralne Labora- 3. Autor projektu normy - mgr inż. Krystyna Abramowicz

torium Przemysłu Lniarskiego, Żyrardów. - Branżowy Ośrodek Normalizacji w Żyrardowie.

2. Normy związane

PN-74/P-01706 Surowce włókiennicze, półprodukty przę­

dzenia i przędza. System Tex

Z g łoszona  przez C e n tra ln e  La bora to riu m  Przem ysłu Ln ia rskiego 

U s tan ow iona  p rzez N acze ln ego  D y re k to ra  Z jednoczen ia  P rzem ysłu Ln ia rsk iego dn ia 17 lu tego 19 75  r. 

jako  no rm a obow iązu jąca  w zakres ie  p rodukc ji i ob ro tu  od dnia 1 stycznia 1 9 7 6  r.

(D z. N o rm . i M ia r n r 1 5 /1 9 7 5  poz. 5 2 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wpływ do WN 4.4.75. Oddano do składu 6.6.75. Druk ukończono w listopadzie 75, 
Obf.0,15 a. w. Nakład 1700 + 54 egz. Zam. 1879/75

Cena zł 1.20



BN-75/7520-03 Przędza pojedyncza z włókien łykowych. System Tex
XI 70

1. W punkcie 1. Przedmiot normy, wyrażenie: numerów przędz, zmienia się na: 
mas liniowych przędz.

2. Tytuł punktu 2 zmienia się następująco: 2. Nominalne masy liniowe przędz po­
jedynczych.

3. w tablicy,
— rubr. pierwsza, zamiast wyrażenia: Tt przędzy typu, wpisuje się: Masa linio­

wa, tex, dla przędz typu;
— uwagi pod tablicą otrzymują brzmienie:
Produkcja przędzy o masie liniowej podanej w nawiasie nie jest zalecana.
Dopuszcza się produkcję przędzy o masie liniowej spoza układu branżowego wg 

PN-74/P-01706, po uprzednim uzgodnieniu między producentem i odbiorcą.
ł) Przy produkcji przędzy wigoniowej oraz przy produkcji nowych asortymentów 

przędzy poliolefinowej należy stosować układ mas liniowych obowiązujący dla przę­
dzy lnianej i konopnej.

(B iu le tyn  p k n m u  n r  10/79 poz. 88)
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