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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
zasady i sposoby magazynowania włókna lnianego 
i konopnego.

1.2. Zakres stosowania normy. Norma będzie 
obowiązywać przedsiębiorstwa obrotu surowcami 
włókienniczymi oraz zakłady produkujące i prze­
twarzające włókno lniane i konopne.

2. MAGAZYNY DLA WŁÓKNA LNIANEGO 
I KONOPNEGO

2.1. Wymagania ogólne. Budowle magazynowe 
dla włókna powinny być murowane lub żelazo- 
betonowe, parterowe albo piętrowe. Wszystkie 
materiały i elementy budowlane należy wykonać 
z surowców ognioodpornych. Korzystanie z ma­
gazynów drewnianych jest dopuszczalne w przy­
padkach koniecznych tylko w okresie przejścio­
wym. Pomieszczenia do przechowywania włókna 
powinny być: zamknięte, suche, przewiewne, za­
bezpieczające włókno przed bezpośrednim działa­
niem czynników atmosferycznych i promieni sło­
necznych oraz umożliwiające utrzymanie odpo­
wiedniej temperatury i wilgotności.

2.2. Wymagania techniczne

2.2.1. Oświetlenie —- naturalne, boczne albo 
oświetlenie sztuczne — elektryczne, żarowe o na­
tężeniu 30 lx. Pomieszczenia magazynowe po­
winny zabezpieczać przed przenikaniem promieni 
słonecznych wprost na składowane włókno. 
W tym celu zaleca się umieszczać okna od strony 
północnej, a szkło okienne powinno być matowe 
lub pomalowane na kolor niebieski.

2.2.2. Podłogi w magazynach powinny być be­
tonowe, ceramiczne lub drewniane.

2.2.3. Instalacje wentylacyjne i ogrzewcze. Za­
lecane są urządzenia wentylacyjne górne — wy­
ciągi i boczne — wentylatory oraz urządzenia 
ogrzewcze w pomieszczeniach przeznaczonych do 
sortowania włókna.

2.2.4. Zabezpieczenie budowli magazynowej.
Okna i drzwi trwale zabezpieczone przed do­
stępem do pomieszczeń magazynowych osób nie­
upoważnionych. W magazynach drewnianych lub 
murowanych pokrytych blachą powinny być 
strychy z podsufitką w celu izolowania włókna 
od powietrza nagrzanego promieniami słoneczny­
mi. Zabezpieczenie przeciwpożarowe powinno 
odpowiadać warunkom określonym aktualnie obo­
wiązującymi przepisami o ochronie przeciwpoża­
rowej.

2.3. Wyposażenie magazynów

2.3.1. Kratownice lub podkłady — drewniane, 
w celu zabezpieczenia surowca przed nasiąkaniem 
wilgocią oraz zapewniające właściwą cyrkulację 
powietrza.

2.3.2. Sprzęt kontrolny. Magazyny należy wy­
posażyć w:

— przyrządy do pomiaru temperatury i wilgot­
ności względnej w pomieszczeniach, tj. termo­
metry i psychrometry albo higrometry, termo- 
higrografy (higrograf tygodniowy lub dobowy do 
ciągłej rejestacji wilgotności względnej i tempe­
ratury),

— przyrządy do pomiaru temperatury włókna 
wewnątrz bel, tj. termometry w obudowie me­
talowej lub drewnianej,

— wagi dźwigniowe lub hydrauliczne,
— stoły do sortowania włókna.

2.3.3. Sprzęt i środki transportowe. Dla potrzeb 
transportu wewnętrznego magazyn powinien być 
wyposażony w wózki, a w magazynach jedno- 
lub wielokondygnacyjnych zaleca się przenośniki 
taśmowe, podwieszone kolejki linowe, wózki 
widłowe z dostosowanymi paletami oraz dźwigi. 
Magazyny o dużej pojemności surowca powinny 
mieć rampę, jak również bocznicę kolejową.

2.3.4. Urządzenia nawilżające. Zaleca się, aby 
magazyny włókna były wyposażone w nawilżacze, 
przykładowo typu: Hydrator, Aerosol-IW-2 lub 
Klimatex.
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2.3.5. Sprzęt przeciwpożarowy — budowle ma­
gazynowe należy wyposażyć w sprzęt i urządze­
nia przeciwpożarowe zgodnie z aktualnie obowią­
zującymi przepisami o ochronie przeciwpożaro­
wej.

2.4. Sposób zagospodarowania powierzchni ma­
gazynu. Między stosami włókna należy pozosta­
wić przejścia o szerokości 50 cm, odstępy od po­
wierzchni ścian, przewodów kanalizacyjnych 
i wodociągowych nie mniejsze niż 50 cm. Drogi 
transportowe w magazynach włókna wyznaczyć 
w zależności od środków transportu.

Włókno powinno zajmować 60% powierzchni 
podłogi pomieszczeń składowych zapewniających 
zachowanie przepisowych przejść głównych 
i przejść bocznych między stosami (rys. 1).
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Rys. 1. Rozmieszczenie stosów w łókna w  segm encie 
typowego magazynu parterow ego

3. MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE WŁÓKNA LNIANEGO 

I KONOPNEGO

3.1. Przyjmowanie włókna do magazynu. Każdą 
partię włókna przyjętą do magazynu należy 
sprawdzić zgodnie z rodzajem włókna wg PN-74/ 
P-04609, BN-76/7522-01, BN-76/7522-02, BN-76/ 
7522-03, BN-76/7522-04, BN-76/7522-05 i BN-76/ 
7522-06.

Do magazynu należy przyjmować włókno w be­
lach dobrze związanych mocnym, odpornym na 
rozerwanie sznurkiem lub drutem. Każda bela 
włókna powinna mieć dwie etykietki (jedną z ze­
wnątrz, drugą wewnątrz) zawierające następujące 
dane:

— nazwę i adres producenta,
— numer beli,
— rodzaj włókna,
— gatunek,
— wilgotność, %,

— zawartość zanieczyszczeń (dla włókna krót­
kiego), %,

— masę legalną i masę handlową, kg,
— datę produkcji,
— stempel kontroli technicznej i podpis bra- 

karza.
3.2. Przechowywanie włókna w magazynie

3.2.1. Warunki przechowywania włókna

3.2.1.1. Warunki ogólne. Włókno należy prze­
chowywać w warunkach zabezpieczających przed 
zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem me­
chanicznym i chemicznym.

3.2.1.2. Temperatura -w magazynach włókna 
w porze letniej powinna być niższa od tempera­
tury otoczenia. Pomieszczenia magazynowe należy 
przewietrzać przez otwieranie drzwi na 2 -4- 3 h, 
możliwie w najchłodniejszej porze doby, w celu 
utrzymania równomiernej temperatury. W czasie 
nasilenia upałów i opadów obowiązuje zamyka­
nie drzwi, aby chronić pomieszczenia przed nad­
miernym ogrzewaniem i wilgotnością.

3.2.1.3. Wilgotność powietrza. Włókno przecho­
wywać w warunkach względnej wilgotności po­
wietrza 65 ±2% (określonej zgodnie z PN-71/ 
P-04602).

3.2.2. Sposób układania włókna. Włókno należy 
przechowywać w stosach układanych na podkła­
dach lub kratownicach drewnianych w odległości 
co najmniej 10 cm nad powierzchnią podłogi.

Bele włókna tego samego gatunku i o jedna­
kowej wilgotności należy układać w stosy 
o kształcie prostopadłościanów (rys. 2).

Rys. 2. Schem at ułożenia stosu

Stosy iwłókna mogą być układane do wysokości 
7 bel tylko z włókna suchego. Włókno o wilgot­
ności powyżej 12% należy układać w stosy niższe, 
stosując zasadę — wyższa wilgotność niższy stos, 
niższa wilgotność wyższy stos. W razie koniecz­
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ności przechowywania włókna o różnej wilgot­
ności w jednym stosie, bele włókna bardziej 
wilgotnego należy układać w wyższych warst­
wach, a mniej wilgotnego — w dolnych. Zaleca 
się przekładanie bel w stosach drewnianymi kra­
townicami na wysokości między 2-^3 i 4 -f- 5 
belą.

Włókno należy układać w stosy o masie do 
30 t dla włókna długiego i 20 t dla krótkiego, 
w zależności od 'kształtu i wielkości powierzchni 
magazynowej.

3.2.3. Włókno reklamowane. Partie włókna za­
reklamowanego należy przechowywać w odręb­
nych pomieszczeniach albo w osobnych stosach 
oznakowanych.

3.2.4. Oznakowanie i dokumentacja przechowy­
wania włókna. Na każdym stosie umieścić za­
wieszkę, na której należy wpisać:

— numer stosu,
— datę ułożenia stosu,
— rodzaj włókna,
— gatunek włókna,
— liczba bel,
— masę partii,
— podipis magazyniera.
Dla każdego stosu w karcie dokumentacyjnej 

należy notować temperaturę stosu oraz inne 
uwagi dotyczące zachowania się włókna w stosie 
i wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych.

W każdym pomieszczeniu magazynowym na­
leży umieścić tablicę z arkuszem notowania po­
miarów temperatury i wilgotności zawierającym 
następujące dane:

— datę 'pomiarów,
— temperaturę pomieszczenia,
— względną wilgotność powietrza,
—- podpis osoby wykonującej pomiary.
Na /każdy miesiąc należy przeznaczyć nowy 

arkusz pomiarów.
3.3. Wydawanie włókna z magazynu. Przy wy­

dawaniu włókna z magazynu należy pobierać

w pierwszej kolejności bele najdłużej przechowy­
wane oraz bele mające najwyższą wilgotność.

3.4. Kontrola przechowywanego włókna i za­
biegi pielęgnacyjne

3.4.1. Częstotliwość kontroli powinna być uza­
leżniona od zmian temperatury i wilgotności po­
wietrza oraz od masy i wilgotności przechowywa­
nego włókna nie rzadziej niż jeden raz w ty­
godniu.

3.4.2. Kontrola organoleptyczna. Sprawdzenie 
stanu i wyglądu pomieszczenia magazynowego 
i przechowywanego włókna należy przeprowadzać 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapach 
włókna i na ślady pobytu szkodników.

3.4.3. Kontrola za pomocą przyrządów. Używa­
jąc przyrządów wymienionych w 2.3.2 sprawdzić 
temperaturę i wilgotność względną w pomieszcze­
niach magazynowych. Następnie sprawdzić tem­
peraturę stosu włókna, którą należy mierzyć na 
trzech lub dwóch poziomach w środku stosu. 
Ważne jest, aby kontrolę temperatury włókna 
w stosach przeprowadzać o tej samej porze dnia, 
np. w godz 11 -4- 14.

W wyniku kontroli należy przedstawić wnioski 
co do dalszego magazynowania włókna i koniecz­
ności usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3.4.4. Zabiegi pielęgnacyjne. W stosach wyso­
kich (od 4 bel wzwyż) nie należy przechowywać 
włókna dłużej niż 3 miesiące. Po tym okresie 
niezbędne jest przełożenie bel z górnych warstw 
stosów na dolne, a z dolnych na górne. W zależ­
ności od pory roku i warunków przechowywania, 
częstotliwość przekładania bel o wilgotności po­
wyżej 12°/o powinna być większa niż co 3 mie­
siące.

Jeżeli w czasie obserwacji zostanie stwierdzone, 
że włókno jest zagrzane i osiąga temperaturę po­
wyżej 293 K (20°C), stos należy rozluźnić, bele 
przełożyć w celu przewietrzenia i przesuszenia 
włókna.
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IN F O R M A C J E  D O D A T K O W E

1, Instytucja opracowująca normę — Ośrodek N orm a­
lizacji In sty tu tu  K rajow ych W łókien N aturalnych,
Poznań.

2. Normy i dokumenty związane
PN-71/P-04602 M etody badań  surowców, półwyrobów 

i w yrobów  w łókienniczych. K lim at norm alny i ak li­
m atyzacja próbek

PN-74/P-04609 M etody bad ań  surowców  w łókienniczych 
i przędzy. W yznaczanie m asy legalnej i masy handlo ­
wej

BN-76/7522-01 Włókno lniane długie trzepane i czesane 
biologiczne

BN-76/7522-02 W łókno ln iane k ró tk ie  biologiczne
BN-76/7522-03 W łókno konopne długie trzepane i czesane 

biologiczne
BN-76/7522-04 W łókno konopne kró tk ie biologiczne

BN-76/7522-05 Włókno konopne długie parow ane 
BN-76/7522-06 Włókno konopne długie trzepane biolo­

giczne na w yroby powroźnicze 
U stawa z dnia 12 czerw ca 1975 r. o ochronie przeciw ­

pożarowej Dz. U. n r  20 poz. 106 
Zarządzenie n r  19/75 M inistra Przem ysłu Lekkiego 

z dnia 17 grudnia 1975 r. w  spraw ie zasad organizacji 
ochrony przeciw pożarowej
3. Inne dokumenty

ZN-72/MPL-13-005 W łókno lniane i konopne. Ciężar, w y ­
m iary  i opakow ania

ZN-72/MPL-13-006 W łókno lniane i konopne. M agazyno­
w anie
4. Autorzy projektu normy — m gr H elena Bem acka, 

inż. A leksander Chocianowicz, doc. d r Józef W aśko —• 
In sty tu t K rajow ych W łókien N aturalnych, Poznań.



18. BN-77/7520-04 Włókno lniane i konopne. Magazynowanie
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W punkcie 3.1 oraz w INFORMACJACH DODATKOWYCH p. 2, zamiast: 

BN-76/7522-01 powinno być: BN-87/7522-01; zamiast: BN-76/7522-02 powinno 
być: BN-85/7522-02.
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