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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
włókno lniane długie trzepane i czesane biologicz­
ne produkcji krajowej przemysłowej oraz wiej­
skiej w sferze obrotu pomiędzy przemysłem lniar- 
skim i przedsiębiorstwami zgrupowanymi w Cen­
trali Surowców Włókienniczych i Skórzanych.

1.2. Określenia — wg PN-74/P-04961.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podział i oznaczenie — wg
SWW i SWA, podbranża 1931 i 1932 oraz Indeksu 
surowców i półfabrykatów, przy czym oznaczenie 
należy uzupełnić po kresce ukośnej gatunkiem 
(Ns) oraz typem włókna.

śt

2.2. Przykład oznaczenia
a) włókna lnianego długiego, trzepanego (1931-3), 

biologicznego (10), Ns 25 typ I (+51), produkcji 
roszarniczej, moczeńcowego (1):

1931-310+511/Ns 25 typ  I

b) włókna lnianego długiego, trzepanego (1931-3), 
biologicznego (10), Ns 30 typ II ( +  54), produk­
cji wiejskiej, słańcowego (5):

1931-310+545/Ns 30 typ  II

c) włókna lnianego czesanego (1932-1), biolo­
gicznego (10), Ns 20 typ osnowowy (+13), produk- 
kcji roszarniczej, moczeńcowego (1):

1932-110 + 131/Ns 20 typ II  osnowowy

3. WYMAGANIA I METODY BADAŃ

3.1. Wymagania ogólne. Włókno należy tak przy­
gotować, aby nadawało się w przypadku:

— włókna trzepanego •— do czesania,
— włókna czesanego — do przędzenia.
Włókno zarówno w garściach, jak i w belach

powinno być jednolite, pfzy czym ułożenie włó­
kien technicznych w garściach powinno być rów­
noległe.

Dopuszcza się do obrotu handlowego włókno 
o wilgotności do 15%. Do rozliczeń handlowych 
przyjmuje się wilgotność włókna 12%. Wilgotność 
należy wyznaczać wg PN-71/P-04601.

3.2. Wymagania szczegółowe

3.2.1. Wymagania organoleptyczne. Zestawienie 
wymagań organoleptycznych i metod badań poda­
no w załącznikach 1 +- 5.

3.2.2. Wymagania technologiczne. Zestawienie 
wymagań technologicznych i metod badań podano 
w tabl. 1 -+ 3.

Tablica 1. Zestawienie wymagań technologicznych i metod badań dla włókna lnianego długiego, trzepanego,
biologicznego, produkcji roszarniczej

Rodzaj w skaźnika

G atunek
M etoda

badania
wg

Ns 20 | Ns 25 | Ns 30 | Ns 35 | Ns 40 | Ns 50

Typy

I | I I  | I | II | I | II | I  | II I | II I | II

Ś redni num er 
w łókna czesanego do 22,5 b 22,6 -+ 27,5 27,6 +  32,5 32,6 +  37,5 37 6 H -45 0 ponad 45,1

BN-71/7501-18
Wydajność-2) 
w łókna czesanego, 
°/o, nie m niej niż

42
•

52 44 54 46 56 48 58 .50 60 52 62

S tra ty  ogólne,8) 
%>, nie w ięcej niż 6 4 6 4 5 3 4 3 4 2 3 2

1) Dopuszcza się 5“/o udziału w łókna gatunku  pomocniczego Ns 15.
2) Zm niejszenie w ydajności w łókna czesanego nie pow oduje obniżenia gatunku, lecz potrącenie jednego procentu  z masy

p artii za każdy zaczęty p rocen t w ydajności poniżej norm y.
*) Zwiększenie s tra t ogólnych pow oduje potrącenie jednego procentu  z masy p a rtii w łókna za każdy procent nadw yżki 

s tra t ogólnych.

Zgłoszona przez C entralne L aboratorium  Przem ysłu L niarskiego 
U stanow iona przez Naczelnego D yrek tora Zjednoczenia P rzem ysłu L niarskiego dnia 25 lipca 1976 r. 

jako  norm a obow iązująca w  zakresie p rodukcji i obrotu od dnia 1 lipca 1977 r. (Dz. Norm. i M iar n r  27/1976 poz. 113)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977. W pływ do WN 10.11.76. Oddano do składu 13.12.76. 
D ruk ukończono w lu tym  77. Obj. 1,20 a.w. N akład 1300+42 egz. KDA w Kaliszu, zam. 9

Cena zł 4,80
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Tablica 2. Zestawienie wymagań technologicznych i metod badań dla włókna lnianego długiego, trzepanego,
biologicznego, produkcji wiejskiej

Rodzaj w skaźnika

G atunek

Ns 20 Ns 25 Ns 30 Ns 35 Ns 40 Ns 50

Typ

M etoda
badania

I II 1 II I II I I 11 j x I 11
Średni num er 
w łókna czesanego do 22,5 ń 22,6 --  27,5 27,6 --  32,5 32,6 --  37,5 37,6 --  45,0 ponad 45,1

W ydajność 2) w łók­
na czesanego, °/o, 
nie m niej niż

23 33 27 37 30 40 33 43 36 46 40 50 BN-71/7501-18

S tra ty  ogólne,8) 
“/«. nie więcej niż 8 7 7 5 5 3 4 O 4 2 3 2

') Dopuszcza się 5% udziału w łókna ga tunku  pomocniczego Ns 16.
-) Zm niejszenie wydajności w łókna czesanego nie powoduje obniżenia gatunku, lecz potrącenie jednego procentu  z masy 

partii za każdy zaczęty procent wydajności poniżej norm y. /
3) Zwiększenie stra t ogólnych powoduje potrącenie jednego procentu z masy partii w łókna za każdy procent nadw yżki 

s tra t ogólnych.

Tablica 3. Zestawienie wymagań technologicznych i me od badań dla w łókna lnianego długiego, biologicznego,
czesanego

Rodzaj w skaźnika
G atunek M etoda

badania
wgNs 20 Ns 25 Ns 30 Ns 35 Ns 40 Ns 50

Przędność (na mokro), 
tex, nie m niej niż 100 -H 84 84 -r-68 68 -4- 56 50 40 40 -4- 34 BN-73/7519-02

3.3. Ustalenie gatunku. Gatunek włókna należy 
ustalić na podstawie badań organoleptycznych 
uzupełnionych stosowaniem wzorców, a w przy­
padku rozbieżności — na podstawie badań tech­
nologicznych zgodnych z 3.2.2.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 

I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Garście włókna należy układać 
w bele, przy czym każdej garści włókna należy 
nadać pół skrętu w celu zachowania jej odrębności. 
Bele włókna powinny być związane w sposób za­
bezpieczający przed rozpadnięciem.

<.2. Przechowywanie. Bele włókna należy prze­
chowywać w pomieszczeniach suchych, przewiew­
nych i nienasłonecznionych, w warunkach zabez­
pieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym.

Włókno należy układać na kratownicach nieme­
talowych w odległości co najmniej 10 cm nad po­
wierzchnią podłogi oraz 50 cm od powierzchni 
ścian, przewodów kanalizacyjnych i wodociągo­
wych. Odległość od urządzeń energetycznych i in­
stalacji oświetleniowych powinna być zgodna z o- 
bowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

4.3. Transport. Bele włókna należy przewozić 
krytymi i czystymi środkami transportowymi. 
Włókno należy załadowywać, przewozić i wyłado­
wywać w warunkach zabezpieczających przed za­
moczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mecha­

nicznym i chemicznym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ładowaniu i wyładowywaniu środ­
ków transportowych.

5. BADANIA ODBIORCZE

5.1. Partia. Partię włókna przedstawioną do od­
bioru stanowi określona liczba bel tego samego 
gatunku włókna o jednakowym oznaczeniu, do­
starczona za jednym dowodem dostawy.

5.2. Dokumentacja partii. Do partii należy dołą­
czyć specyfikację.

5.3. Pobieranie próbek. Do badań organoleptycz­
nych, z każdej partii włókna przedstawionej do 
odbioru, należy wydzielić sposobem losowym na 
ślepo liczbę bel wg tabl. 4.

Tablica 4. Liczba bel wyodrębnionych do badań

Liczność p artii (liczba bel)
Liczność próbki (liczba bel 

w yodrębnionych do badań)

do 3 w szystkie
4-H 5 3
6 -i- 10 5

11 -i- 15 6 ■ !
16-H 25 9
26 H- 63 12
64 -r- 160 14

161 -i- 250 15
powyżej 250 16

Badaniom organoleptycznym podlegają wszyst­
kie garści znajdujące się w wydzielonych belach.
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Do badań technologicznych należy z każdej z 
wydzielonych do badań organoleptycznych bel po­
brać z warstw wewnętrznych taką jednakową licz­
bę garści, aby masa próbki wynosiła:

— dla włókna trzepanego — co najmniej 50 kg,
— dla włókna czesanego — co najmniej 25 kg

Do wyznaczania wilgotności należy z każdej 
z wydzielonych do badań organoleptycznych bel 
pobrać z warstw wewnętrznych garść włókna. Z 
wybranych garści należy pobrać próbkę o masie 
600 g, którą po podzieleniu na trzy równe części 
należy zabezpieczyć w szczelnych pojemnikach.

5.4. Opis badań

5.4.1. Oględziny zewnętrzne polegają na spraw­
dzeniu wyglądu zewnętrznego przedstawionej par­
tii włókna i sprawdzeniu partii ze specyfikacją

oraz opakowania i znakowania z wymaganiami 
podanymi w 4.1.

5.4.2. Badania organoleptyczne polegają na 
sprawdzeniu partii z wymaganiami organoleptycz­
nymi wyszczególnionymi w 3.1 i 3.2.1.

5.4.3. Badania technologiczne wykonywane w 
przypadkach wątpliwych i ekonomicznie uzasad­
nionych, polegają na sprawdzeniu zgodności partii 
ze wskaźnikami technologicznymi podanymi w 
3.2.2..

5.5. Ocena partii. Partię włókna należy uznać 
za zgodną z wymaganiami normy i specyfikacją, 
jeżeli wszystkie badania przeprowadzone zgodnie 
z 5.4 dały wyniki dodatnie.

Partię przedstawioną do odbioru należy uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy, jeżeli chociaż 
jedno badanie przeprowadzone zgodnie z 5.4 dało 
wynik ujemny.

K O N I E C

Inform acje dodatkow e

ZAŁĄCZNIK 1

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH 
WŁÓKNA LNIANEGO DŁUGIEGO TRZEPANEGO, BIOLOGICZNEGO, PRODUKCJI

ROSZARNICZEJ

Cecha
G atunek Metoda

badania

Ns 20 Ns 25 Ns 30 .Ns 35 Ns 40 Ns 50 wg

Podziel­
ność

dopuszczal­
na tasiem ­
k a  postrzę­
piona, m a­
ło w yraźna 
w łókna 
techniczne 
grube

dopuszczalna 
tasiem ka po­
strzępiona, 
m ało w yraźna, 
w łókna tech ­
niczne średnio 
grube

w ym agana ta ­
siem ka możli­
wie w yraźna, 
zw arta, nie- 
postrzępiona, 
w łókna tech­
niczne średnio 
grube

w ym agana ta ­
siem ka w y­
raźna, zw arta, 
niepostrzępio- 
na, w łókna 
techniczne 
cienkie

w ym agana ta ­
siem ka w y­
raźna, zw arta, 
ła tw o podziel- 
na, w łókna 
techniczne 
bardzo cien­
kie

w ym agana
tasiem ka
w yraźna,
łatw o po-
dzielna,
w łókna
techniczne
w ybitnie
cienkie

D elikat­
ność

dopuszczal­
ne w łókno 
szorstkie

dopuszczalne 
w łókno mało 
delikatne

dopuszczalne 
w łókno śred ­
nio delikatne

w ym agane 
w łókno deli­
katne

w ym agane 
w łókno b a r ­
dzo delikatne

w ym agane
włókno
w ybitnie
delikatne

M aślistość
dopuszczalne w łókno » 
n iem aśliste

w ym agane w łókno m aśliste
PN-74/P-04961

Ciężkość

dopuszczal­
ne w łókno 
puszyste 
lekkie

dopuszczalne 
w łókno p u ­
szyste ciężkie

w ym agane w łókno średnio 
ciężkie w ym agane w łókno ciężkie

W ytrzym a­
łość na roz­
ciąganie

dopuszczalne w łókno dość 
słabe, opór przy zryw aniu 
m ały, odgłos niew yraźny, 
końce w  m iejscu zerw ania 
słabo postrzępione

w ym agane w łókno co najm niej średnio w ytrzym ałe, 
opór przy zryw aniu dość duży, odgłos w yraźny, końce 
w  m iejscu zerw ania postrzępione

K olor . dopuszczalne w szystkie ko ­
lory

dopuszczalne jasne odcienie 
koloru zielonego i rudego

niedopuszczalne w szystkie 
odcienie kolorów: rudego, 
czarnego i zielonego z w y­
ją tk iem  odcienia jasnozie­
lonego
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cd. tablicy

Cecha
G atunek M etoda

badania
wgNs 20 Ns 25 Ns 30 Ns 35 | Ns 40 | Ns 50

Jednolitość

w ym agana co najm niej 
średnia, pod względem  n a ­
silenia w ystępow ania po­
szczególnych cech

w ym agana duża, pod względem  nasilenia w ystępow a­
n ia poszczególnych cech

PN-74/P-04961

Wygląd 
zew nętrz­
ny garści

dopuszczalna średnia rów ­
nom ierność grubości oraz 
w ystępow anie końców spa- 
kulonych i kędzierzaw ych, 
nieznaczne rozciągnięcie 
w łókien technicznych

w ym agana duża równom ierność garści, niedopuszczalne 
w ystępow anie końców spakulonych i kędzierzawych, 
oraz rozciągnięcie w łókien technicznych '

Zapach

dopuszczalny w  m ałym  
stopniu zapach stęchły o 
ile nie obniża w ytrzym a­
łości

niedopuszczalny zapach stęchły

Niedo trzep
dopuszczal­
ny w  n ie­
dużej ilości

dopuszczalny 
w  m ałej ilości

dopuszczalne
ślady

niedopuszczalny

Przysucha
dopuszczal­
na w n ie­
dużej ilości

dopuszczalna 
w m ałej ilości

niedopuszczalna

Plam istość
dopuszczal­
na w  n ie­
dużej ilości

dopuszczalna 
w  m ałej ilości

dopuszczalne
ślady

niedopuszczalna

Szypułki
dopuszczal­
ne w  n ie­
dużej ilości

dopuszczalne 
w  m ałej ilości

• **. -V-

dopuszczalne
ślady

niedopuszczalne

ZAŁĄCZNIK 2

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH 
WŁÓKNA LNIANEGO DŁUGIEGO TRZEPANEGO, BIOLOGICZNEGO, PRODUKCJI WIEJSKIEJ

Cecha
G atunek M etoda

badania
wgNs 20 Ns 25 Ns 30 Ns 35 ' Ns 40 | Ns 50

Podziel­
ność

dopuszczal­
na tasiem ka 
postrzępio­
na, mało 
w yraźna, 
w łókna 
techniczne 
grube

dopuszczalna 
tasiem ka po­
strzępiona, 
m ało w yraź­
na, w łókna 
techniczne 
średnio grube

w ym agana 
tasiem ka w y­
raźna, zw ar­
ta  postrzępio­
na na w łó- 
k ienka tech ­
niczne śred ­
nio grube

w ym agane 
w łókno po- 
dzielne roz­
padające się 
na cienkie 
w łókna tech ­
niczne

w ym agane 
włókno po- 
dzielne rozpa­
dające się na 
bardzo cien­
kie w łókna 
techniczne

w ym agane 
w łókno po- 
dzielne roz­
padające 
się na w y­
bitnie cien­
kie w łókna 
techniczne

PN-74/P-04961

D elikat­
ność

dopuszczal­
ne w łókno 
szorstkie

dopuszczalne 
w łókno n ie­
zbyt delikatne

w ym agane 
włókno śred ­
nio delikatne

w ym agane 
w łókno deli­
katne

w ym agane 
w łókno b a r ­
dzo delikatne

w ym agane 
w łókno w y­
bitnie de­
likatne

M aślistcść
dopuszczalne w łókno n ie- 
m aśliste

w ym agane w łókno m aśliste

Ciężkość

dopuszczal­
ne w łókno 
puszyste, 
lekkie

dopuszczalne 
w łókno pu ­
szyste cięższe

I
w ym agane w łókno średnio 
ciężkie

w ym agane w łókno ciężkie

W ytrzym a­
łość na roz- 

• ciąganie

dopuszczalne w łókno słab ­
sze, opór przy zryw aniu 
mały, odgłos niewyraźny, 
końce w  m iejscu  zerw ania 
słabo postrzępione

w ym agane w łókno co najm niej średnio w ytrzym ałe, 
opór przy zryw aniu średnio duży, odgłos w yraźny, 
końce w  m iejscu zerw ania postrzępione
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cd. tablicy

Cecha
G atunek Metoda

badania
wgNs 20 | Ns 25 Ns 30 Ns 35 Ns 40 Ns 50

Kolor
dopuszczalne w szystkie 
kolory

w ym agane jasne odcienie koloru zielonego
i rudego

niedopusz­
czalne 
w szystkie 
odcienie 
kolorów  ru ­
dego, czar­
nego i zie­
lonego z 
w yjątk iem  
odcienia 
jasnozielo­
nego

PN-74/P-04961

Jednolitość

dopuszczalna co najm niej 
średnia pod względem n a ­
silenia w ystępow ania po­
szczególnych cech

w ym agana duża pod względem  nasilenia w ystępow ania 
poszczególnych cech

W ygląd
zew nętrzny
garści

dopuszczalna średn ia  rów ­
nom ierność garści, w ystę ­
pow anie końców spakulo- 
nych i kędzierzaw ych 
oraz rozciągnięcie w łó­
k ien  technicznych

w ym agana duża równom ierność garści, niedopuszczalne 
w ystępow anie końców spakulonych i kędzierzawych 
oraz rozciągnięcie w łókien technicznych

Zapach

dopuszczalny w  m ałym  
stopniu zapach stęchły 
jeżeli nie obniża w ytrzy ­
małości

niedopuszczalny zapach stęchły

N iedotrzep
dopuszczal­
ny w  n ie ­
dużej ilości

dopuszczalny 
w m ałej ilości

dopuszczalne
ślady

niedopuszczalny

Przysucha
dopuszczal­
na w  n ie ­
dużej ilości

dopuszczalna 
w  m ałej ilości

niedopuszczalna

Plam istość
dopuszczal­
na w  n ie­
dużej ilości

dopuszczalna 
w m ałej ilości

dopuszczalne
ślady

niedopuszczalna

Szypułki
dopuszczal­
ne w  n ie­
dużej ilości

dopuszczalne 
w  m ałej ilości

dopuszczalne
ślady

niedopuszczalne

ZAŁĄCZNIK 3

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH 
OKREŚLAJĄCYCH TYPY DLA WŁÓKNA LNIANEGO, DŁUGIEGO, TRZEPANEGO, 

BIOLOGICZNEGO, PRODUKCJI ROSZARNICZEJ I WIEJSKIEJ

Cecha

Typ M etoda
badania

wg
I II

dopuszczalne w ym agane

W ytrzym ałość 
na rozciąganie

w łókno słabsze, opór przy zryw aniu m a­
ły, odgłos niew yraźny, końce w  m iejscu 
zerw ania postrzępione

włókno mocąiejsze, opór przy zryw aniu 
co najm niej średnio duży, odgłos w y­
raźny, końce w  m iejscu zerw ania po­
strzępione

PN-74/P-04961

•

Jednolitość średnia jednolitość nasilenia w ystępow a­
nia poszczególnych cech

dość duża jednolitość pod względem n a ­
silenia w ystępow ania poszczególnych
cech

W ygląd zew ­
nętrzny garści

m niej popraw ne złożenie włókien w garś­
ciach w łaściw ie uform ow ane garście

Zapach
w m ałym  stopniu stęchły, jeżeli nie ob­
niża w ytrzym ałości w łaściwy dla danej grupy w łókna

N iedotrzep w  niezbyt dużych ilościach w łókno w łaściw e dotrzepane



6 Załączniki do BN-76/7522-01

cd. tablicy

Cecha

Typ M etoda
badania

wg
I II

dopuszczalne w ym agane

Plam istość
w ystępow anie plam  (schorzeń) w  niezbyt 
dużych ilościach w łókno zdrowe

PN-74/P-04961
Szypulki

w ystępow anie szypułek w  niezbyt du ­
żych ilościach

włókno możliwie czyste o m niejszej za­
w artości szypułek

ZAŁĄCZNIK 4

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH
WŁÓKNA LNIANEGO DŁUGIEGO CZESANEGO

Cecha
G atunek *) Metody

badania
wgNs 20 | Ns 25 Ns 30 Ns 35 Ns 40 Ns 50

Cienkość

dopuszczalne 
w łókno tech ­
niczne dość 
grube oraz 
nieduża ilość 
tasiem ek sła ­
bo rozczesa­
nych

dopuszczalne 
w łókno tech ­
niczne średnio 
grube, m ałe 
ilości tasie ­
mek słabo 
rozczesanych

dopuszczalne 
w łókno technicz­
ne średnio cien­
kie, dostatecznie 
rozczesane oraz 
m inim alna ilość 
tasiem ek słabo 
rozczesanych

w ym agane
w łókna
techniczne
cienkie

wymagane
włókna
techniczne
bardzo
cienkie

w ym agane
w łókna
techniczne
w ybitnie
cienkie

PN-74/P-04961

obecność włókien technicznych s ła ­
bo rozczesanych niedopuszczalna

D elikatność
dopuszczalne 
w łókno mało 
delikatne

dopuszczalne 
włókno śred ­
nio delikatne 
i m iękkie

w ym agane w łók­
no delikatne i 
m iękkie

w ym agane 
w łókno w y­
raźnie de­

lika tne  i 
m iękkie

w ym agane
włókno
bardzo
delikatne

w ym agane 
w łókno w y­
bitnie de­
likatne

M aślistość
dopuszczalne 
w łókno n ie- 
m aśliste

dopuszczalne 
w łókno o m a­
łej m aślistoś- 
ci

w ym agane w łók­
no m aśliste w ym agane w łókno bardzo m aśliste

Ciężkość
dopuszczalne 
w łókno lekkie

dopuszczalne 
włókno śred ­
nio ciężkie

w ym agane w łókno ciężkie

W ytrzym a­
łość na roz­
ciąganie

dopuszczalne w łókno o niż­
szej wytrzym ałości, opór przy 
zryw aniu  słaby, odgłos n ie ­
w yraźny, końce w  m iejscu 
zerw ania słabo postrzępione

w ym agane w łókno co najm niej średnio w ytrzym ałe, 
opór przy zryw aniu  średni, odgłos w yraźny, końce 
w  m iejscu zerw ania postrzępione

Kolor
dopuszczalne w szystkie kolo­
ry

dopuszczalne jasne odcienie 
koloru zielonego i rudego

niedopuszczalne w szy­
stk ie odcienie kolorów 
rudego, czarnego i zie­
lonego z w yjątk iem  
odcienia jasnozielone­
go

Jednolitość dopuszczalna średnia w ym agana duża

W ygląd
zew nętrzny
garści

dopuszczalne 
w ystępow anie 
końców  p łas­
kich i kędzie­
rzaw ych

dopuszczalne 
w ystępow anie 
w  m ałej iloś­
ci końców 
płaskich i kę­
dzierzaw ych

w ym agana duża równom ierność garści na całej d łu ­
gości, niedopuszczalne w ystępow anie końców płas­
kich i kędzierzaw ych

Zapach

dopuszczalny 
w  m ałym  sto ­
pniu zapach 
stęchły

dopuszczalny 
w  bardzo m a ­
łym  stopniu 
zapach stęch ­
ły

niedopuszczalny zapach stęchły

N iedeczći
dopuszczalny 
w  m ałej iloś­
ci

dopuszczalny 
w  bardzo m a­
łej ilości

dopuszczalne
ślady

niedopuszczalny
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cd. tablicy

Cecha
G atunek ‘) Metody

badania
wgNs 20 | Ns 25 Ns 30 Ns 35 Ns 40 j  Ns 50

Przysucha
dopuszczalna 
w  m ałej ilości

dopuszczalne
ślady niedopuszczalna

PN-74/P-04961
Plam istość dopuszczalna 

w  m ałej ilości

dopuszczalna 
w bardzo m a ­
łej ilości

niedopuszczalna

Supełki dopuszczalne w  m ałej ilości dopuszczalne ślady | niedopuszczalne

j) W przypadku występow ania większej ilości przysuchy, poza wyszczególnionymi gatunkam i w łókna, stosuje się gatunek po­
mocniczy Ns 15.

ZAŁĄCZNIK 5

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I METOD BADAŃ OKREŚLAJĄCYCH 
TYPY WŁÓKNA LNIANEGO DŁUGIEGO CZESANEGO

Cecha

# Typ M etoda
badania

wg
I II

dopuszczalne wym agane

W ytrzym ałość 
na rozciąganie

w łókno słabsze, opór przy zryw aniu m a­
ły, odgłos niew yraźny, końce w  m iejscu 
zerw ania słabo postrzępione

włókno mocniejsze, opór przy zryw aniu 
co najm niej średnio duży, odgłos w y­
raźny, końce w  m iejscu zerw ania po­
strzępione

PN-74/P-04961

Jednolitość
średnia jednolitość nasilenia w ystępo­
w ania poszczególnych cech

dość duża jednolitość pod względem  n a ­
silenia w ystępow ania poszczególnych cech

W ygląd zew ­
nętrzny  garś­
ci

m niej popraw ne ułożenie w łókien w 
garściach (tzw. garście „karasiow ate”) 
oraz nierów nom ierna grubość garści na 
całej długości

w łaściw ie uform ow ane garście (równo­
m ierna grubość na całej długości)

Zapach
w m ałym  stopniu stęchły, nie obniża w y­
trzym ałości w łaściwy dla danej grupy w łókna

Plam istość
w ystępow anie plam  w  niezbyt dużych 
ilościach włókno zdrowe

INFORMACJE DODATKOWE

1) Instytucja opracowująca normę — C entralne L a­
boratorium  Przem ysłu Lniarskiego, Żyrardów.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/7511-02
a) uaktualniono term inologię, określenie i uk ład  nor­

my,
b) w prow adzono oznaczenia SWW i SWA.

3. Normy i dokumenty związane
PN-73/Ń-03021 S tatystyczna K ontrola jakości. K ontrola 

odbiorcza w edług oceny alterna tyw nej. P lany  badania 
PN-71/P-04601 M etody badań surowców, półw yrobów  i w y­

robów  włókienniczych. W yznaczanie wilgotności

PN-74/P-04961 M etody badań surowców włókienniczych. 
Słoma i w łókno lnu i konopi. B adania organoleptyczne 
Pozostałe norm y związane podano w  tablicach. 

System atyczny Wykaz W yrobów T-3. GUS. W arszawa: 
W ydawnictwo Katalogów i Cenników 1975 

System atyczny W ykaz A sortym entow y 1931 i 1932, Z jed­
noczenie Przem ysłu Lniarskiego, W arszawa: W ydaw ­
nictwo Katalogów i Cenników 1969 

Indeks surowców  i półfabrykatów . T I  — Indeks surow ­
ców. Żyrardów : C entralne Laboratorium  Przem ysłu 
Lniarskiego 1970



zmiana 1
19.7.78 r.

1. W ZAŁĄCZNIKU 2, w  rubr.: Kolor, dla Ns 30, 35, 40, zam iast: w ym agane ja ­
sne odcienie koloru zielonego i rudego, pow inno być: dopuszczalne jasne odcienie 
koloru zielonego i rudego.

2. W INFORM ACJACH DODATKOWYCH dopisuje się p. 4 o treści:

4. Autorzy projektu normy —• inż. A. Chocianowicz, m gr -inż. W. Cierpucha, 
doc. inż. K. N arutow icz, doc. d r J. W aśko, doc. d r K. Raw a — In sty tu t K rajow ych 
W łókien N aturalnych, Poznań.

BN-76/7522-01 Włókno lniane długie trzepane i czesane biologiczne
XI 71 /

(B iuletyn PKNiM nr 11—12/78 poz. 112)



INFORMACJE DODATKOWE

1. In sty tuc ja  opracow ująca norm ę — C entralne L a­
boratorium  Przem ysłu Lniarskiego, Żyrardów.

2. Isto tne zm iany w  stosunku do BN-67/7511-02
a) uaktualniono term inologię, określenie i układ 

norm y,
b) w prow adzono oznaczenia SWW i SWA.

3. Normy i dokum enty związane
PN-73/N-03021 S tatystyczna K ontrola jakości. K ontrola 

odbiorcza w edług oceny alterna tyw nej. P lany badania 
PN-71P-04601 M etody badań surowców, półwyrobów 

i wyrobów włókienniczych. W yznaczanie wilgotności

PN-74/P-04961 M etody badań surowców włókienniczych. 
Słonia i w łókno lnu i konopi. B adania organoleptyczne 
Pozostałe norm y związane podano w  tablicach. 

System atyczny W ykaz W yrobów T.3. GUS. W arszawa: 
W ydawnictwo K atalogów  i Cenników 1975 

System atyczny W ykaz A sortym entow y 1931 i 1932, Z jed­
noczenie Przem ysłu Lniarskiego, W arszawa: W ydaw­
nictwo K atalogów  i Cenników 1969 

Indeks surowców i półfabrykatów . T I  — Indeks surow ­
ców. Żyrardów : C entralne Laboratorium  Przem ysłu 
Lniarskiego 1970


