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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 
włókno konopne krótkie biologiczne produkcji 
krajow ej przem ysłow ej oraz w iejskiej, w sferze 
obrotu pom iędzy przem ysłem  lniarskim  i przed­
siębiorstw am i zgrupow anym i w C entrali Surow ­
ców W łókienniczych i Skórzanych.

1.2. Określenia
1.2.1. Włókno targańcowe i wytrzepkowe (pa­

kuły przędne) produkcji roszarniczej —  włókno 
krótkie uzyskiw ane w  zakładach roszarniczych 
w w yniku przerobu na zespołach pakulanych sło­
m y targańcow ej lub włókno krótkie powstające 
jako p rodukt drugorzędny w czasie przerobu sło­
m y konopnej na tu rb inach  m iędląco-trzepiących.

1.2.2. Włókno targańcowe i wytrzepkowe (pa­
kuły przędne) produkcji wiejskiej (półmechanicz- 
nej lub ręcznej) —  włókno krótkie powstające 
jako produkt drugorzędny przy przerobie konopi 
trzepanych sposobem półm echanicznym  lub ręcz­
nym  albo uzyskiw ane bezpośrednio przez rolnika 
ze słom y nie nadającej się do trzepania lub 
z w łókna trzepanego produkcji ręcznej nie nada­
jącego się do czesania mechanicznego.

1.2.3. Włókno wyczeskowe produkcji roszarni­
czej (wyczeski maszynowe) — włókno powstające 
jako p rodukt drugorzędny w czasie czesania m a­
szynowego konopi trzepanych i podczesanych.

1.2.4. Włókno wyczeskowe produkcji wiejskiej 
(wyczeski ręczne) —  włókno kró tk ie pow stające 
jako p rodukt drugorzędny w czasie czesania ko­
nopi trzepanych za pomocą nieznorm alizow anych 
przyrządów  (grzebieni i szczotek).

1.2.5. Pozostałe określenia — wg PN-74^ 
P-04961.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podział i oznaczenie — wg
SWW i SWA podbranża 1931 oraz Indeksu su­
rowców i półfabrykatów , przy  czym oznaczenie 
należy uzupełnić po kresce ukośnej gatunkiem  
(Ns) włókna.

2.2. Przykład oznaczenia
a) w łókna konopnego krótkiego (1931-6), bio­

logicznego (1), wytrzepkowego (pakuły przędne) 
(1), Ns 4 ( +  13), roszarniczego moczeńcowego (1):

1931-611 +  131/Ns 4

b) włókna konopnego krótkiego (1931-6), bio­
logicznego (1), targańcowego (pakuły przędne) (2), 
Ns 10 (+16), roszarniczego słańcowego (2):

1931-612+162/Ns 10

c) włókna konopnego krótkiego (1931-6), bio­
logicznego (1), wyczeskowego (wyczeski) (3), Ns 8 
(+15), roszarniczego, moczeńcowego, słańcowe­
go (3):

1931-613 + 153/Ns 8

3. WYMAGANIA I METODY BADAN

3.1. Wymagania ogólne. W łókno konopne k ró t­
kie powinno być jednolicie wysortow ane i przy ­
gotowane, tak  aby nadaw ało się do bezpośrednie­
go zgrzeblenia.

Dopuszcza się do obrotu handlowego włókno 
zawierające do 15°/o wilgotności.

Do rozliczeń handlowych przy jm uje się wilgot­
ność włókna 12%. W ilgotność należy wyznaczać 
wg PN-71/P-04601.

3.2. Wymagania szczegółowe
3.2.1. Wymagania organoleptyczne. Zestaw ienie 

w ym agań organoleptycznych i m etod badań po­
dano w załącznikach 1 -+- 3.

3.2.2. Wymagania technologiczne i laboratoryj­
ne. Zestawienie w ym agań technologicznych i l a ­
boratory jnych  podano w tabl. 1 -+- 3.

3.3. Ustalenie gatunku. G atunek włókna należy 
ustalić na podstawie badań organoleptycznych 
uzupełnionych stosowaniem wzorców, a w przy ­
padku rozbieżności — na podstaw ie badań tech­
nologicznych i laboratoryjnych zgodnie z 3.2.2.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. W łókno konopne kró tk ie nale­
ży belować. Bele włókna powinny być związane 
w sposób zabezpieczający przed rozpadnięciem.
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4.2. Przechowywanie. Bele włókna należy prze­
chowywać w pomieszczeniach suchych, przew iew ­
nych i nienasłonecznionych, w w arunkach zabez-

Tablica 1. Zestawienie wymagań technologicznych i labo­
ratoryjnych oraz metod badań dla włókna konopnego 
krótkiego, biologicznego, targańcowego i wytrzepkowego 

produkcji roszarniczej

Rodzaj
w skaźnika

G atunek M etoda
badania

wgNs 2 | Ns 4 Ns 6 Ns 8

W ytrzym ałość 
bezwzględna, 
daN (kG), nie 
m niej n iż ')

8 (9) 9 (10)
PN -71/ 
P - 04676

Zaw artość 
zanieczysz­
czeń ogólnych 
w  surowcu,
%>, nie więcej 
niż 2)

27 22 16 13
BN-71/
7501-06

W ydajność 
taśm y zgrze­
blarkow ej,
°/o, nie m niej 
niż 3)

50 55 65 75
BN-71
7501-03

Zaw artość 
zanieczysz­
czeń ogólnych 
w  taśm ie 
zgrzeblarko- 
wej, °/o, nie 
więcej niż

5 3 2 2 BN-71/
7501-06

*) W skaźn ik  b ad an y  w p rz y p a d k a c h  sp o rn y ch .
*) W p rz y p a d k u  w iększego  zan ieczyszczen ia  su ro w ca  niż 

d o p uszczalne  d la  d an eg o  g a tu n k u  od m asy  p a r tii  na leży  
o d jąć  1,5% za k ażdy  p ro cen t n ad w y żk i. Je że li zaw a rto ść  za ­
n ieczyszczeń  jes t m n ie jsz a  od d o p u szcza ln e j, do m asy  p a r tii  
n a leży  dodać 1,5% za k ażd y  p ro c e n t zan ieczyszczeń  poniże j 
d o p u szczalnych .

■’) W p rz y p a d k u  n ie sp e łn ien ia  w a ru n k u  n a jm n ie jsz e j w y ­
d a jn o śc i ta śm y  zg rz e b la rk o w e j n a leży  p o trą c ić  z m asy  p a r tii  
1,5% za k ażd y  p ro cen t w y d a jn o śc i ta śm y  zg rzeb la rk o w e j p o ­
n iże j w y m ag an e j. Je że li w y d a jn o ść  ta śm y  je s t w yższa od 
w y m ag an e j, do m asy  p a r tii  n a leży  dod ać  1,5% za każdy  
p ro c e n t w y d a jn o śc i pow yżej w y m ag an e j n a jm n ie jsz e j w y ­
d a jn o śc i ta śm y  z g rz e b la rk o w e j.

Tablica 2. Zestawienie wymagań technologicznych i labo­
ratoryjnych oraz metod badań dla włókna konopnego 
krótkiego, biologicznego, targańcowego i wytrzepkowego 
produkcji w iejskiej i wyczeskowego produkcji wiejskiej

Rodzaj
w skaźnika

G atunek M etoda
badania

wgNs 2 Ns 4 j Ns 6 | Ns 8

W ytrzym ałość 
bezwzględna, 
daN (kG), nie 
m niej niż ■)

7 (8) 9 (10) 10(11) PN-71/
P-04676

Z aw artość 
zanieczysz­
czeń ogólnych 
w  surowcu,
%>, nie więcej 
niż 2)

26 19 15 10
BN-71/
7501-06

cd. tabl. 2

Rodzaj
w skaźnika

G atunek Metoda
badania

wgNs 2 Ns 4 | Ns 6 | Ns 8

W ydajność 
taśm y zgrze­
blarkow ej,
%>, nie m niej
n iż  3)

55 60 70 80 BN-71/
7501-03

Zaw artość 
zanieczysz­
czeń ogólnych 
w  taśm ie 
zgrzeblarko­
wej, °/o, n ie  
więcej niż

5 3 2 1
BN-71/
7501-06

*) W skaźn ik  b ad an y  w p rz y p a d k a c h  spo rn y ch .
-) W p rz y p a d k u  w iększego  zanieczyszczen ia  su ro w ca  niż 

d o p uszczalne  d la  d an eg o  g a tu n k u , od m asy  p a r t i i  na leży  
od jąć  1,5% za k ażd y  p ro cen t n ad w y żk i. Je że li z aw a rto ść  za ­
n ieczyszczeń je s t m n ie jsz a  od dopuszcza ln e j, do  m asy  p a r tii  
n a leży  dodać  1,5% za k ażd y  p ro cen t zanieczyszczeń  poniże j 
d o puszczalnych .

3) W p rz y p a d k u  n ie sp e łn ien ia  w a ru n k u  n a jm n ie jsz e j w y ­
dajn o śc i ta śm y  zg rzeb la rk o w e j n a leży  p o trąc ić  z m asy  p a r tii  
1,5% za każdy  p ro c e n t w y d a jn o śc i ta śm y  zg rzeb la rk o w e j po ­
n iżej w y m ag an e j. Je że li w y d a jn o ść  ta śm y  je s t w yższa od 
w y m ag an e j, do m asy  p a r t i i  n a leży  dodać  1,5% za każdy  
p ro cen t w y d a jn o śc i pow yżej w y m ag an e j n a jm n ie jsz e j w y ­
d a jn o śc i ta śm y  z g rzeb la rk o w e j.

Tablica 3. Zestawienie wymagań technologicznych i labo­
ratoryjnych oraz metod badań dla włókna konopnego 
krótkiego biologicznego, wyczeskowego produkcji roszar­

niczej

Rodzaj
w skaźnika

G atunek M etoda
badania

wgNs 6 Ns 8 Ns loj Ns 12

W ytrzymałość 
bezwzględna, 
daN (kG), nie 
m niej niż •)

11 (12) 12 (13) s)
PN-71/

P-04676

Zaw artość 
zanieczysz­
czeń ogólnych 
w  surowcu,
°/o, nie więcej 
niż 2)

5 4 3 2
BN-71/
7501-06

W ydajność 
taśm y zgrze­
blarkow ej,
°/o, nie m niej 
niż 4)

80 83 86 89
BN-71/
7501-03

Zaw artość 
zanieczysz­
czeń ogólnych 
w  taśm ie 
zgrzeblarko­
wej, °/o, nie 
więcej niż

3 2 1 1
BN-71/

7501-06

■) W skaźn ik  b a d a n y  w p rz y p a d k a c h  spo rn y ch , 
s) W p rz y p a d k u  w iększego  zan ieczyszczen ia  su ro w ca  niż 

dop u szcza ln e  d la  d an eg o  g a tu n k u  od m asy  p a r t i i  n a leży  
od jąć  1,5°/» za k ażd y  p ro cen t nad w y żk i. Jeżeli zaw a rto ść  za ­
n ieczyszczeń  je s t m n ie jsz a  od dopuszczalnej, do m asy  p a r t i i
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cd. tabl. 3

n a leży  dod ać  l,5*/o za  k a ż d y  p ro c e n t zan ieczyszczeń  poniżej 
dop u szcza ln y ch .

*) W arto ść  w sk aźn ik a  zo s tan ie  p o d an a  w  te rm in ie  do  31 
g ru d n ia  1976 r .

*) W p rz y p a d k u  n ie  sp e łn ie n ia  w a ru n k u  n a jm n ie jsz e j w y ­
d a jn o śc i ta śm y  z g rz e b la rk o w e j n a leży  p o trą c ić  z m asy  p a r tii  
1,5°/« za k a żd y  p ro c e n t w y d a jn o śc i p o n iże j w y m ag an e j. J e ­
żeli w y d a jn o ść  ta śm y  je s t w yższa od w y m ag an e j, do m asy  
p a r t i i  n a le ż y  d o d ać  l,5f/i za k ażd y  p ro c e n t w y d a jn o śc i po ­
w yżej w y m a g a n e j n a jm n ie jsz e j w y d a jn o śc i ta śm y  z g rz e b la r ­
k o w ej.

pieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem , 
uszkodzeniem  m echanicznym  i chemicznym.

W łókno należy układać na kratow nicach nie­
m etalow ych w odległości co najm niej 10 cm nad 
pow ierzchnią podłogi oraz 50 cm od powierzchni 
ścian, przewodów kanalizacyjnych i wodociągo­
wych.

Odległość od urządzeń energetycznych i insta la ­
cji oświetleniowych powinna być zgodna z obo­
wiązującym i przepisam i przeciwpożarowymi.

4.3. Transport. Bele w łókna należy przewozić 
k ry tym i i czystym i środkam i transportow ym i. 
Włókno należy załadowywać, przewozić i w yła­
dowywać w w arunkach  zabezpieczających przed 
zamoczeniem, zabrudzeniem , uszkodzeniem m e­
chanicznym  i chemicznym, zgodnie z obowiązują­
cymi przepisam i o ładow aniu i wyładowyw aniu 
środków transportow ych.

5. BADANIA ODBIORCZE

5.1. Partia. P artię  włókna przedstaw ioną do od­
bioru stanow i określona liczba bel tego samego 
gatunku w łókna o jednakow ym  oznaczeniu, do­
starczona za jednym  dowodem dostawy.

5.2. Dokumentacja partii. Do partii należy do­
łączyć specyfikację.

5.3. Pobieranie próbek. Do badań organolep­
tycznych z każdej partii w łókna przedstaw ionej 
do odbioru należy wydzielić sposobem losowym 
na ślepo liczbę bel według tabl. 4.

Tablica 4. Liczba bel wyodrębnionych do badań

Liczność p artii 
(liczba bel)

Liczność próbki (liczba 
bel w yodrębnionych do 

badań)

do 3 w szystkie
4 -r- 5 3
6 -r- 10 5

11 -r- 15 6
16 -I- 25 9
26 -i- 63 12
64 -i- 160 14

161 H- 250 15
powyżej 250 16

Badaniom organoleptycznym  podlega całość 
włókna znajdującego się w wydzielonych belach.

Do badań technologicznych należy z każdej 
z wydzielonych do badań organoleptycznych bel 
pobrać z w arstw  w ew nętrznych taką jednakową 
ilość włókna, aby m asa próbki wynosiła 100 kg — 
do wyznaczania wydajności taśm y zgrzeblarko­
wej.

Do badań laboratoryjnych należy z każdej z wy­
dzielonych' do badań organoleptycznych bel po­
brać z w arstw  w ew nętrznych taką jednakową 
ilość włókna, aby m asa próbki wynosiła:

a) do wyznaczania wytrzym ałości na rozciąga­
nie — 3 kg,

b) do wyznaczania zawartości zanieczyszczeń 
w surow cu — 3 kg,

c) do wyznaczania zanieczyszczeń w taśm ie 
zgrzeblarkowej — próbkę należy pobrać w  czasie 
zgrzeblenia z garów, k tórych liczbę należy ustalić 
zgodnie z tabl. 4; z każdego wylosowanego gara 
należy pobrać z dwóch różnych m iejsc odcinki 
taśm y o długości około 2 m; łączna długość taśm y 
w próbce powinna wynosić co najm niej 20 m,

d) do oznaczania wilgotności — z każdej w y­
dzielonej beli należy pobrać 1 ń- 1,5 kg włókna; 
z wydzielonego włókna należy pobrać próbkę 
o masie 600 g, k tórą po podzieleniu na trzy  rów ­
ne części należy zabezpieczyć w szczelnych po­
jem nikach.

5.4. Opis badań

5.4.1. Oględziny zewnętrzne polegają na spraw ­
dzeniu wyglądu zewnętrznego przedstaw ionej pa r­
tii włókna i spraw dzeniu partii ze specyfikacją 
oraz opakowania i znakowania z wym aganiam i 
podanymi w 4.1.

5.4.2. Badania organoleptyczne polegają na 
spraw dzeniu partii z w ym aganiam i organoleptycz­
nym i wyszczególnionymi w 3.1 i 3.2.1.

5.4.3. Badania technologiczne i laboratoryjne,
wykonyw ane w przypadkach w ątpliw ych i ekono­
micznie uzasadnionych, polegają na spraw dzeniu 
zgodności partii ze wskaźnikam i podanym i w 3.2.2.

5.5. Ocena partii. Partię  w łókna należy uznać 
za zgodną z w ym aganiam i norm y i specyfikacji, 
jeżeli wszystkie badania przeprowadzone zgodnie 
z 5.4 dały  w yniki dodatnie.

Partię  przedstaw ioną do odbioru należy uznać 
za niezgodną z w ym aganiam i norm y, jeżeli cho­
ciaż jedno badanie przeprowadzone zgodnie z 5.4 
dało w ynik ujem ny.

K O N I E C
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ZAŁĄCZNIK 1

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I METOD BADAN DLA WŁÓKNA 
KONOPNEGO, KRÓTKIEGO, BIOLOGICZNEGO, WYTRZEPKOWEGO I TARGANCOWEGO

PRODUKCJI ROSZARNICZEJ

G atunek M etoda
Cecha

Ns 2 Ns 4 Ns 6 Ns 8
badania

wg

Podzielność

dopuszczalne w łók­
no  techniczne b a r ­
dzo grube, o ta ­
siemce zw artej, 
niepodzielnej

dopuszczalne w łók­
no  grube, o ta ­
siemce zw artej 
i m ało podzielnej

dopuszczalne w łók­
no techniczne śred ­
nio grube, o ta ­
siemce lekko roz­
luźnionej i średnio 
podzielnej

w ym agane w łók­
no techniczne cien­
kie, o tasiem ce 
rozluźnionej i po­
dzielnej

D elikatność
dopuszczalne w łók­
no bardzo szorstkie

mm

dopuszczalne w łók­
no  szorstk ie

dopuszczalne w łók­
no średnio deli­
katne

w ym agane w łókno 
delikatne

M aślistość dopuszczalne w łókno niem aśliste
dopuszczalne w łók­
no średnio m aś- 
liste

w ym agane włókno 
m aśliste

Skład d łu ­
gościowy 
(Ciągli wość)

dopuszczalne w łókno krótkie: 
m ałociągliwe

w ym agane w łókno średnio długie, 
ciągi i we

W ytrzym ałość 
n a  rozcią­
ganie

dopuszczalne w łókno średnio w ytrzym a­
łe, opór przy zryw an iu  średni, odgłos 
w yraźny, końce w  m iejscu zerw ania po­

strzępione

w ym agane w łókno w ytrzym ałe, opór 
przy  zryw aniu duży, odgłos w yraźny, 
końce w m iejscu zerw ania postrzę­

pione

Supełki
dopuszczalne 
w  dużej ilości

dopuszczalne 
luźne, w  niedużej 
ilości

dopuszczalne luźne, w  m ałej ilości

Zanieczysz­
czenia

dopuszczalne 
w  dużej ilości

dopuszczalne 
w  niedużej ilości

dopuszczalne 
w  m ałej ilości

dopuszczalne 
w  bardzo m ałej 
ilości

PN-74/ 
P -04961

Przysucha
dopuszczalna 
w  dużej ilości

dopuszczalna 
w  niedużej ilości

dopuszczalna 
w  m ałej ilości

dopuszczalne ślady

Słomiastość
dopuszczalna 
w  dużej ilości

dopuszczalna 
w  niedużej ilości

dopuszczalna 
w  m ałej ilości

niedopuszczalna

Łapy
dopuszczalne 
w  każdej ilości

dopuszczalne 
w  niedużej ilości

dopuszczalne 
w  m ałej ilości

dopuszczalne ślady

Plam istość
dopuszczalna 
w  dużej ilości

dopuszczalna 
w  m ałej ilości

dopuszczalne ślady niedopuszczalna

Kolor dopuszczalne w szystkie kolory
dopuszczalne jasne 
odcienie kolorów 
zielonego i rudego

niedopuszczalne 
w szystkie odcienie 
kolorów: zielonego, 
rudego i czarnego

Zapach
dopuszczalny w  bardzo m ałym  stopniu 

zapach stęchły  i pleśni
niedopuszczalny zapach stęchły i pleśni

Jednolitość
dopuszczalne w łók­
no niejednolite

w ym agane w łókno 
średnio jednolite

w ym agane w łókno jednolite
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ZAŁĄCZNIK 2

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I METOD BADAN DLA WŁÓKNA 
KONOPNEGO, KRÓTKIEGO, BIOLOGICZNEGO, WYTRZEPKOWEGO I TARGANCOWEGO 

PRODUKCJI WIEJSKIEJ (RĘCZNEJ — PÓŁMECHANICZNEJ) ORAZ WŁÓKNO WYCZESKOWE
PRODUKCJI WIEJSKIEJ

G atunek M etoda
badania

wg
Cecha

Ns 2 Ns 4 Ns 6 Ns 8

Podzielność

dopuszczalne w łók­
no techniczne b a r ­
dzo grube, o ta ­
siemce zw artej, 
niepodzielnej

dopuszczalne w łók­
no techniczne śred ­
nio grube o ta ­
siemce lekko roz­
luźnionej d średnio 
podzielnej

w ym agane w łókno 
techniczne cienkie, 
o tasiem ce lekko 
rozluźnionej i po­
dzielnej

w ym agane w łókno 
techniczne cienkie, 
o tasiem ce rozluź­
nionej i podzielnej

PN-74/
P-04961

1

Delikatność
dopuszczalne w łók­
no bardzo szorstkie

dopuszczalne w łók­
no mało delikatne

w ym agane włókno 
delikatne

w ym agane włókno 
bardzo delikatne

M aślistość dopuszczalne włókno niem aśliste
w ym agane w łókno 
m aśliste

w ym agane w łókno 
bardzo m aśliste

Skład d łu ­
gościowy 
(Ciągli wość)

dopuszczalne w łókno krótkie; 
mało ciągliwe

w ym agane w łókno średnio długie, 
ciągliwe

W ytrzym ałość 
na rozcią­
ganie

dopuszczalne w łókno techniczne średnio 
w ytrzym ałe, opór przy  zryw aniu średni, 
odgłos dość w yraźny, końce w  m iejscu 

zerw ania postrzępione

w ym agane włókno 
techniczne w ytrzy ­
małe, opór przy 
zryw aniu duży, od­
głos w yraźny, koń­
ce w  m iejscu zer­
w ania postrzępione

w ym agane włókno 
techniczne bardzo 
w ytrzym ałe, opór 
przy zryw aniu b a r ­
dzo duży, odgłos 
w yraźny, końce w  
m iejscu zerwania 
postrzępione

Supełki
dopuszczalne
zw arte
w  dużej ilości

dopuszczalne 
luźne, w  niedużej 
ilości

dopuszczalne luźne w  m ałej ilości

Zanieczysz­
czenia

dopuszczalne 
w  dużej ilości

dopuszczalne 
w  niedużej ilości

dopuszczalne 
w m ałej ilości

dopuszczalne 
w  bardzo małej 
ilości

Przysucha
dopuszczalna 
w  dużej ilości

dopuszczalna 
w  niedużej ilości

dopuszczalne ślady niedopuszczalna

Słomiastość
dopuszczalna 
w  dużej ilości

dopuszczalna 
w niedużej ilości dopuszczalne ślady niedopuszczalna

Łapy
dopuszczalne 
w  każdej ilości

dopuszczalne 
w  niedużej ilości dopuszczalne ślady niedopuszczalne

Plam istość
dopuszczalna 
w  dużej ilości

dopuszczalna 
w  m ałej ilości dopuszczalne ślady niedopuszczalna

Kolor dopuszczalne w szystkie kolory
dopuszczalne jasne 
odcienie kolorów 
zielonego i rudego

niedopuszczalne 
w szystkie odcienie 
kolorów  zielonego, 
rudego i czarnego

Zapach dopuszczalny w bardzo m ałym  stopniu 
zapach stęchły i pleśni

niedopuszczalny zapach stęchły i pleśni

1 Jednolitość

i

dopuszczalne w łók­
no niejednolite

w ym agane w łókno 
średnio jednolite

V

w ym agane w łókno jednolite
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ZAŁĄCZNIK 3
ZESTAWIENIE WYMAGAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I METOD BADAN DLA WŁÓKNA 

KONOPNEGO KRÓTKIEGO, WYCZESKOWEGO PRODUKCJI ROSZARNICZEJ (WYCZESKI
MASZYNOWE)

Cecha

G atunek M etoda
badania

wgNs 6 Ns 8
1

Ns 10 Ns 12

Cienkość
dopuszczalne w łók­
no grube nieroz-
czesane

dopuszczalne w łók­
no średnio grube, 
niedostatecznie roz­
czesane

w ym agane w łókno 
cienkie rozczesane.

w ym agane włókno 
bardzo cienkie roz­
czesane

j

|
i
|

PN-74'
P-04961

Delikatność
dopuszczalne w łók­
no m ało delikatne

wym agani, w łókno 
średnio delikatne

w ym agane w łókno 
delikatne

w ym agane w łókno 
bardzo, delikatne

M aślistość
dopuszczalne w łók­
no niem aśliste

dopuszczalne w łók­
no m ało m aśliste

w ym agane w łókno 
m aśliste

w ym agane w łókno 
bardzo m aśliste

Skład d łu ­
gościowy 
(Ciągliwość)

dopuszczalne włókno krótsze, mało 
ciągliwe

w ym agane w łókno średniodługie, 
ciągliwe

W ytrzym ałość 
na rozcią­
ganie

dopuszczalne w łókno techniczne średnio 
w ytrzym ałe, opór przy zryw aniu  średni, 
odgłos dość w yraźny, końce w  m iejscu 

zerw an ia postrzępione

w ym agane włókno techniczne w ytrzy ­
małe, opór przy zryw aniu duży, odgłos 
w yraźny, końce w  m iejscu zryw ania 

postrzępione

Supełki
dopuszczalne zw ar­
te  w  dużej ilości

dopuszczalne zw ar­
te  w  niedużej ilości

dopuszczalne luźne 
w  m ałej ilości niedopuszczalne

Zanieczysz­
czenia luźne dopuszczalne w niedużej ilości

dopuszczalne 
w  m ałej ilości dopuszczalne ślady

Przysucha dopuszczalna 
w m ałej ilości

dopuszczalna 
w  bardzo m ałej 
ilości

niedopuszczalna

Słomiastość dopuszczalna 
w  m ałej ilości

dopuszczalna 
w  bardzo m ałej 
ilości

niedopuszczalna

Łapy dopuszczalne 
w  m ałej ilości

dopuszczalne, 
w  bardzo m ałej 
ilości

niedopuszczalne

Plam istość dopuszczalna w  m ałej ilości dopuszczalne ślady j niedopuszczalna

Kolor dopuszczalne w szy­
stk ie kolory

dopuszczalne jasne 
odcienie kolorów  
zielonego i rudego

niedopuszczalne w szystkie odcienie 
| kolorów: zielonego, rudego i czarnego

Zapach

dopuszczalne w b a r ­
dzo m ałym  stopniu 
zapachy: stęchły 
i pleśni

niedopuszczalne zapachy: stęchły i pleśni

Jednolitość w ym agane włókno 
średnio jednolite

w ym agane w łókno 
jednolite

wym agane włókno bardzo jednolite

INFORM ACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — C entralne La­
boratorium  Przem ysłu Lniarskiego, Żyrardów.

2. Istotne zmiany w  stosunku do BN-67/7511-05

a) podano w skaźnik w ytrzym ałości w łókna, w yzna­
czony wg PN-71/P-04676,

b) uak tualn iono  term inologię, określenia i uk łsd  nor­
my,

c) w prow adzono oznaczenia wg SWW i SWA.

3. Normy i dokumenty związane

PN-71/P-04601 Metody badań surowców, półwyrobów

Słoma i w łókno lnu  i konopi. B adania organoleptyczne 
Pozostałe norm y związane .podano w  tablicach. 
System atyczny W ykaz W yrobów T. 3. GUS. W arszawa: 

W ydawnictwo Katalogów i Cenników 1975 
System atyczny W ykaz A sortym entow y 1931, Zjednocze­

n ie Przem ysłu Lniarskiego, W arszawa: W ydaw nictwo 
Katalogów i Cenników 1969

Indeks surowców i półfabrykatów . T. I — Indeks su ­
rowców. Żyrardów : C entralne L aboratorium  Przem y­
słu Lniarskiego 1970

4. Autor projektu normy — dr m gr inż. K rystyna 
In sty tu t K rajow ych Włókien N aturalnych,i w yrobów  w łókienniczych. W yznaczanie w ilgotność^. ij^w a 

PN-74/P-04961 M etody badań surowców  włókiennio«^rf>m
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1. Tablicą 3 uzupełnia się b raku jącym i w skaźnikam i w ytrzym ałości bezwzględ­
nej, daN  fkG), nie m niej niż:

Ns 10-H12 (13),
Ns 12-H12 (13).

2. W INFORM ACJACH DODATKOWYCH, p. 4, dotychczasową treść zm ienia się 
następująco:

4. Autorzy projektu normy — m gr inż. J. Fęglerska, inż. Z. P robulski, m gr inż. 
A. Rozm iarek, doc. d r J . W aśko — In s ty tu t K rajow ych W łókien N aturalnych , Po­
znań.

(B iu le ty n  PKNiM  n r  11—12/78 poz. 112)

21. BN-76/7522-04 Włókno konopne krótkie biologiczne
1171
1. W punkcie 1.2.5 zamiast: PN-74/P-04961 powinno być: PN-84/P-04961.
2. W tablicy 1, 2, 3 w kol. Metoda badania, zamiast: PN-71/P-04676 powinno

być: PN-86/P-04676, 
zamiast: BN-71/7501-06 powinno 
być: BN-84/7501-06, 
zamiast: BN-71/7501-03 powinno 
być: BN-85/7501-03.

3. W załączniku 1, 2, 3 w kol. Metoda badania zamiast: PN-74/P-04961 po­
winno być: PN-84/P-04961.

4. W INFORMACJACH DODATKOWYCH w p. 3, zamiast: PN-74/P-04961 
powinno być: PN-84/P-04961 MBSW. Słoma i włókno lnu oraz konopi. Badania 
organoleptyczne.

zm iana 1
19.7.78 r.

zmiana 1
90.09.14

(Biuletyn PKNMiJ nr 1/91 poz. 6)


