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NORMA BRANZOWA

WYROBY
Z WEOKIEN
EYKOWYCH

Wspoblne

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sag wspol-
ne wartosci podstawowych wskaznikéw uzytkowych
tkanin Inianych lezakowych, aktualnie uzyskiwane
na podstawie Srednich wartosci w zaleznosci od za-
stosowanego surowca.

2. Zakres stosowania. Postanowienia normy na-
lezy stosowa¢ jako wytyczne do projektowania

Rodzaj wskaznika

wymagania

BN-70
7523-06

Tkaniny Iniane lezakowe

uzytkowe

Grupa katalogowa X 73")

nowych tkanin lezakowych oraz przy badaniach od-
biorczych dacznie ze skrécong dokumentacja te-
chniczno-technologiczng uzwgledniajaoa aktualnie
uzyskiwany poziom wskaznikéw nie nizszy od prze-
widywanego w normie.

5. Zestawienie wymagan i metod badan

Tkaniny lezakowe Hetoda badania

Iniane Iniano-bawetniane "9
WytrzymatoSC na rozcigganie, sida zrywajaca, daN (kG), ° 8 &) 8 &) PN-70/P-04026
nie miej niz W 5 5) 29 ()
Wytrzymakosé na rozdzieranie, sita zrywa- 0 9.8 (109 9,9 ® .
jaca, i (KQ) nie miej niz PN/P-04640
w 9,8 (10) 92,9 (®
PH 6+7 PN-55/P-04732
£ 2
rzymado$¢ na wypychanie, daN/cm  (kG/cm ), .
e e hiz 0,98 @ PN/P-04628
Jasne 4
Swiatho zmiana barwy Srednie 4+5 PN-68/P-04993
ciemne 5
jJasne 4
zmiana barwy Srednie 4
ciemne 4
wode PN-63/P-04910
- = jasne 4
g E?gi)ilen zabrudzenia 4rednie 4
= ciemne 3+
2 P
g - . - S jasne 4
tarcle  stopiefi zabrudzenia T regnie 304 PH-63/P-04908
o ciemne 3
i) - . - Jjasne 3+4
2 tarcie  stopief zabrudzenia Srechie 3 PN-63/P-00908
<3 @ ciemne 2+3
8 jasne 4
zmiana barwy Srednie 4
olemne 4
pot PB-56/P-04913
- = jasne 4
gitgﬁ)ilen zabrudzenia 4rednie 4
ciemne 4
1) Symbol wg SAWJ 1936-44.
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~ Ustanowiona przez Dyrekiora Zjeonoczenia Przemystu Lniarskiego ohia 10 gruchia 1970 r.
jako norma obowigzujaca W zakresie produkgji i obrotu od dnia 1 lipca 1971 r. do 1 lipca 1973 r.
(Mon. Pdl. nr 13/1971 poz. 102)
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