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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 
włókno konopne długie trzepane, produkcji k ra 
jowej przem ysłow ej, stosow ane na wyroby po- 
wroźnicze, uzyskiw ane ze słomy konopnej na
siennej z zastosowaniem  procesu parowania.

1.2. Określenia — wg PN-74/P-04961.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podział i oznaczenie -— wg
SWW i SWA podbranża 1931 oraz Indeksu surow 
ców i półfabrykatów , przy  czym oznaczenie na 
leży uzupełnić po kresce ukośnej gatunkiem  
włókna.

2.2. Przykład oznaczenia włókna konopnego 
długiego trzepanego (1931-4), parowanego (20), 
gatunku  I ( +  71), produkcji roszarniczej, półmo- 
czonego, powroźniczego (1):

1931-420 +  711/1

3. WYMAGANIA I METODY BADAŃ

3.1. Wymagania ogólne. Włókno należy tak 
przygotować, aby nadawało się bezpośrednio do 
przerobu.

W łókno zarówno w garściach, jak  i w belach 
powinno być jednolite, przy czym ułożenie włó
kien technicznych w garściach powinno być 
równoległe.

Dopuszcza się do obrotu handlowego włókno 
o wilgotności 15%. Do rozliczeń handlowych 
przyjm uje się wilgotność włókna 12%.

W ilgotność należy wyznaczać wg PN-71/ 
P-04601.

3.2. Wymagania szczegółowe

3.2.1. Wymagania organoleptyczne. Zestawienie 
wym agań organoleptycznych i m etod badań po
dane w załączniku.

3.2.2. W jmagania laboratoryjne. Zestawienie 
w ym agań laboratoryjnych i metod badań podano 
w tabł. 1.

Tablica 1. Zestawienie wymagań laboratoryjnych i metod badań dla włókna konopnego długiego parowanego

Cechy
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G atunki Metoda
badania

wgI II III

Umowna liczba jednostek jakości 1 2 3

BN-70/7511-13

Przedziały um ow nych liczb jednostek jakości 1,0 -7- 1,4 1,5-f-2,5 2,6 -+ 3,0

R
o

d
za

j 
w

sk
aź

n
ik

a

Ś rednia długość garści, cm, nie m niej niż 100 90 80

W ydajność w łókna czesanego ręcznie,'%>, n ie  m niej niż 80 70 60

Z aw artość paździerzy, °/o, ihie więcej niż 1,5 4,0 6,0

W ytrzym ałość bezwzględna, daN  (kG), nie m niej niż 16 (17) 12(13) ‘)

Z aw artość łap, %>, n ie  więcej niż 0,5 25 40

J) W a r to ś ć  w s k a ź n ik a  z o s ta n ie  p o d a n a  w  te r m in ie  d o  31 g r u d n ia 977 r .  W s k a ź n ik  b a d a n y  w  p rz y p a d k a c h  s p o rn y c h .

T

Zgłoszona przez C entralne L aboratorium  Przem ysłu Lniarskiego 
U stanow iona przez Naczelnego D yrek tora Zjednoczenia Przem ysłu Lniarskiego dnia 25 lipca 1976 r. 

jako norm a obow iązująca w  zakresie p rodukcji i obrotu od dnia 1 lipca 1977 r.
( Dz. Norm. i M iar n r 27/1976 poz. 113)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1977 W p ły w  d o  W N  10.11. 76. O d d a n o  d o  s k ła d u  13.12.76. 
D r u k  u k o ń c z o n o  w  lu ty m  77. O b j. 0,50 a . w . N a k ła d  1300+42 eg z . K D A  w  K a lis z u  z a m . 13

C en a  zł 2,40
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3.3. Ustalenie gatunku. G atunek należy ustalić 
na podstaw ie badań organoleptycznych uzupeł
nionych stosowaniem  wzorców, a w przypadku 
rozbieżności stosując badania laboratoryjne 
wg 3.2.2.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Garście włókna należy ukła
dać w bele, przy czym każdej garści w łókna na 
leży nadać pół sk rę tu  dla zachowania jej odręb
ności. Masa pojedynczej garści włókna powinna 
wynosić 0,8-r-l,5 kg.

Bele włókna pow inny być związane w  sposób 
zabezpieczający przed rozpadnięciem.

4.2. Przechowywanie. Bele włókna należy 
przechowyw ać w pomieszczeniach suchych, prze
wiewnych i nienasłonecznionych, w w arunkach 
zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudze
niem, uszkodzeniem m echanicznym  i chemicznym.

W łókno należy układać na kratow nicach nie
m etalow ych w odległości co najm niej 10 cm nad 
powierzchnią podłogi oraz 50 cm od powierzchni 
ścian, przewodów kanalizacyjnych i wodociągo
wych.

Odległość cd urządzeń energetycznych i insta
lacji oświetleniowych powinna być zgodna z obo
wiązującym i przepisam i przeciwpożarowymi.

4.3. T ransport. Bele włókna należy przewozić 
kry tym i i czystymi środkam i transportow ym i.

W łókno należy załadowywać, przewozić i w yła
dowywać w w arunkach zabezpieczających przed 
zamoczeniem, zabrudzeniem , uszkodzeniem m e
chanicznym  i chemicznym, zgodnie z obowiązują
cymi przepisam i o ładow aniu i wyładowyw aniu 
środków transportow ych.

5. BADANIA ODBIORCZE

5.1. Partia. P artię  w łókna przedstaw ioną do 
odbioru stanow i określona liczba bel tego samego 
gatunku włókna o jednakow ym  oznaczeniu, do
starczona za jednym  dowodem dostawy.

5.2. Dokumentacja partii. Do partii należy do
łączyć specyfikację.

5.3. Pobieranie próbek. Do badań organolep
tycznych z każdej partii włókna przedstaw ionej 
do odbioru należy wydzielić sposobem losowym 
na ślepo liczbę bel wg tabl. 2.

Tablica 2. Liczba bel wyodrębnionych do badań

Łączność p a rtii (liczba bel)
Liczność próbki (liczba bel 
w yodrębnionych do badań)

do 3 w szystkie
4 -r- 5 3
6-:- 10 5

11 -H 15 6
16 -r- 25 9
2 8 -T- 63 12
64 -r- 160 14

131 -f- 250 15
powyżej 250 16

Badaniom  organoleptycznym  podlega co naj
m niej 10°/o garści znajdujących się w wydzielo
nych belach.

Do badań laboratoryjnych należy z każdej 
z wydzielonych do badań organoleptycznych bel, 
pobrać z w arstw  w ew nętrznych taką jednakową 
liczbę garści, aby m asa próbki wynosiła:

a) do wyznaczania długości garści — 2 do 3 kg,
b) do wyznaczania wydajności włókna czesa

nego ręcznie — 2 do 3 kg,
c) do wyznaczania zawartości paździerzy — 

2 próbki po 1 kg, przy czym każdą próbkę należy 
umieścić w oddzielnym  opakowaniu,

d) do wyznaczania wytrzym ałości włókna na 
rozciąganie — 3 kg,

e) do wyznaczania zawartości łap — 2 do 3 kg,
f) do wyznaczania wilgotności -— po 1 garści 

włókna. Z w ybranych garści należy pobrać próbkę 
o masie 600 g, k tórą po podzieleniu na trzy rów 
ne części należy zabezpieczyć w szczelnych pojem 

nikach.
5.4. Opis badań
5.4.1. Oględziny zewnętrzne polegają na spraw 

dzeniu wyglądu zewnętrznego przedstaw ionej 
partii w łókna i spraw dzeniu partii ze specyfika
cją oraz opakowania i znakowania z w ym agania
mi podanym i w 4.1.

5.4.2. Badania organoleptyczne polegają na 
spraw dzeniu partii z wym aganiam i organoleptycz
nymi w 3.1 i 3.2.1.

5.4.3. Badania laboratoryjne wykonywane 
w przypadkach w ątpliw ych i ekonomicznie uza
sadnionych polegają na spraw dzeniu zgodności 
partii ze wskaźnikami laboratoryjnym i podanymi 
w 3.2.2 (tabl. 1).

5.5. Ocena partii. P artię  w łókna należy uznać 
za zgodną z wym aganiam i norm y i specyfikacją, 
jeżeli wszystkie badania przeprowadzone zgodnie 
z 5.4. dały wyniki dodatnie.

Partię  przedstaw ioną do odbioru należy uznać 
za niezgodną z w ym aganiam i norm y, jeżeli cho
ciaż jedno badanie przeprowadzone wg 5.4 dało 
w ynik ujem ny.

Załącznik
Inform acje dodatkow e

K O N I E C
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ZAŁĄCZNIK

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I METOD BADAŃ DLA WŁÓKNA
KONOPNEGO DŁUGIEGO, PAROWANEGO

Cecha

G atunki Metoda
badania

wg

I
I i II

i
III

Długość garści w ym agane jak  najdłuższe 
garście

w ym agane średnio d łu 
gie garście

dopuszczalne kró tk ie gar
ście, nie krótsze jednak 
niż 80 cm

w ym agane włókno w y
trzym ałe

W ytrzymałość na 
rozciąganie w ym agane w łókno o dużej w ytrzym ałości

Zanieczyszczenia w ym agane włókno bardzo 
czyste

w ym agane w łókno 
czyste

dopuszczalne włókno n ie
co zanieczyszczone

W ygląd zew nętrzny 
garści

w ym agane garście bardzo 
rów nom iernej grubości na 
całej długości, o w łóknach 
technicznych nierozcią- 
gniętych i niepoplątainych

w ym agane garście rów 
nom iernej grubości na 
całej długości, o w łók
nach technicznych nie- 
rozciągniętych; dopu
szczalne w łókna tech 
niczne nieco poplątane

dopuszczalne w  m ałej 
liczbie garście n ierów no
m iernej grubości (tzw. 
karasiow ate), o w łóknach 
technicznych nieco spa- 
kulonych i nieco rozcią
gniętych, jednak  bez 
gniazd w łókna spakulo- 
nego

PN-74/P-04961

Szorstkość
wym agane w łókno szorstkie

dopuszczalne w łókno m a
ło szorstkie

Tasiem kowatość
w ym agane włókno o tasiem ce w yraźnej, zw artej, 
niepostrzępionej i mało podzielnej

dopuszczalne w łókno o 
tasiem ce niew yraźnej, 
rozluźnionej

Łapy w ym agane w łókno z b a r 
dzo m ałą liczbą łap

dopuszczalne w łókno 
z niedużą liczbą łap

dopuszczalne włókno z 
dużą liczbą łap

INFORM ACJE DODATKOWE

1. In sty tuc ja  opracowująca normę — C entralne L a 
boratorium  Przem ysłu Lniarskiego, Żyrardów.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/7511-06
a) podano w skaźniki w ytrzym ałości w łókna, w yzna

czony wg PN-71/P-04676,
b) uak tualn iono  term inologię i określenia,
c) w prow adzono oznaczenia wg SWW i SWA.

3. Normy i dokumenty związane
PN-71/P-04601 M etody badań surowców, półwyrobów 

i wyrobów włókienniczych. W yznaczanie wilgotności 
PN-74/P-04961 M etody badań surowców włókienniczych. 

Słoma i w łókno lnu i konopi. B adania organolep
tyczne

BN-70/7511-13 M etody badań surowców włókienniczych. 
Włókno konopne długie trzepane stosowane na w yroby 
powroźnicze, kontro la laboratory jna

System atyczny W ykaz Wyrobów. T. 3. GUS. W arszawa: 
W ydawnictwo K atalogów  i Cenników 1975 

System atyczny Wykaz A sortym entowy 1931. Zjednocze
nie Przem ysłu Lniarskiego, W arszawa: W ydawnictwo 
K atalogów i Cenników 1969

Indeks surowców i półfabrykatów . T. I. — Indeks su
rowców. Żyrardów  C entralne L aboratorium  Przem y
słu L niarskiego 1970

4. Autor projektu normy — d r m gr inż. K rystyna R a
wa — In sty tu t K rajow ych W łókien N aturalnych, Poznań.
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1. Tablicy 1 uzupełnia się b rakującym i w skaźnikam i w ytrzym ałości bezwzględ
nej, daN (kG), nie m niej niż:
gatunek  III  — 10 (11).

2. W INFORM ACJACH DODATKOWYCH, p. 4, dotychczasową treść zm ienia się 
następująco:

4. Autorzy projektu normy — d r inż. J. K ulas, m gr inż. J. Fęglerska, 
doc. d r J. W aśko — In s ty tu t K rajow ych W łókien N aturalnych, Poznań; m gr inż. A. 
Tom a — Zjednoczenie Przem ysłu Lniarskiego, Łódź.

(B iu le ty n  P K N iM  n r  11—12/78 p o z . 112)

22. BN-76/7522-05 Włókno konopne długie parowane zmiana 1
1171 90.09.14
1. W punkcie 1.2 w Załączniku — Metoda badania, zamiast: PN-74/P-04961 

powinno być: PN-84/P-04961.
2. W INFORMACJACH DODATKOWYCH w p. 3, zamiast: PN-74/P-04961 

powinno być: PN-84/P-04961 Metody badań surowców włókienniczych. Słoma 
i włókno lnu oraz konopi. Badania organoleptyczne.

(Biuletyn PKNMiJ nr 1/91 poz. 6)


