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Grupa kałalogowa XI 731)

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wspól

ne wartości podstawowych, wskaźników użytkowych 

tkanin lnianych ścierkowych oparte na aktualnie 

uzyskiwanych wartościach średnich w zależności od 

zastosowanego surowca.

2. Zakres stosowania. Postanowienia normy nale

ży stosować jako wytyczne do projektowania nowych

tkanin ścierkowych oraz przy badaniach odbiorcach 

łącznie ze skróconą dokumentacją techniczno-te

chnologiczną uwzględniającą aktualnie uzyskiwany 

poziom wskaźników, lecz nie niższy od przewi

dywanego w niniejszej normie.

3. Zestawienie wymagań i metod badań-wg tablicy.

Rodzaj wskaźnika

Wartość wskaźnika
Metoda badania 

wg
tkaniny lniane

tkaniny
lniano-bawelniane

Wytrzymałość na rozciąganie w stanie akli- 
matyzowanym - siła zrywająca, nie mniej ni

O
, daN JcG) ,

39 (40) 29 (30)
PN-70/P-04626

w 34 (35) 24 (25)

pH 6-7 PN-55/P-04732

Obecność wolnego chloru niedopuszczalna PN-53/P-04641

Włoskowatość mm 20 PN-67/P-04633

Wodochłonność % 80 PN-64/P-04734
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^Symbol wg SW¥j 1936-55.

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego dnia 20 stycznia 1971 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1971 r. do dnia 1 lipca 1973
(Mon. Pol. nr 19/1971 poz. 130)
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