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MATERIAŁY Tkaninij lniane i lnianopodobne 7523-15
ŁYKOWE pom szechnego użytku Zam iast

W sp ó ln e  w ym agania użytkow e
BN-78/7523-15

G rupa katalogow a 1173

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
wspólne wartości podstawowych wskaźników 
użytkowych tkanin lnianych i lnianopodobnych 
powszechnego użytku, oparte na aktualnie uzy
skiwanych wartościach średnich, w zależności od 
zastosowanego surowca i szczegółowego przezna
czenia użytkowego. Wartości wskaźników dla od
biorcy specjalnego — w zależności od uzgodnie
nia między producentem i odbiorcą.

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Po
stanowienia normy należy stosować jako wy
tyczne do projektowania nowych tkanin po
wszechnego użytku oraz przy badaniach odbior
czych, łącznie ze skróconą dokumentacją .tech
niczno-technologiczną, uwzględniając aktualnie 
uzyskiwany poziom wskaźników, nie niższy od 
przewidzianego w niniejszej normie dla grup 
szczegółowego przeznaczenia użytkowego, jeżeli 
dla wyrobów sezonowo modnych nie ustalono 
innych wskaźników w porozumieniu producenta 
z głównym odbiorcą.

3. Zestawienie wymagań użytkowych i metod 
badań dotyczących:

— tkanin lnianopodobnych koszulowych — wg 
załącznika 1,

— tkanin lnianych i lnianopodobnych ręczniko
wych, z wyjątkiem pętelkowych — wg załącz
nika 2,

— tkanin . lnianych prześcieradłowych — wg 
załącznika 3,

— tkanin lnianopodobnych ubraniowych — wg 
załącznika 4,

— tkanin* lnianopodobnych sukienkowych — 
wg załącznika 5,

— tkanin lnianych i lnianopodobnych zasłono
wych — wg załącznika 6,

— tkanin lnianych i lnianopodobnych leżako
wych — wg załącznika 7,

— tkanin lnianych i lnianopodobnych obruso
wych i serwetkowych — wg załącznika 8,

— tkanin lnianych i lnianopodobnych ścierko
wych — wg załącznika 9.

4. Metody badań. Wyznaczanie wybranych 
wskaźników jakości po wielokrotnym praniu na
leży wykonać zgodnie z odpowiednią normą czyn
nościową powołaną w załącznikach przy wartości 
wskaźnika w określonej krotności, z tym że ko
lejno następujące po sobie cykle nie wymagają 
aklimałyzae j i próbki.

Załączników  9
K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Cenłiraikie La
boratorium  Przem yślu  Lniarskiego, Oddział w  Łodzi.

2. Istotne zmiany w  stosunku do BN-78/7523-15
a) zróżnicow ano w ym agania użytkow e dotyczące tk a 

nin w ykończonych ap re tu ram i uszlachetni atjącyimi
z uw zględnieniem  trw ałości tych ap re tu r po praniach,

b) uak tualn iono  i ujednolicono m etody badań  pod 
kątem  zgodności z przepisam i o konserw acji wyrobów.

3. Normy związane podano w załącznikach 14-9 .

4. Symbol wg SWW — 1936.

5. Autorzy projektu normy — m gr inż. K rystyna 
Abram owicz, m gr inż. M aria G rzesiak — C entralne 
L aboratorium  Przem yślu Lniarskiego Oddział w  Łodzi, 
przy współudziale specjalistów  CLPL w Żyrardow ie 
i ZPL „Ż yrardów ”.

Zgłoszona przez C en tra lne  L aboratorium  Przem ysłu Lniianskiego 
U stanow iona przez Naczelnego D yrektora Z jednoczenia Przem ysłu Lniarskiego 

dnia 9 grudn ia 1980 r. jako norm a obow iązująca od dnia 1 lipca 1981 r. 
(Dz. Norm. i M iar n r  3/1981 poz. 15)

W YDAW NICTW A N O R M A LIZA CY JN E 1981. W pływ  do WN 31.12.80. O ddano  do  sk ła d u  23.1.81. 
D ru k  u k o ń czo n o  w  k w ie tn iu  81. O bj. 1,40 a. w . N ak ład  1300 + 42 cgz. L Z G raf. Z -d N r 2 — 246

C ena zl 9.10



2 (Załącznik 1 do BjN-80/7523-15

ZAŁĄCZNIK 1

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN 
LNIANOPODOBNYCH KOSZULOWYCH

Rodzaj w skaźnika

W artość w skaźnika

Rodzaj
w ykoń
czenia

baw eł
n ia n e - 

-ln iano- 
elancwe

Iniano- 
-e łanowe

Metoda badania 
wg

wg dokum etacji 
techniczno-technolo- PN-74/P-04626

gicznej
0)ucr 2 2

PN-73/P-04623
£

c
3,5 3

m etoda B

. 65 65
PN-73/P-04737

60

płótno 4

PN-76/P-04616 . '
inne
sploty

4 PN-69/P-04619

3,5 PN-73/P-04634

jasna
średnia

3 -  
4
- 4

PN-68/P-04943

ciemna 4 4- 5

jasna 4
średnia 4
ciemna 3

PN-71/P-04912

jasna 4
średnia 3 -4 4
ciemna 3

jasna 4
średnia 4
ciem na 3 -4- 4

PN-73/P-04914

jasna 4
średnia 3 -r 4
ciemna 3 4- 4

jasna 4
średnia 4
ciem na 3 4- 4

PN-71/P-04913

jasna 3 4- 4
średnia 3
ciemna 3

jasna
średnia

4
3 4- 4 PN-63/P-04908

ciemna 34- 4 (3)

S iła zryw ająca w stanie aklim atyzow anym , daN,__®
nie m niej niż w

Zm iana w ym iarów  (—), %, P° 1 p ran iu
w  k ie runku  osnowy i w ą t k u , -----
nie więcej niż P° 3 p ran iu 1)

Odporność na m ięcie2), “/o, na przed praniem  
mokro, w k ie runku  osnowy 
i w ątku, nie m niej niż po 3 p ran iu 1)

Przesuw alność n itek  w  szwie przy sile rozciągania 
73,5 N, nie więcej niż1)

Odporność na pilling, stopień, nie m niej niż

Stopień zmięcia po praniu , nie m niej niż

fl
a

ca
a

•i

o
a
o
o.

T3
O

św ia tła  sztuczne zm iana barw y*

*

pranie m echa
niczne w tem 
pera tu rze 60°C

zm iana barw y

stopień zabrudzenia 
bieli tkan in  lnianych

prasow anie 
na w ilgotno

zm iana barw y

stopień zabrudzenia 
bieli tkan in  baw eł
nianych

pot zm iana barw y

stopień zabrudzenia 
bieli tk an in  lnianych

tarc ie  suche3) stopień zabrudzenia 
bieli tk an in  baw eł
n ianych

•z
ca
.o

■S
>,CO£
a
c

*) W skaźnik  n a leży  w yzn aczać  p rzy  w p ro w ad zan iu  now ego  a so rty m e n tu  do p ro d u k c ji o raz  w  sp raw ac h  sp o rn y ch  i 
a rb itra ż o w y c h .

-) W skaźnik  o b o w iązu jąc y  ty lk o  w  p rz y p a d k u  b ra k u  m ożliw ości w y k o n a n ia  b a d ań  sto p n ia  zm ięcia  po p ra n iu .
*> Dla tk a n in  b a rw io n y ch  n a  k o lo ry : c za rn y , czerw o n y , b o rdo  i g ra n a t  dopuszcza się  w arto ść  p o d an ą  w  n aw iasach .



Załączniki do BN-80/7523-15 3

ZAŁĄCZNIK 2

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN LNIANYCH 
I LNIANOPODOBNYCTI RĘCZNIKOWYCH Z WYJĄTKIEM TKANIN PĘTELKOWYCH

W artość w skaźnika

Rodzaj w skaźnika
lniane

lniano-
-baw el-

M etoda badania 
wg

niane

Siła zryw aiaca w  stan ie akhm atyzow anym . daN, nie m niej o 44 34
PN - 74 AP -04626

niż W7 44 20

Zm iana w ym iarów  no pierw szym  p ran iu  w tem nera tu rze 0 do —8 do —10 PN-73/P-04623
80°C, <Vo w do —5 do —5 ■metoda A

W łoskowatość, mm 50 70 PN-67/P-046.33

Wodochlonność,\ % 150 170 PN - 7 2i/P -047.34

PH 6 -k  7 PN-71/P-04T32

Obecność środków  u tlen ia jących  i redukujących niedopuszczalna PN-73/P-04641

cd
G pran ie  m echa- zm iana barw y jasna 1
kG<D
£

niczne w tem - >>
ii średnia 3 --  4

pera tu rze  95°C 5-i ciem na 3 PN-71/P-04912
CU
jQ stopień zabrudzenia ‘O

'7 1 jasna 1
metoda 4

ii bieli tkan in  lnianych G> średnia 3 - - 4

'71 w ciemna 3

cS-.
O tarc ie  m okre stopień zabrudzenia

G<D
jasna 3 --  4

Cu
Tj bieli tk an in  baw eł- średnia 3 -k  4 PN-63/P-04908
O nianych ciemna 3

ZAŁĄCZNIK 3

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN LNIANYCH
PRZEŚCIERADŁO WY CH

Rodzaj /wskaźnika W artość w skaźnika M etoda badania 
wg'

Siła zryw ająca w  stan ie aklim atyzow anym , daN, nie m niej o 49
PN-74/P-04826'niż

IW 49

W ytrzym ałość n a  rozdzieranie w  stanie aklim atyzow anym , o 3,9 PN-76/P-04640
na życzenie 
odbiorcy

d a N , m e m niej mz
w 3,9

Zm iana w ym iarów  po pierw szym  pran iu  w tem peraturze 0 do —6 PN-73/P-04623

CO O c C ”/o
w do —4

metoda A

Wodochłonność, %> 100 PN-72/P-04734

Cd

pran ie  m echa
niczne w tem 
pera tu rze  95°C

zm iana ba'rwy jasna
średnia

3 -k 4 
3 -k 4 PN-71/P-04912

'G

%

stopień zabrudzenia 
bieli tk an in  lnianych

>>
£

cd

jasna
średnia

3 -k 4 
3

m etoda 4

Uco
&
£ pot

zm iana barw y

rQ
kO
'7 1
O
G

jasna
średnia

3-1-4
3 4 -4

PN-71/P-04913
'O
'7 1
O
G
5-.

stopień zabrudzenia 
bieli tkan in  lnianych

£

71
G
CD

jasna
średnia

3 -k 4 
3

P,

O
ta rc ie  suche stopień zabrudzenia 

bieli tk an in  baw eł
nianych

jasna
średnia

3 -k 4 
3 -k 4 PN-63/P-04908



4 (Załącznik 4 dk> B,N-80/7,523-:15

ZAŁĄCZNIK 4
ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN 

LNIANOPODOBNYCH UBRANIOWYCH

Rodzaj
w ykoń
czenia

W artość \

baw el-
niano-

-ln iano-
-elanow e

argonow o-
-ln iano-

-elanow e

wskaźnika

lniano-
-elanow e

- M etoda badania 
wg

wg dokum entacji
techniczno -technolo- PN-74/P-04626

gicznej

3 2

2 2
PN-73/P-04623
m etoda B

Q 4 3
£

O 4 3
r->
"pij

jjj 63 65
<L> PN-73/P-04737t-.
C-

65 60

1

PN-76/P-04616

4 PN-69/P-04619

jasna 3 --  4
.średnia 4 PN-68/P-04943

ciem na 4 --  5

jasna 4
średnia 4
ciemna 3 PN-71/P-04912

m etoda 3
jasna 4
średnia 3 --  4
ciem na 3

jasna 4
średnia 4
ciemna 3 --  4

PN-73/P-04914

jasna 4
średnia 3 - - 4
ciem na 3 --  4

jasna 4
średnia 4
ciemna 3 - -  4

PN-71/P-04913

jasna 3 --  4
średnia 3
ciemna

jasna
średnia 3 --  4 PN-63/P-04908

ciemna 3 i - 4 (3)
----------------------------------------------------------------------V -

Rodzaj w skaźnika

Siła zryw ająca w stan ie aklim atyzow anym , daN, 
nie m niej niż

Zm iana w ym iarów  ( —), %>, 
nie więcej niż

O
po 1 praniu

w

0
po 3 p ran iu 1)

w

Odporność na mięcie, °/o, na 
sucho w k ie runku  osnowy 
i w ątku, nie m niej niż

przed praniem

po 5 p ran iu 1)

Przesuw alność n itek  w szwie przy sile 
rozciągającej 117,7 N, nie więcej niż

płótno

inne
sploty

Odporność na pilling, stopień, nie m niej niż

5

>e<u

u3■D
£

O
Gu
O
a  
'o 
O

światło sztuczne

pran ie m echa
niczne w tem 
pera tu rze 60°C

prasow anie 
na w ilgotno

pot

ta rc ie  suche2)

zm iana barw y

zm iana barw y

stopień zabrudzenia 
bieli tk an in  lnianych

zm iana barw y

stopień zabrudzenia 
bieli tk an in  baw eł
nianych

zm iana barw y

stopień zabrudzenia 
bieli tkan in  lnianych '

stopień zabrudzenia 
bieli tk an in  baw eł
nianych

*uca£>

Or->

*) W skaźnik  n a leży  w yznaczać  p rzy  w p ro w ad zan iu  now ego  a so rty m e n tu  
a rb itraż o w y ch .

*) D la tk a n in  b a rw io n y c h  n a  k o lo ry : czarn y , bo rdo , czerw o n y  i g ra n a t

do p ro d u k c ji o raz w sp raw ac h  sp o rn y ch  i 

dopuszcza s ię  w arto ść  w sk aźn ik a  p o d an ą  w  naw iasie .



(Załącznik 5 da BN-80/7523-15 5

ZAŁĄCZNIK 5
ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN 

LNIANOPODOBNYCH SUKIENKOWYCH

Rodzaj w skaźnika
Rodzaj
w ykoń
czenia

W artość w skaźnika

baw el-
niano-

-ln iano-
-elanow e

argonow o-
-ln iano-

-elanow e

Iniano-
-elanow e

Metoda badania 
wg

wg dokum entacji \

techniczno-technolo- PN-74/P-04626
gicznej

1

2 3
PN-73/P-04623
m etoda B

3 2,5

przeciw-
gnaotliwe £0 63

PN-73/P-04737

55 60

4 PN-69/P-04619

5

PN-76/P-04616

7

j ais na 3 -4-4
średn ia 4 PN-68/P-04943

ciem na 4 -r-5

jasna 4
średnia 4
ciem na 3 PN-71/P-04912

m etoda 3
jasna 4
średnia 3 -k 4
ciem na 3

jasna 4
średnia 4
ciem na 3 -t 4

PN-73/P-04914

jasna 4
średnia 3 -4- 4
ciem na 3 -r 4

jasna 4
średniiai 4
ciemna 3 -i- 4

PN-71/P-04913

jasna 3-1- 4
średnia 3
ciem na 3

jasna 4
średnia 3 -f- 4 PN-63/P-04908

ciemna 3 4- 4

Silą zryw ająca w  stanie aklim atyzow anym , daN, 
nie m niej niż

Zm iana w ym iarów  ( —), °/o w  kie- P° 1 p ran iu  
runku  osnowy i w ątku , nie więcej

po 3 p ran iu 1)

Odporność na mięcie na sucho, %>, przed praniem
w k ie runku  osnowy i w ątku, nie ------------------------
m niej niż _ . ,,J po 5 p ra n iu 1)

Odporność na pilliing, stopień, nie m niej niż

Przesuw alność n itek  w  szwie przy 
sile rozciągającej 73,5 N, mm, nie 
więcej niż *)

'płótno

inne sploty

E

co
.o

o
EU
O
a
73o

św iatło sztuczne
zm iana barw y

pran ie  m echa
niczne w  tem 
pera tu rze  60°C

zm iana barw y

stopfeń zabrudzenia 
bieli tk a n in  ln ianych

prasow anie 
na w ilgotno

zm iana barw y

stopień zabrudzenia 
bieli tk an in  baw eł
nianych

pot

Zmiana barw y

stopień zabrudzenia 
bieli tk an in  lnianych

tarc ie  suche2)
stopień zabrudzenia 
bieli tk an in  baw eł
n ianych

k
CS&

o
c
k>>ir.
c
<D

*) W skaźn ik  n a leży  w yznaczać  p rzy  w p ro w a d z a n iu  now ego  a so rty m e n tu  do p ro d u k c ji o raz  w  sp raw ac h  sp o rn y ch  i 
a rb itra ż o w y c h .

2) D la tk a n in  b a rw io n y c h  n a  k o lo ry : cza rn y , czerw o n y , bo rdo  i g ra n a t  dopuszcza  się w arto ść  w sk aźn ik a  p o d an ą  w  naw iasie .



6 Z a łączn ik  6 do BN-8Q/7'523-l<5

ZAŁĄCZNIK 6

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN LNIANYCH
I LNIANOPODOBNYCH ZASŁONOWYCH

Rodzaj w skaźnika

W artość w skaźnika

M etoda badania 
wg

lniane
lniano-
-baw eł-

niane

O 44 39

Siła zryw ająca w stan ie 'ak lim aty zo w an y m , daN, nie mniej
PN-74/P-04626

niż

w 39 34

1
do —3 do —5

0 (do —8) (do —19)
Zm iana w ym iarów  po pierw szym  pran iu  w tem peraturze PN-73/P-04623
60°C «/V) m etoda B

do —3 do —5
w (do —6) (do - 8 )

PH 6 7 PN-71/P-04732

Obecność środków  utlen ia jących  i redukujących niedopuszczalna PN-73/P-04641

zm iana barw y jasna 4

św iatło średnia 4 -4- 5 PN-68/P-04943

ciem na 5

zm iana barw y jasna ’ 3 -1- 4

średnia 3

5 ciemna 3*-< pran ie  m echa-
niczne w  tern-

>> PN-71/P-04912

pera tu rze  40°C
UCO m etoda 1

u stopień zabrudzenia & jasna 3
X3
>*
£

bieli tkan in  lnianych 'O■yi
O średij da 3
1

ciemna 3
Gi-i

£0>
O
a
T3
O zm iana barw y jasna 3 -r- 4

prasow anie
- średnia 3 H- 4 PN-73/P-04914na w ilgotno

ciem na 3 -j- 4

stopień zabrudzenia jasna 3 -7- 4
bieli tk an in  baw ei-

tarcie suche nianych średnia 3 PN-63/P-04908

ciemna 2 -T- 3 I

*> D la tk a n in  n ic  p o d d aw an y ch  p ro ceso w i sa n fo ry z a c ji  dopuszcza się w arto ść  w sk aźn ik a  zm ian y  w y m ia ró w  p o daną 
w naw iasach .



Z a łączn ik  7 do  BN-80/7i523-<15 7

ZAŁĄCZNIK 7

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ UŻYTKOWYCH I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN 
LNIANYCH I LNIANOPODOBNYCH LEŻAKOWYCH

Rodzaj w skaźnika

W artość w skaźnika

lniane

Siła z ryw ająca w  stanie aklim atyzow anym , daN, nie m niej 
niż

W ytrzym ałość n a  rozdzieranie w  stanie aklim atyzow anym , 
daN, nie m niej niż

PH 6 — 7 PN-71/P-04732

W ytrzym ałość na w ypychanie w  stanie aklim atyzow anym  — 0,098 PN-72/P-04628
ciśnienie przy pęknięciu, M Pa

zm iana barw y jasna 4

św iatło średnia 4 — 5 PN-68/P-04943

ciemna 5

zm iana barw y jasna 4

średnia 4

wodę

ciemna 4

PN-63/P-04910

stopień zabrudzenia jasna 4
bieli tk an in  lnianych

średnia 4

' ca 
£ ciem na 3 4 -4

>*
£

'%ucarO zm iana barw y

u
ca

•■o‘W
jasna 4

ź
‘OK/i
o
flu pot

O

5*
>>rjt
C
O

średnia

ciem na

4

4

PN-71/P-04913o c

O stopień zabrudzenia jasna 4
bieli tk an in  lnianych

średnia 4

« ciem na 3 4 -4

stopień zabrudzenia jasna 4

ta rc ie  suche
bieli tk an in  baw eł
n ianych średnia 3 4 -4

(Ciemna 3

PN-63/P-04908

stopień zabrudzenia jasna 3 4 -4

tarc ie  mokre
bieli tkan in  baw eł
n ianych średnia 3

-
ciem na 2-4-3

1

83

54

9,8

9,8

ln iano-
-baw eł-

niane

M etoda badania 
wg

83

29

4,9

4,9

PN-74/P-04626

PN-76/P-04640



8 (Załącznik 8 do BN-80/7523-H5

ZAŁĄCZNIK 8

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ UŻYTKOWYCH I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN 
LNIANYCH I LNIANOPODOBNYCH OBRUSOWYCH I SERWETKOWYCH

\
Wartoiść w skaźnika

Rodzaj w skaźnika
Rodzaj
w ykoń
czenia

ln ia 
ne

ln iano-
-baw eł-

n iane

lniano-
-ela-
nowe

M etoda badania 
wg

Siła
O

zryw ająca w  stanie aklim atyzow anym , daN,
bez w zglę
du na 
rodzaj

43 34 44,5

PN-74/P-04626
nie m niej niż

W 38 38 39

0

klasyczne

T-) 9 —

po 1 p ran iu

w 5 5 —

Zm iana w ym iarów 1) (—), %,
o

niem nące

— ■*- 3
PN-73/P-04623

nie więcej niż
w — — 2

po 3 p ran iu 3)

0

niem nące

— — 3,5

fW — — 3

Odporność na m ięcie na 
mokro, %>, w  k ie runku  
osnowy i w ątku  nie m niej 
niż4)

przed pran iem

niem nące

—
%

65
PN-73/P-04737

po 5 p ran iu3) — — 55

Stopień zm ięcia po pran iu , nie m niej niż niem nące — — 3,5 PN-73/P-04634

Obecność środków  u tlen ia jących  i redukujących niedopuszczalna PN-73/P-04641

pH 6 4-7 PN-71/P-04732

św iatło
zm iana barw y jasna

śred n ia
3 4 -4  

4 PN-68/P-04943

.ciemna 4 4 - 5

Cd
£
-a<D pran ie  m echa

niczne w  tem 
pera tu rze  60°C

zm iana barw y
>>
£u
cd

jasna
średnia
ciem na

4
3 4 - 4  
3 4 -4 PN-71/P-04912

U
cd

>ł
£

hn

stopień zabrudzenia 
bieli tk an in  ln ianych

'O'-j}
O
£

jasna
średnia
ciem na

4
3 4 -4  

3

m etoda 3

O
Gu
o
a
T3
O

prasow anie 
na w ilgotno

zm iana barw y S
£ jasna

średnia
ciemna

3 4 - 4
4
4

*

PN-73/P-04914

tarc ie  suche
stopień zabrudzenia 
bieli tk an in  baw eł-

jasna
średnia

3 4 - 4
3 PN-63/P-04908

nianych ciem na 3

i) T k a n in y  ln ia n e  i  ln ia n o -b a w e łn ia n e  b ia łe  — m e to d a  A, tk a n in y  ln ian e  i  ln ia n o -b a w e łn ia n e  b a rw io n e , tk a n e  i d ru k o w a n e  — 
m e to d a  B ; tk a n in y  ln ia n o -e la n o w e  b ia łe  — m e to d a  B. tk a n in y  ln ian o -e lan o w e  k o lo ro w e  tk a n e  i  d ru k o w a n e  — m eto d a  C. 

*) w tk a n in a c h  ty p u  L an ce  dopu szcza  s ię  zm ian ę  w y m ia ró w  do  — 9%.
3) W sk aźn ik  n a le ż y  w y zn aczać  p rz y  w p ro w a d z a n iu  now ego  a so r ty m e n tu  do  p ro d u k c ji o raz  w  sp raw ac h  sp o rn y c h  i 

a rb itra ż o w y c h .
<) W sk aźn ik  o b o w iązu jąc y  ty lk o  w  p rz y p a d k u  b ra k u  m ożliw ośc i w y k o n a n ia  b a d a ń  s to p n ia  zm ięcia  po  p ra n iu .
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ZAŁĄCZNIK 9
ZESTAWIENIE WYMAGAŃ UŻYTKOWYCH I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN 

LNIANYCH I LNIANOPODOBNYCH ŚCIERKOWYCH

Rodzaj w skaźnika

W artość w skaźnika

M etoda badania 
wglniane

ln iano-
-baw el-

niane

Siła zryw ająca w  stanie aklim atyzow anym , daN, nie m

O 39 29

PN-74/P-04626

w 34 24

pH 6-4-7 PN-71/P-04732

Obecność środków  u tlen ia jących  i redukujących  * niedopuszczalna PN-73/P-04641

W łoskowatość, m m 50 PN-67/P-04633

W odochlonność, ®/o 150 PN-72/P-04734

O
d

p
o

rn
o

ść
 

w
y

b
ar

w
ie

ń
 

n
a

p ran ie  m echa- 
nicze w  tem 
p era tu rze  95°C

zm iana barw y

in
te

n
sy

w
n

o
ść

 
b

ar
w

y

jasna
średnia
ciem na

4
3 4 -4  

3 PN-71/P-04912 
m etoda 4

stopień zabrudzenia 
bieli tk an in  lnianych

jasna
średnia
ciemna

3 4 - 4
3

2 4- 3

ta rc ie  m okre
stopień zabrudzenia 
bieli tk an in  baw eł
n ianych

jasna
średnia
ciem na

3-4-4
3

2-4-3

PN-63/P-04908



BN-80/7523-15 Tkaniny lniane i Inianopodobnc powszechnego użytku. Wsp ne wy 

■nagania użytkowe
1173

W punkcie 2. zdanie po przecinku, zam iast: w łącznie ze skróconą dokum en
tacją  techniczno-technologiczną, uw zględniając ak tualn ie  uzyskiw any poziom w k ^  
ź.ników, powinno być: łącznie ze skróconą dokum entacją techniczno-technologiczną 

uw zględniającą ak tualn ie  uzyskiw any poziom  wskaźników.

BN-80/7523-15 Tkaniny lniane i Inianopodobne powszechnego użytku. Wspólne 
wymagania użytkowe
1173
1. W ZAŁĄCZNIKU 3, Zestawienie wymagań i metod badań dotyczących tkanin 

lnianych prześcieradłowych tablicę uzupełnia się o wskaźnik:

Dopuszczalna zawartość 
wolnego1’ formaldehydu,

300 PN-88/P-04646

mg/kg

Pod tablicą dopisuje się odsyłacz 11 o treści:
11 Dla tkanin wykańczanych żywicami termoreaktywnymi.

2. W ZAŁĄCZNIKU 8, Zestawienie wymagań i metod badań dotyczących tkanin 
lnianych i Inianopodobnych obrusowych i serwetkowych tablicę uzupełnia się o 
wskaźnik:

Dopuszczalna zawartość 
wolnego'1 formaldehydu,

1000 PN-88/P-04646

mg/kg

Pod tablicą dopisuje się odsyłacz 5) o treści:
?l Dla tkanin wykańczanych żywicami termoreaktywnymi.

zmiana 1 — Biuletyn PKNMiJ nr 6/83 poz. 42 (Biuletyn PKNMiJ nr 7/90 poz. 64)

zmiana 1
3.2.83 r.

zmiana 2
90.03.19


