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Tkaniny podsadzkouie

BN-7 2 
7527-01

Zamiast
BN-66/7527-01

Grupa katalogowa XI 78

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
tkaniny podsadzkowe produkowane w przemyśle lniar- 
skim, przeznaczone do podsadzania wyrobisk gór­
niczych.

1.2. Normy i dokumenty związane
PN-70 'P-04610 Metody badań wyrobów włókien­

niczych. Tkaniny. Wyznaczanie długości i szerokości 
PN-72 P-82453 Tkaniny lniane i lnianopodobne. Błędy 

Pozostałe normy związane podano w załączniku. 
Systematyczny Wykaz Wyrobów, tom III. GUS. 

Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1968 
Systematyczny Wykaz Asortymentowy, podbranża 

1936, 1937 i 2072. Zjednoczenie Przemysłu Lniarskiego. 
Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1969

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział i oznaczenie asortymentu —
— wg SWW i SWA podbranża 1936, 1937 lub 2072, 
przy czym oznaczenie należy uzupełnić po kresce 
ukośnej numerem dokumentacji techniczno-technolo­
gicznej i szerokością tkaniny.

2.2. Przykład oznaczenia
a) tkaniny lnianej podsadzkowej (1936-66), z lnu 

zgrzebnego (7), o splocie płóciennym (1), surowej (1), 
bez apretury (0), wykonanej zgodnie z dokumentacją 
techniczno-technologiczną 60064, o szerokości 102 cm:

1936-667 +  110/60064-102

b) tkaniny z pozostałych włókien łykowych podsadz­
kowej (1937-65), wigoniowej (7), o splocie skośnym 
(2), masie 1 m2 w zakresie 421 do 490 g (6), szerokości

>) Symbol wg SW W : 1936-66,1937-65, 2072-42.

w zakresie 51 do 110 cm (2), wykonanej zgodnie 
z dokumentacją techniczno-technologiczną 60065, o sze­
rokości 90 cm :

1937-657 +  262/60065-90

3. WYMAGANIA I METODY BADAŃ

3.1. Zestawienie wymagań i metod badań
— wg załącznika.

3.2. Stopnie jakości

3.2.1. Podstawy stopniowania. W tkaninach 
podsadzkowych surowych rozróżnia się 2 stopnie 
jakości 1 i 2 w zależności od:

a) wielkości odchyłek technologiczno-użytkowych 
wskaźników jakości podanych w 3.2.2.1 warunkują­
cych ich budowę i przydatność użytkową,

b) liczby błędów podanych w 3.2.2.2 określonych 
w PN-72/P-82453 i scharakteryzowanych w 3.2.3 
występujących na powierzchni tkaniny o długości 100 m.

3.2.2. Charakterystyka stopni jakości

3.2.2.I. Odchyłki wskaźników jakości —wg 
tabl. 1.

T ablica 1

Wskaźnik

Jakość

1 2

Szerokość
Masa powierzchniowa 
Liczba nitek na 10 cm

odchyłka 
zgodnie 
z 3.1

odchyłka zwię­
kszona najwyżej 
dwukrotnie

Centralne Laboratorium Przemyślu Lniarskiego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemyślu Lniarskiego dnia 27 grudnia 1972 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1973 r.
(Dz. Norm. i M iar nr. 12/1973 poz. 36

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1973. W p ły w  d o  W N  31.1.73. O d d a n o  d o  s k ła d u  3.4.73. 
D r u k  u k o ń c z o n o  w  l ip c u  73. O b j.  0,65 a .w . N a k ła d  2000 +  50 eg z . P Z G  w  P a b . ,  z am . 668-73.

C e n a  zł 2,40
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3.2.2.2. Dopuszczalna liczba błędów — wg
tabl. 2.

T ablica 2

Dopuszczalna liczba błędów występujących 
na 100 m tkaniny podsadzkowej

Jakość szerokość, cm

do 100 powyżej 100 do 100 powyżej 100

zasadnicze niezasadnicze

dla tkanin o numerze dokumentacji techniczno-
-technologicznej: 60064, 60065, 60068, 60073, 
60079

1 10 13 23 33
2 16 19 33 40

dla tkanin o numerze dokumentacji techniczno- 
-technologicznej: 60075 i 60082

i 7 9 16 : 3
o 11 13 23 28

Należy przyjąć, że błędy są równomiernie rozmieszczone 
na powierzchni sztuki.

W  przypadku skupienia błędów na odcinku o długości 3 m 
błędy należy wyciąć.

Za niewystępujący błąd zasadniczy, tam gdzie jest on dopu­
szczalny w określonej jakości, a nie wystąpił, mogą być przyję­
te 2 błędy niezasadnicze.

3.2.3. Charakterystyka błędów — wg tabl. 3.

T ablica 3

Nazwa błędu 
wg

PN-72/P-82453

Jednost­
ka

miary

Błędy

niezasadnicze zasadnicze

Rozrzedzenia 
osnowowe 
i wątkowe 
— pas powyżej 5 
do 10°„ cm do 10 powyżej 10 do 20

Blizny osnowowe:
— jednonitkowe
— dwunitkowe

cm
cm

powyżej 1 do 50 
powyżej 0,5 
do 10

powyżej 10 
do 20

Blizny wątkowe do połowy 
szerokości

powyżej połowy 
do pełnej 
szerokości

Nieprzeplece- 
nia osnowy cm do 5 powyżej 5 do 10

Nieprzeplece- 
nia wątku cm do 3 powyżej 3 do 5

Naderwania cm — do 5

Dziury, naj­
dłuższy wymiar cm _ do 1

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie
4.1.1. Składanie. Sztuki należy rolować lub składać 

w składki metrowe i zwijać.

4.1.2. Znakowanie. Na końcu każdej sztuki powinny 
być umieszczone co najmniej następujące dane:

a) nazwa lub znak wytwórni,
b) oznaczenie tkaniny wg 3.2 zgodnie z 2.2,
c) długość sztuki w metrach, w przypadku sztuk 

dzielonych odcinków,
d) numer sztuki,
e) znak kontroli i data produkcji (miesiąc i ostatnie 

dwie cyfry roku).

4.1.3. Pakowanie sztuk oznakowanych. Sztuki 
tkanin po oznakowaniu powinny być wiązane sznurkiem 
lub zszywane w dwu miejscach, 10 do 15 cm od brzegu 
tkaniny.

4.2. Przechowywanie. Zwoje tkanin podsadzko­
wych należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, 
przewiewnych i nienasłonecznionych, w warunkach 
zabezpieczających przed zamoczeniem, uszkodzeniem 
mechanicznym i chemicznym.
Zwoje powinny być ułożone na drewnianych kratowni­
cach w odległości co najmniej 10 cm od podłogi oraz 
50 cm od ścian, przewodów grzejnych, kanalizacyjnych 
lub wodociągowych.

4.3. Transport. Tkaniny podsadzkowe powinny 
być załadowywane, przewożone i wyładowywane w wa­
runkach zabezpieczających przed zamoczeniem, uszko­
dzeniem mechanicznym i chemicznym.

5. BADANIA ODBIORCZE

5.1. Partia tkanin podsadzkowych jest to cała ilość 
sztuk tkanin o tym samym symbolu i stopniu jakości, 
stanowiących jednorazową dostawę.

5.2. Miejsce odbioru tkanin powinno znajdować 
się w pomieszczeniu umożliwiającym:

— wykonywanie odbioru bez przeszkód,
— łatwy dostęp do każdej sztuki.

Pomieszczenie powinno mieć oświetlenie naturalne
od strony północnej lub górne albo oświetlenie sztuczne 
zbliżone do naturalnego.

5.3. Urządzenie pomieszczenia. W pomieszcze­
niu przeznaczonym do odbioru powinny znajdować się 
co najmniej:

a) stół o długości 3 m i szerokości co najmniej 10 cm 
większej od szerokości przeglądanych tkanin.

b) przymiar wg PN-70/P-04610,
c) waga uchylna o nośności umożliwiającej określe­

nie masy badanych sztuk,
d) lupa tkacka.

5.4. Podstawa odbioru. Podstawę odbioru tkanin 
stanowią:

a) specyfikacja,
b) atest,
c) próbki tkanin.
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5.5. Rodzaje badań. Tkaniny podsadzkowe mogą 
podlegać następującym badaniom:

a) badania organoleptyczne polegające na sprawdze­
niu zgodności partii ze specyfikacją, prawidłowości 
pakowania i znakowania,

b) badania wstępne polegające na sprawdzeniu 
zgodności zaklasyfikowania tkaniny do odpowiedniej 
jakości na podstawie oceny organoleptycznej,

c) badania szczegółowe —w przypadkach wątpliwych 
i ekonomicznie uzasadnionych dopuszcza się przepro­
wadzanie badań laboratoryjnych niszczących, do któ­
rych należy pobrać losowo nie więcej niż 3 sztuki z partii. 
We wszystkich badanych sztukach badane wskaźniki 
użytkowe powinny być zgodne z wymaganiami zawar­
tymi w ateście z uwzględnieniem dopuszczalnych 
odchyłek dla określonego stopnia jakości.

5.6. Pobieranie próbek. Z każdej partii przedsta­
wionej do odbioru należy pobrać do badań wstępnych 
w sposób losowy na ślepo, zależnie od wielkości partii, 
liczbę sztuk tkanin wg tabl. 4.

K O
Załącznik

T ablica 4

Liczba sztuk 
w partii

Liczba sztuk 
pobieranych 

do badań

Dopuszczalna 
liczba sztuk 

o jakości niższej 
od deklarowanej

do 5 wszystkie 0

6 : 20 5 1

21 : 63 15 2

64 : 160 25 3

161 : 400 40 5
powyżej 400 60 8

5.7. Ocena wyników badań odbiorczych
5.7.1. Ocena sztuki. Sztukę uznaje się za dobrą, 

jeżeli jej jakość odpowiada zadeklarowanej.
5.7.2. Ocena partii. Partię tkanin podsadzkowych 

uznaje się za dobrą, jeżeli przy badaniach wstępnych 
liczba sztuk wadliwie zakwalifikowanych nie przekracza 
liczb podanych w tabl. 4 dla badanej próbki.

N I E Ć

IN FO R M A CJE D O D A TK O W E do B N -72,7527-01

Istotne zm iany w stosunku do BN-66 7527-01 b) wprowadzono oznaczenia wg SWW i SWA;
a) uaktualniono asortyment tkanin podsadzkowych; c) normę uzupełniono rozdziałem BADANIA ODBIORCZE.
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108 BN-72/7527-01 Tkaniny posadzkowe zmiana 1
XI 78 <• 22.12.79 r.

1. W punkcie 3.2.2.1, w tabl. 1 i w ZAŁĄCZNIKU, kol. pierwsza, rubr. piąta, 
zamiast: Liczba nitek na 10 cm, wpisuje się: Liczba nitek na 1 dm.

2. W punkcie 3.2.1b) oraz w punkcie 3.2.3, tabl. 3, zamiast: PN-72/P-82453, wpi­
suje się: PN-73/P-06709.

3. W ZAŁĄCZNIKU,
— w rubryce dotyczącej wytrzymałości na rozciąganie skreśla się wartości licz­

bowe siły zrywającej podane w (kG);
— w rubryce ósmej, zamiast: Wytrzymałość na wypychanie w stanie aklima- 

tyzowanym, nie mniej niż MN/m* (kG/cm2) wpisuje się: Wytrzymałość na wypy-
_______ chanie w stanie aklimatyzowanym, kPa, nie mniej niż,

— oraz zamiast:
0,25, wpisuje się wartość: 25,
0,39, wpisuje się wartość: 39,
0,29, wpisuje się wartość: 29.

4. W kolumnie dotyczącej: Metody badania wg, zamiast:
PN-71/P-04613, wpisuje się: PN-73/P-04613,
PN-65/P-04637, wpisuje się: PN-73/P-04637,
PN-70/P-04626, wpisuje się: PN-74/P-04626,
PN-63/P-04731, wpisuje się: PN-73/P-04731,
skreśla się: PN-56/P-04777 i wpisuje: wg wzorca.

( B iu le ty n  P K N M iJ  n r  5/80 poz . 34)


