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MATERIAŁY
BAWEŁNIANE

N O R MA  B R A NŻ OWA
B N -75

Przędza bawełniana i mieszankowa 

z włóknem wiskozowym 

modyfikowanym, bezwrzecionowa, 

osnowowa, pojedyncza, tkacka

7531-01
Arkusz 20

Grupa katalogowa XI 61
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Przeznaczenie osnowowa
Metoda b a dania

Kamer nominalny tez(Nm) 25(40) -r 40(25)
w g

Odchylenie numeru rzeczywistego tez, od numeru nominalnego, 55, 

nie więcej niż
+3

-5
PN-72/P-04653

Współczynnik skrętu <tm , nie więcej niż 180 PU-70/P-04652

Wytrzymałość właściwa przędzy, cN/tez (G/ter), nie mniej niż

jakość 1 8,8(9,0)

Jakość 2 7 , 8(8,0)
F N - 72/P-04Ó54

Jakość 3 7,4(7,5)

Współczynnik zmienności siły rozciągania (Pm o  )» 55, nie więcej niż
•

Jakość 1 13,5

jakość 2 15,5
FN-72/P-04654

Jakość 3 16,0

Współczynnik zmienności numeru, %, nie więcej niż

jakość 1 4,0

Jakość 2 4,5
HJ-72/P-04653

Jakość 3 5,5

Liczba błędów na 10 000 m przędzy, nie więcej niż

jakość 1 3,0 P N - 7 1/P-04668

Jakość 2 6,0
oraz rozdz. 6 

ark* 00

jakość 3 10,0

Stopień czystości, nie mniej niż

Jakość 1 I s topień czystości

jakość 2 II s topień czystości
M - 7 5 / 7 5 3 0 - 0 1  

Wzorce 11A i 11B

Jakość 3 I I  st o p i e ń  czystości

K O N I E C

Zg łoszona przez C e n tra ln e  La bora to riu m  Przem ysłu B aw ełn ianego 

U stanow iona  przez  N acze lnego  D y re k to ra  Z jednoczen ia  Przem ysłu B aw ełn ianego dnia 31 paździe rn ika  1975 r. 

jako  no rm a obow igzu jgca  w zakres ie  p rodukc ji i o b ro tu  od dnia 1 m aja 1 9 7 6  r.

(Dz. N o rm . i M ia r n r 1 /1 9 7 6  poz. 2 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wpływ do WN 27.11 .75 . Oddano do tkladu 5.12.75. Druk ukończono w styczniu 76. 
Ob|.0,15o. w. Nakład 2 0 0 0 + 5 *  a g ,.  Zom. 3 5 0 0 /7 5

Cono zf 1.20



BN-75/7531-01/20 Przędza bawełniana i mieszankowa z włóknem wiskozowym bez- 
wrzecionowa, osnowowa, pojedyncza tkanka
1169

W tytule tablicy wprowadza się odsyłacz i) następującej treści:
Postanowienia arkusza normy nie dotyczą przędzy oznaczonej symbolem M 69 pro
dukowanej w Zakładach Przemysłu Bawełnianego Eskimo.

zm ia n a  1 — B iu le ty n  P K N M iJ nr 5/80 poz. 34 (B iu le ty n  FK N M iJ n r  7/88 poz. 92)
zm ia n a  2 — B iu le ty n  P K N M iJ nr 4/82 poz. 50
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88.03.16


