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MATERIAŁY
BAWEŁNIANE

N O R M A  B R A N Ż O W A

B N -7 5

Przędza bawełniana 

z bawełny średniow łóknistej, 

czesana, przeznaczona na nici

7531-01
Arkusz 26

Grupa katalogowa XI 61

Zestawienie wymagań i metod badań dla przędzy bawełnianej z bawełny średniowłóknistej

Przeznaczenie przędza na nici

Numer nominalny tex (Nm) 14,7(68) 16,6(60) 18,5(54) 20(5'

Odchylenie numeru rzeczywistego tex, od numeru nominalnego, % ,  nie 
więcej niż +5 +5 +5 +5

Współczynnik skrętu S m ,  nie więcej niż 116 116 116 110

Wytrzymałość właściwa przędzy, cN/tex (G/tex), nie mniej niż

jakość 1 

jakość 2

12,3(12,5)

10,3(10,5)

Współczynnik zmienności siły rozciągania (PmłJX). % »  nie więcej niż

jakość 1 

jakość 2

13,0

15,0

Współczynnik zmienności numeru, % ,  nie więcej niż

jakość 1 

jakość 2

4,0

5,5

Liczba błędów przędzy na 10 000 m, nie więcej niż

jakość 1 

jakość 2

4.0

8.0

Stopień czystości, nie mniej niż

jakość n 

jakość 2
im . . . . . . . . .  ■  ■ -  -----------  . . . . .  ■ - ■ ■ ■ ■ ■ ■ —  — ........... ..............

I stopień czystości 

II stopień czystości

K O N I E C

Zg łoszona przez C e n tra ln e  Labora to rium  Przem ysłu B aw ełn ianego 

U stanow iona przez N acze lnego D y re k to ra  Z jednoczen ia  Przem ysłu B aw ełn ianego dnia 31 paździe rn ika  1975 r. 

jako norm a obow iązu jącą  w zakres ie  p rodukc ji i ob ro tu  od dnia 1 maja 1 9 7 6  r.

(D z. N o rm . i M ia r nr 1 /1 9 7 6  poz. 2 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wpływ do WN 27,1 1.75. Oddano do składu 17.12.75 Druk ukończono w lułym 76. 
Obj.O;25a. w.- Nakład 2 0 0 0  +■ 54 «gz. Zam. 3720/75

Cena zł 2,40



BN-75/7531-01/26

przędza na nici Metoda

25(40) 30(33,3) 37(27) 62,5(16) 83,3(12) 107,5(9,3) Wg

+5 +5 +5 +5 +5 +5 PN-72/P-04653

103 103 106 100 10? 116 PN-70/P-04652

12,3(12,5)

10,3(10,5)

PN-72/P-04654

13,0

15,0

PN-72/P-04654

4,0

5.5

PN-71/P-04653

4.0

8.0

PN-71/P-04-668 oraz 
rozdz. 6 ark. 00

I stopień czystości j 

II stopień czystości

BN-75/7530-01 
Wzorca odpowiednio 
Jak dla przędz 
pojedynczych



16 BN-75/7531-01.26 Przędza baw ełniana z baw ełny średniow łóknistej, czesana, przezna­
czona na nici 
XI 61

W kol. Stopień czystości nie niżej niż, w  rubr. M etody badań wg: powinno być: 
wzorce odpow iednio jak  dla przędz tkackich.

(B iu le ty n  P K N iM  n r  11—12/77 poz . 107)

zm iana 1
25.7.77 r.


