n g 4 k8O

BN-75
7.531-01

Arkusz 29

UKD 677.21.061.1:677-162

NORMA BRANZOWA

WATERIALY Przedza bawetniana,
BAWELNIANE czesana, osnowowa i wetkowa
pojedyncza, techniczna

Grupa katalogowa XI 61

Zestawienia w-rmagan i metod badan dla przedzy baweknianej

~ techniczna
Przeznaczenie Metoda
osnowowa watkowa badania
wg
Numer nominalny tez(Nm) 7(142) 8(125) 10(100) 12(84) 80(12,5) 7(142) 10(100)

Odchylenie numeru rzeczywi-
stego texo/od numeru nomi- +3 +3 +3 +3 +3 PN-T2/P-04653
nalnego, 7Pnie wiecej niz

Wspékczynnik skretu am, 117 120 120 105 108 106 FN-70/P-04652
nie wigcej niz

Wytrzymatos¢é wkasciwa prze-

dzy, cN/tez (G/tex), nie

mniej niz
H1-72/P-04654

jakos¢é 1 16,7(17,0) 17,2(17,5) 15,7(16,0) 16,7(17,0) 14,7(15,0)
jakos¢ 2 15,2(15,5) 16,2(16,5) 15,2(15,5)  15,7(16,0) 13,7(14,0)
jakos¢ 3 14,7(15,0) 15,7(16,0) 14,2(14,5) 14,7(15,0) 13,2(13,5)

Wspotczynnik zmienno&/i sity

rozciagania (Pmax), 7Pnie

wigcej niz
R 2 PS-72/P-04654
jakos¢e 1 14.5 14.5
Jakos¢ 2 16.5 16.5
jakos¢ 3 17.5 17.5

Wspétczynnik zmiennosci nu-

meru, nie wiecej niz
jakos¢é 1 4,0 4,0 1H-72/P-04653
jakose 2 5.5 5.5
jakos¢ 3 6.5 6.5

Liczba btedéw przedzy na

10 000 m, nie wigcej niz PN-71/P-04668
iakosE 1 oraz rozdz. 6
Jakosc ark. 00
jakos¢ 2 6 6
jakos¢ 3 10 10

Stopien czystosci, nie

mniej niz BN-75/7530-01
jakos¢e 1 1 3topieri czystosci WZO':CE

3A 1 3B
jakos¢ 2 11 stopien czystosci AA i 4B
jakosé 3 11 stopien czystosci 5A i 5B
KONISC

Zgtoszona przez Centralne Laboratorium Przemystu Bawetlnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Bawetnianego dnia 31 pazdziernika 1975 r.
jako norma obowigzujaca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 moja 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1976 poz. 2)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1976. Wplyw do WN 27.1i.75. Oddano do iktadu 17.12.75. Druk ukonczono w lulywi 76. Cona zt 1.20
Ofe|.0/5«. w. Naktad 2000 +54 ogr. Zom. 3723/75



