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NORMA

MATERIALY
BAWELNIANE

1. WSTEP

1, 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest przedza

wytworzona zgrzebno-paskowym systerhem przedzenia, ba-
wetniana i bawetnopodobna z wtokien surowych i barwio-
nych, pojedyncza tkacka na nawojach przedzar kowych , z

wyjetkiem przedz fantazyjnych.
1,2. Okres$lenia

1.2.1. Jako$¢ przedzy - stopien udatnos$ci produkcyjnej
przedzy, ustalony na podstawie nastepujecych wskaznikow:
- wytrzymatos$ci wtasciwej,
- wspétczynnika zmienno$ci sity rozciegania (Pmax)t
- wspotczynnika zmiennos$ci numeru,

- liczby btedow.

1.2.2. Przedza w nieforemnych i niepetnych nawojach -
nawoje przedzy z przedzarek wézkowych i obreczkowych
0 masie obnizonej wiecej niz 20% w stosunku do nominal-

nej masy nawoju z danego typu przedzarki.

1.2.3. Przedza brzegowa - przedza wyprodukowana z

niedoprzedéw wytworzonych z brzegéw runka.

1.2.4. Przedza pomieszana

- pod wzgledem numeru, gdy numer przedzy wyznaczony
zgodnie z PN-72/P-04653 rézni sie od ustalonego wiecej
niz o ustalone dopuszczalne odchytke,

- pod wzgledem sktadu surowcowego,
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Tablica 1

Procentowy udziat witdkien

Grupa mieszanek o )
wiezecych w mieszankach

M1 80 i powyzej wiékien pierwotnych
syntetycznych

M2 80 i powyzej wiékien wiskozowych
pierwotnych (nominalnych)

M3 55 i 79

M4 35 * 54

M5 16 i- 34

M 6 15 i ponizej

b) symbolem kierunku skretéw i liczby skretow;

c) symbolem r dla przedzy o niepetnych i nieforem-
nych nawojach w przypadku ich wystepowania;
d) stowem BRZEGI - w przypadku wystepowania przedzy

brzegowej.

2. 2. Przyktad oznaczenia przedzy zgrzebno-paskowej
(1915) Zz baweiny i wtokna sztucznego (2) tkackiej poje-
dynczej (1) surowej (i) z mieszanki SE (52) o numerze
100 tex (2-1) pojedynczej (Ol) w grupie mieszanek M 4, o
kierunku skretu S i liczbie skretéw 320:

1915-21 1+522-101/M 4S 320

3. POBIERANIE PROBEK

- pod wzgledem koloréw lub rodzajow przedzy. Prébki do badarn nalezy pobra¢ zgodnie z PN-73/
Pomieszanie przedzy moze by¢ stwierdzone na podsta- P-04651, przyjmujec jednostopniowy sposoéb pobierania
wie probki pobranej zgodnie z PN-73/P-04651 lub w cza- probek.
sie przerobu.
4. WYMAGANIA | METODY BADANI
2. PODZIAL. 1 OZNACZENIE 4. 1. Wymagania ogdlne. Przedza w jakoSci pierwszej,
2, 1, Podstawowy podziat i oznaczenie - wg SWW i SWA drugiej itrzeciej powinna by¢ bez:
podbranza 1915, z uzupeinieniem po kresce uko$nej w po- - zabrudzen i zaoliwien,
danej kolejnosci: - pomieszaf,
a) grupe mieszanki wg tabl. 1; . - migkkich nawojow.
Zgtoszona przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemysiu Bawetnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Bawetnianego dnia 5 czerwca 1978 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13 /1978 poz. 59)
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1978. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0.65 Nakt. 1500+"55 Zam. 2195/78 Cena zt 3,60
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4.2. Zestawienie wymagan i metod badan przedz jakosci 5. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
pierwszej, drugiej itrzeciej podano w arkuszach szcze- 5, 1, Pakowanie. Przedze w nawojach nalezy pakowa w
gotowych. opakowania, ktorych stan powinien zapewnié zachowanie

4.3. Stopnie jakosci wtadciwej jako$ci przedzy oraz zabezpieczy¢ je od uszko-

4.3. 1. Podstawy stopniowania. Przedza zgrzebno-pas- dzen mechanicznych i zabrudzef.

kowa tkacka bawetniana i bawetnopodobna, spetniajeca wy- Na gornej warstwie przedzy w opakowaniu potozyc ety-
. . . . kiet i j t j d ;

magania podane w 4. 1 i 4.2 w zakresie odchylenia od nu- fete zawlerajece nastepujece dane

. - . . lub k tworni,
meru nominalnego i liczby skretéw, moze by¢ zakwalifiko- a) nazwe lub znak wytworni

. . L . . b 0b inieci PN-67/P-01704,
wana do jednego z trzech stopni jako$ci: pierwszej (1), ) sposob nawiniecia wg
. L . . . i d 2.1,
drugiej (2) lub trzeciej (3), w zalezno$ci od wyznaczonej ¢) oznaczenie przedzy wg
warto$ci wskaznikéw podanych w 1.2. 1 i poréwnania- z d) numer w tex i symbol mieszanki,
. . . Lo . e) numer lub znak uktadaczki oraz numer maszyny,
wartosciami wej pozostatych arkuszy niniejszej normy.
f) numer skrzyni,

4.3.2. Charakterystyka dopuszczalnych btedéw. Do bte- g) znak kontroli jakosci, date

dow nalezy zaliczy¢: h) numer partii
a) zgrubienia - miejsca w przedzy o grubosci przekra- Na bocznej $cianie opakowania zbiorczego nalezy przy-
czajecej dwukrotnie srednice przedzy na odcinku powyzej klei¢ etykiete z wyzej wymienionymi danymi uzupetniajec

30 cm lub miejsca o trzykrotnym zwigkszeniu Srednicy prze- mase brutto i netto. Dla przedz przeznaczonych na eksport

dzy na dtugosci powyzej 3 cm, dopuszcza sie zmiany w tres$ci etykiet.

b) pocienienia - zmniejszenie srednicy o potowe, na du- Przedze z bocznych niedoprzedéw o numerach nominal-

gosci powyzej 30 cm, nych powyzej 120 tex oraz przedze o nizszych numerach,

c rzekrecenia - miejsca w przedzy majece wyraznie . ; . .
)P ¢ ! przedzy Ie y lecz przeznaczong do nitkowania, nalezy pakowaé¢ z pozo-

wiekszy skret do Sredniego stosowanego skretu dla danej state przedze, jezeli inne przepisy nie postanawiaje ina-

przedzy na diugos$ci powyzej 30 cm. Za przekrecenia uwa- czej
za sie te miejsca, w ktorych skret jest wiekszy co naj-
mniej 50% od $redniego, 5.2. Przechowywanie. Przedza powinna by¢ przechowy-
wana w pomieszczeniach przewiewnych, w warunkach za-
d) skretki - odcinkowo wystepujace skrecone petle prze- P P y
dzy bezpieczajecych je przed zamoczeniem, uszkodzeniem me-
e) niedokrety - miejsca w przedzy majece wyraznie chanicznym i chemicznym.
L , . . Opakowanie nalezy ustawia¢ w odlegtos$ci co najmniej
mniejszy skret od $redniego skretu dla danej przedzy na
L. L. . . . L. 50 cm od $cian pomieszczenia na kratownicach umieszczo-
dtugosci powyzej 30 cm. Za niedokrety uwaza sie te miejs-
, . L L nych co najmniej 10 cm od powierzchni podtogi.
ca, w ktérych skret jest mniejszy o co najmniej 35% od
, . Odlegto$¢ od urzedzen energetycznych i instalacji oswie-
Sredniego.
tleniowych powinna by¢ zgodna z obowiezujecymi przepisa-

4, 3, 3. Ustalenia stopnia jakos$ci. Przedze nalezy kwali- . . . .
mi przeciwpozarowymi.

fikowaé na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych do ja- Warunki klimatyczne w pomieszczeniach powinny byé

kodci pierwszej, drugiej lub trzeciej. O zakwalifikowaniu zblizone do warunkéw normalnych wg PN-71/P-04602.
przedzy do jednej z wymienionych jakos$ci decyduje najbar-
o L L, . . ,5.3. Transport. Przedza powinna by¢ zatadowywana,
dziej niekorzystna warto$¢ dowolnego wskaznika zgodnie z
Lo , - przewozona i wytadowywana w warunkach zabezpieczaje-
1.2. 1, wymienionego w poszczeg6lnych arkuszach niniej-
cych j rzed dziataniem atmosferycznym szkodliwym dla
szej normy. ych Jg prz zi i yczny z iwy
witokna oraz tak, aby nie spowodowaé mechanicznego lub
Jakos$¢ przedzy w niepetnych inieforemnych nawojach na- y P 9
chemicznego uszkodzenia przedzy.
lezy ustali¢ rowniez wedtug wskaznikéw podanych w tych Icznego uszkodzenia przgdzy

arkuszach.

Przgdze: 6. WYZNACZANIE LICZBY BLIDOW PRZEDZY

- zabrudzone i zaolejone,

- pomieszane pod wzgledem rodzajow, 6. 1. Przyrzady i materiaty

- pomieszane pod wzgledem sktadu surowcowego z od- a) Urzedzenie do przewijania przedzy nad kontrastowym
cieniami, ttem, np. : motak, motowidto-snowadto, przewijarka prze-

- brzegowe, dzy.

- o miekkich nawojach b) Kontrastowe prostoketne tabliczki z nacigciami co

nie podlegaje jako$ciowaniu. 5 mm do grupowania wycietych btedow.
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6. 2. Pobieranie probek. Probke

z PN-73/P-04651.

6.3.
nie z PN-71/P-04668.

Z partii przedzy ze wszystkich opakowan kontrolnych,
wybranych zgodnie z PN-73/P-04651, nalezy pobra¢ w spo-
s6b losowy na $lepo tecznie co najmniej 100 nawojow, kaz-
dy zawierajacy co najmniej 150 m przedzy.

W przypadku gdy diugo$é nawoju nie zabezpiecza tecznej
dtugos$ci badanej przedzy réwnej 15 000 m, liczbe nawojow
nalezy odpowiednio zwiekszy¢.

Przedze o tecznej dtugoséci 5 000 m przewineé¢ na motaku
lub innym urzedzeniu do przewijania nad kontrastowym tiem
z predkos$cie pozwalajece na obserwowanie wszystkich wy-
stepujacych btedow:'.

Przedza w czasie przewijania i obserwacji powinna by¢
osSwietlona réwnomiernie $wiattem biatym odbitym lub in-
nym $Swiattem dobrze uwydatniajacym wystepujace btedy.

Biedy ukryte oraz btedy,

co do ktérych zachodzi podej-

rzenie, ze se btedami ukrytymi, nalezy wyciec.

, Wyciete btedy nalezy oceni¢ i zakwalifikowaé¢ wedtug cha-

rakterystyki podanej w 4.3.2, a nastepnie poUczy¢ bitedy
..kryte.
Dopuszcza sie utkanie odpowiedniego odcinka tkaniny

surowej, dla ktédrego potrzeba tecznie nie mniej niz 5000 m

przedzy zgrzebno-paskowej co najmniej z 50 nawojow i li-

czenie btedéw wystepujecych w tym odcinku tkaniny suro-

wej.

nalezy pobrac¢ zgodnie

Wykonanie wyznaczania nalezy przeprowadzi¢ zgod-

6.4. Tablica jakosciowego zaszeregowania

by btedéw. Ocene wynikéw przeprowadzié¢, poréwnujec

otrzymane w wyniku pomiaru warto$¢ liczby biedéw ukry-

tych na odcinku przedzy o dtugos$ci (L) metrow z warto$-

ciami podanymi w tabl. 2.

Tablica 2

Liczba btedéw ukrytych przedzy na

Diugosc 1000 m ( Ii)
rzed L . . . .
P zemzy (L) nie wieksza nie wieksza nie wieksza
niz 3 niz 6 niz 10
jakos¢ 1 jakos¢ 2 jakos¢ 3
mniejsza
lub réwna
5 000 8 - R
10 000 22 40 4 47 75 4 84
15 000 56 57 + 105 106 i- 170
W tabl. 2 podano przedziaty, w ktérych powinna zawie-

ra¢ sie warto$¢ (n) dla okreslonej dtugosci skontro-

(L)
lowanej przedzy, aby mozna byto je zakwalifikowa¢ do ja-
kosci pierwszej, drugiej lub trzeciej.

Ocene nalezy rozpoczeé dla liczby btedéw (n) wystepu-

jecych na odcinku (L) 5000 m.

7. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢

BN-74/7531-07.

KON IEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Centralny OS$rodek

Badawczo-Rozwojowy Przemystu Bawetnianego, t_odi.
2. lIstotne zmiany w stosunku do BN-71/753 1-05
a) zmieniono symbole stopni jakosci,
b) wyeliminowano z wtdkien wiezecych witdkna syntetycz-
ne - elane i polang oraz wszelkie odpadki zwrotne,
c) w grupach mieszankowych zmieniono wielkosci za-
warto$ci wioékien wiezecych,
d) zweryfikowano wielko$ci parametrow jakosciowych dla
poszczegélnych grup mieszanek.
3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-67/P-01704 Nawoje przedzy. Symbole, nazwy iozna-
czenia
PN-71/P-04602 Metody badan surowcdédw, pdétwyroboéw i wy-
robéow wtokienniczych. Klimat normalny i aklimatyzacja

prébek

PN-73/P-04651 Metody badan wyrobdéw wiokienniczych.

Przedza. Pobieranie prébek
PN-72/P-04653 Metody badan wyrobdéw wiékienniczych.
Przedza. Wyznaczanie numeru rzeczywistego

PN-71/P-04668 Metody badan wyrobéw widkienniczych.

Przedza. Wyznaczanie liczby biedéw

BN-74/7531-07 Przedza bawetniana, bawetnopodobna

mieszankowa. Badania odbiorcze
Pozostate normy zwiezane podano w tablicach arkuszy
szczegb6towych.
Systematyczny Wykaz Wyrobéw T. 3. GUS. Warszawa: Wy-
dawnictwo Katalogéow i Cennikéw 1975
Systematyczny Wykaz Asortymentowy. Przedza bawetniana
i bawetnopodobna odpadkowa 1915. Zjednoczenie Prze-

mystu Bawetnianego. Warszawa: Wydawnictwo Katalo-

goéw i Cennikéw 1969

wedtug licz-

zgodnie z
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4. Autorzy projektu normy - inz. Tadeusz Kruszewski,

inz. Henryk Dworzynski i Czestaw Wojtalak - Centralny
Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Bawetnianego,
+_odi.

5. Wykaz witékien wigzacych dla mieszanek przerabianych
w przedzalniach zgrzebno-paskowych

a) witékna chemiczne pierwotne;

- ani lana,

- argona,

- textra,

- merona;

b) witdkna wiezece z odpadkéw bezwrotnych;

- zgrzebliny z wiékien chemicznych, oraz zgrzebliny z
mieszanek tych widékien zawierajecych bawetne,

- zgrzebliny bawetniane z wyjetkiem mieszanki bawetn
radzieckich klasy 4 i 5,

- szarpanki z widékien chemicznych ciegtych.

Za sktad procentowy wiokien wiezecych w mieszankach

uwaza sie sume procentowego udziatu witékien chemicznych

pierwotnych, uzytych do mieszanek oraz potowe sumy pro-

centowego udziatu z wtokien wiezecych z odpadkow bez-

zwrotnych uzytych do mieszanek.

6. Przyktad zakwalifikowania mieszanki do grupy mie-

szankowej i okre$lenia jakos$ci przedzy. W wyniku kontroli
przedzy wetkowej wyznaczono;

- $redni numer 78, 1 tex,

- wytrzymatos¢ wtasciwe 5, 1 G/tex,

- wspotczynnik zmiennosci numeru W = 3, 2%,
- wspotczynnik zmienno$ci wytrzymatosci Vp= 18,6%,
- liczbe btedéw ukrytych n - 2.
Przedza wykonana byta z mieszanki

(FL) zawierajecej

nastepujece sktadniki;

textra 38 mm (1,7 dtex) gatunek |- 20%,

wyczesy bawetniane - 40%,

zgrzebliny sztucznego widékna - 20%,

szarpanka pletanki przedzy bawetnianej do 15 tex-20%.
Zgodnie z podzialem mieszanek podanym w p. 2. 1 normy,
mieszanki

omawiane mieszanke nalezy zaliczy¢ do M 4,

gdyz zawiera 20% witdékien wiezacych dtugich o normalnej
wytrzymatos$ci i j/2 20% udziatu zgrzeblin z wiékien wis-
kozowych.

Wymagania dla przedzy o numerze 80 tex wykonanej z
mieszanki M 4 podane se w ark. 04 i dla jako$ci 1 wynosze;
- wytrzymatos¢ wiasciwa 4,5 Gltex,
- wspdtczynnik zmienno$ci numeruV =6,5%,

- wsp6tczynnik zmiennosci wytrzymatosci Vp = 19%,

- liczba btedéw ukrytych n = 3.
Z poréwnania wymaganych i osiggnietych wskaznikéw wy-
do jakos$ci pierw-

nika, ze przedze nalezy zakwalifikowa¢

szej.

7. Przyktaa wyznaczania liczby btedow. Sprawdzono

5 000 m przedzy wykonanej zgrzebno-paskowym systemem
przedzenia i znaleziono 12 btedéw na tym odcinku przedzy.
Zgodnie z 6. 4 liczba ta uniemozliwia jednoznaczne za-
kwalifikowanie przedzy do kazdego z trzech gatunkéw. Wo-
bec tego sprawdzono dalsze 5 000 m i w sumie dla 10 000 m
znaleziono 25 btedéw, co réwniez uniemozliwia jednoznacz-
ne zakwalifikowanie przedzy. Sprawdzono wigc nastepne
5 000 m przedzy iw sumie dla 15 000 m przedzy znaleziono
28 btedow.
ktérej diugosc

Z p. 6.4 normy wynika, ze dla przedzy,

odcinka (L) wynosi 15 000 m, dopuszczalne jest 56 biedow
dla jakos$ci 1
ze W omawianym wielko$é

W zwiezku z tym, przypadku

ta wynosi 28 btedéw, przedze ze wzgledu na biedy ukryte

nalezy zakwalifikowa¢ do jakos$ci 1

8. Postepowanie z przedza o numerach innych niz podano

w arkuszach szczeg6towych. Dla przedz o innych nume-

racjach niz podano w arkuszach szczegdétowych, a dopusz-

czonych do obrotu rynkowego, nalezy stosowac postano-

wienia niniejszej normy dla najblizszego numeru podanego

w arkuszach szczegdétowych.

9. Wykaz arkuszy dotychczas ustanowionych
Arkusz 01 Przedza zgrzebno-paskowa tkacka wetkowa ba-
wetniana i bawetnopodobna z mieszanek grupy

M1
Arkusz 02 Przedza zgrzebno-paskowa tkacka wetkowa ba-
wetniana i bawetnopodobna z mieszanek grupy
M 2
Arkusz 03 Przedza zgrzebno-paskowa tkacka wetkowa ba-
wetniana i bawetnopodobna z mieszanek grupy
M 3
Arkusz 04 Przedza zgrzebno-paskowa tkacka wetkowa ba-
wetniana i bawetnopodobna z mieszanek grupy
M 4
Arkusz 05 Przedza zgrzebno-paskowa tkacka wetkowa ba-
wetniana i bawetnopodobna z mieszanek grupy
M 5
Arkusz 06 Przedza zgrzebno-paskowa tkacka wetkowa ba-
wetniana i bawetnopodobna z mieszanek grupy

M 6
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dobna

X1 6l
W tresci ww. norm zmienia sie: humer przedzy, na: mase liniowa.
(Biuletyn PKNMiJ nr 5/80 poz. 34)

przez Dyrektora Instytutu Widkiennictwa

BN-78/7531-05/00 Przedza zgrzebno-paskowa tkacka bawetniana i bawetnopodobna. zmiana 2
Postanowienia ogdlne 87.03.10
1161

W punkcie 432 charakterystyka dopuszczalnych btedow, wprowadza sie podp. f)
nastepujacej tresci:

f) dla przedz bezwrzecionowych z udziatem odpadkdéw — wszystkie zgrubienia
przedzy o Srednicy réwnej co najmniej 3-krotnej nominalnej Srednicy na odcinku
dtugosci powyzej 20 mm.

zmiana 1 — Biuletyn PKNMiJ nr S/80 poz. 34 (Biuletyn PKNMiJ nr 7/87 poz. 72)



