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NORMA BRANZOWA

BN-71'
Przedza zgrzebno-paskowa tkacka 7531-05
ATERIY watkowa bawetniana Arkusz 01
i baweinopodobna z mieszanek
grupy M 1

Grupa katalogowa X| 61

Zestawienie wymagan i metod badan dla przedzy watkowej zgrzebno-paskowej w witdékien pierwotnych poliakry lonitry lowych

(typu anilana) z mieszanek grupy M 1

Przeznaczenie wetkowa Metoda badania
. wg
Numer nominalny tex 150 250
Odchylenie numeru rzeczywistego od numeru +8 +8
. . X Lo PN-72/P-04653
nominalnego, %, nie wigecej niz -10 -10
Liczba skretow na 1 m, nie wigecej niz 200 170 PN-70/P-04652

Wytrzymatosé wtasciwa przedzy, cN/tex
(G/tex), nie mniej niz

o 5,9 (6,0 7,9 (8,0
jakos¢ 1 (6.0) (8.0) PN-72/P-04654
jakosé 2 5 4 (5, 5) 6,9 (7,0)
jakos¢ 3 4,9 (5, 0) 5,9 (6, 0)

Wspoétczynnik zmiennos$ci sity rozciggania
(Pmax ), %, nie wigecej niz

jakos¢ 1 18
) » PN-72/P-04654
jakosc¢ 2 20
jakos¢ 3 25

Wspoétczynnik zmiennos$ci numeru, %, nie
wiecej niz

jakos¢ 1 7 9
) » PN-72/P-04653
jakos¢ 2 8 10
jakos¢ 3 9 1

Liczba btedéw na 1000 m przedzy, nie wiecej niz
jakos¢ 1 3 PN-71/P-04668
oraz rozdz. 6 ark.00
jakos¢ 2 6
jakos¢ 3 10
0 Liczbe skretéow nalezy wyznaczyé metode poérednie, stosujec obciezenie wstepne jak dla przedzy wetnianej

zgrzebnej.

KON IEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Centralny OsSrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Bawetnianego, Lédz.

2. Autorzy projektu normy - inz. T. Kruszewski, inz. H.Dworzynski i Cz. Wojtalak - Centralny OsSrodek Badawczo-

-Rozwojowy Przemystu Bawetnianego, LO6di.

Zgtoszona przez Centralny OS$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Bawetnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysiu Bawetnianego dnia 5 czerwca 1978 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 stycznia 1979 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 13 /1978 poz. 59)
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