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Przedza zgrzebno-paskowa tkacka 7531-05
MATERIALY Wgtkowa bawe*nlana Arkusz 03

BAWELNIANE

i bawetnopodobna z mieszanek
grupy M 3

Grupa katalogowa XI 61

Zestawienie wymagan i metod badan dla przedzy watkowej zgrzebno-paskowej z wtdkien pierwotnych i odpadkéw z mieszanek

grupy M3
Frzeznaczenie wetkowa Metoda badania
’ wg
Numer nominalny tex 60 80 100
Odchylenie nu_merg rz(_ecz_ywwtego od numeru nominat- +7 +7 +7 PN-72/F-04653
nego, %, nie wigcej niz -9 -9 -9
Liczba skretéw na 1m, nie wigcej niz 420 380 340 PN-71/P-04652
Wytrzymato$é wtasciwa przedzy, cN/tex (G/tex), nie
mniej niz
jako$¢ 1 4,9 (5,0) 4,5 (4,4)
jakosé 2 4.4 (4,5) 4,0 (3,9) PN-72/P-04654
jakos¢ 3 3,9 (4,0) 3,5 (3,4)
Wspdtczynnik zmienno$ci sity rozciegania (Pmajc ),
%, nie wiecej niz
jakos¢ 1 18
jakos¢ 2 .20 PN-72/P-04654
jakos¢ 3 22
Wspoétczynnik zmiennos$ci numeru, %, nie wiecej niz
jakos¢ 1 6, 5
jakos¢ 2 7,5 PN-72/P-04653
jakosé 3 8,5
Liczba btedéw na 1000 m przedzy, nie wiecej niz
jakosé 1 . PN-71/P-04668 oraz
!ako§‘,: 2 rozdz. 6 ark. 00
jakos¢ 3 10

N Liczbe skretéw nalezy wyznaczy¢ metode posrednie, stosujec obciezenie wstepne jak dla przedzy wetnianej
zgrzebnej.
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INFORMACJE DODATKOWE

j_Instytucja opracowujaca norme - Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Bawetlnianego, Lodz.

2. Autorzy projektu normy - inz. T. Kruszewski, inz. H. Dworzynski i Cz. Wojtalak - Centralny OS$rodek Badawczo-

-Rozwojowy Frzemystu Bawetnianego, £6dz.

Zgtoszona przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemysiu Bawetnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Bawetnianego dnia 5 czerwca 1978 r.
jako norma obowigzujacq od dnia 1 stycznia 1979 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 13/1978 poz.59 )
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