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NORMA BRANZOWA

BN-78
Przedza zgrzebno-paskowa tkacka 7531-05

watkowa bawetniana Arkusz 04
I bawetnopodobna z mieszanek
grupy M 4

MATERIALY
BAWELNIANE

Grupa katalogowa XI 61

Zestawienie wymagan i metod badan dla przedzy watkowej zgrzebno-paskowej z wtédkien pierwotnych i odpadkéw z miesza-

nek grupy M 4

Przeznaczenie Wetkowa Metoda badania
wg
Numer nominalny tex 60 80 100 120 >50
Odchylenie numeru rzeczywistego od numeru +7 +7 +7 +8 +8
. R ; Lo PN-72/P-04653
nominalnego, %, nie wiecej niz -9 -9 -9 -10 -10
Liczba skretéw na 1 m, nie wigecej niz 450 400 360 320 290 PN-70/P-04652 1)

Wytrzymatosé wtadciwa przedzy, cN/tex (G/tex),
nie mniej niz

jakosé 1 3,4 (3,5) 2.9 (3,0)

PN-72/P-04654
jakos¢ 2 2,9 (3,0) 2,4 (2,5)
jako$é 3 2,2 (2, 5) 1.9 (2,0)

Wspoétczynnik zmiennoéci sitly rozciegania (Pmar ),
%, nie wiecej niz

o 19
jakosc 1 PN-72/P-04654
jakos¢ 2 21
jakosé 3 23

Wspotczynnik zmienno$éci numeru, %, nie wigecej niz

o 70
jakosc 1 6.3 PN-72/P-04653
jakosé 2 7,0 7,5
jakos$¢ 3 7,5 6, 0

Liczba btedéw na 1000 m przedzy, nie wiecej niz

jakos¢ 1 i 3 PN-71/P-04668

6 oraz rozdz. 6 ark. 00
jakos¢ 2 ;
jakos¢ 3 10

Liczbe skretow nalezy wyznaczy¢ metode pos$rednig, stosujec obciezenie wstepne jak-dla przedzy wetnianej
zgrzebnej.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Bawetnianego, td6dz.

2. Autorzy projektu normy - inz. T. Kruszewski, inz. H. DworzyhAski i Cz. Wojtalak - Centralny O$srodek Badawczo-

-Rozwojowy Przemystu Bawetnianego, +_dédz.

Zgtoszona przez OSrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Bawetnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Bawetnianego dnia 5 czerwca 1978 r.
jako norma obowigzujagcg od dnia 1 stycznia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13 /1978 poz. 59)

Cena *{ 1.80
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1978. Druk. Wyd. Norm. W-Wo, Ark. wyd. 0.15 Nokt. 1500 +55 Zam. 2224/78



