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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są ba­

dania odbiorcze przędzy bawełnianej, bawełnopodob- 

nej i mieszankowej objętej SWW podbranża 1913» 

1914 i 1915.

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy sto­

sować w przypadkach odbioru i arbitrażu przędzy w 

nawojach.

1.3. Określenia

1.3.1. Partia przędzy - cała ilość tej samej 

przędny jednakowego pochodzenia, numeru, rodzaju 

i jakości w jednakowych opakowaniach jednostko­

wych, przeznaczona do jednorazowego odbioru i do­

starczona jednorazowo według jednej specyfikacji 

dostawy.

1.3.2. Opakowania .jednostkowe - oddzielna samo­

istna część partii zawarta w opakowaniu, tego sa­

mego rodzaju i o takim samym oznaczeniu.

1.3.3. Nawój - najmniejsza jednostka partii 

przeznaczona do obrotu handlowego i dalszego prze­

twarzania.

2. WARUNKI ODBIORU

2.1. Dokumentacją partii. Do partii przedsta­

wionej do odbioru należy załączyć następujące do­

kumenty:

a) specyfikację przesyłkową zawierającą

- nazwę producenta,

- nazwę odbiorcy,

- oznaczenie klasyfikacyjne uzupełnione słownym 

określeniem grupy i rodzaju nawoju wg FN-67/ 

P-01704,

- numer skrzyni,

- masę brutto,

- masę opakowania,

- masę handlową,

- symbol mieszanki,

- jakość,

- numer partii,

- datę wysyłkij

b)certyfikat jakościowy zawierający wartości li­

czbowe wskaźników z przeprowadzonych badań danej 

partii, stanowiących podstawę jakościowania według 

norm przedmiotowych lub, w przypadku braku norm 

przedmiotowych, według umowy między odbiorcą i do­

stawcą.

Dokumenty należy przesyłać łącznie z przesyłką 

lub innym środkiem, tak aby nadeszły one nie póź­

niej niż sama przesyłka.

2.2. Miejsce odbioru. Odbiór przędzy może być 

przeprowadzany u odbiorcy lub u producenta na wy­

raźne żądanie odbiorcy zawarte w umowie.

Odbiór przędzy powinien odbywać się w pomiesz­

czeniu zamkniętym, umożliwiającym swobodne wyko­

nywanie czynności kontrolnych i dostatecznie o- 

świetlonym światłem naturalnym lub odpowiednio 

sztucznym.

2.3. Przyrządy - wagi o zakresie do 500 kg umoż­

liwiające ważenie z dokładnością do 0,1%.

3. POBIERANIE PRÓBEK

3.1. Zasady pobierania. Przed przystąpieniem do 

pobierania próbek należy z partii przeznaczonej 

do odbioru wyłączyć opakowania jednostkowe uszko­

dzone i-zamknięte. Następnie przystąpić do loso­

wania opakowań jednostkowych i pobierania próbek 

do badań w sposób jednostopniowy, zgodnie z PN-73/ 

P-04651.

Do każdej pobranej próbki jednostkowej należy 

dołączyć przywieszkę zawierającą co najmniej na­

stępujące dane:

- nazwę i symbol przędzy,

- numer partii,

- numer opakowania jednostkowego,

- podpis pobierającego próbkę.

W przypadku konieczności zużycia części partii 

przędzy do produkcji, w postępowaniu arbitrażowym 

minimalna wielkość partii, która może być przed­

miotem próbobrania w identyczny sposób jak partia 

pełna, powinna być nie mniejsza niż 4C% pełnej 

partii.
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Decyzję o ponownym pobieraniu próbek podejmie 

komisja z udziałem dostawcy i odbiorcy.

3.2. Łiczność i sposób pobierania próbek. W za­

leżności od rodzaju przeprowadzonych badań pobrać 

próbki w sposób określony w PN-73/P-04651 p. 2.2.2 

o liczności podanej w p. 2.2.1.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1. Oględziny zewnętrzne polegają na sprawdze­

niu wyglądu zewnętrznego przedstawionej do odbio­

ru partii oraz zgodności jej ze specyfikacją i 

zgodności znakowania i opakowania z obowiązujący­

mi normami lub przepisami.

4.2. Odbiór ilościowy należy stosować do całej 

partii i przeprowadzać na podstawie masy partii 

wyliczonej zgodnie z PN-73/P-04609.

4.3. Badania wstępne polegają.na sprawdzeniu:

- prawidłowości opakowania przędzy wewńątrz opa­

kowania jednostkowego,

- prawidłowości ułożenia przędzy,

- prawidłowości kształtu i wymiarów nawojów na 

cewkach.

4.4. Badania jakościowe polegające na przepro­

wadzeniu badań laboratoryjnych zgodnie z wymaga­

niami norm przedmiotowych lub umowami między do­

stawcą i odbiorcą.

W przypadku niezgodności partii z wymaganiami 

normy lub umów, ze względu na wskaźniki jakościo­

we należy spisać protokół, który powinien zawie­

rać:

a) nazwę producenta,

b ) nazwę i symbol wyrobu,

c) numer partii,

d) liczbę próbek i numery opakowań kontrolnych 

zgodnie z dokumentacją dostawy,

e) wartości wskaźników niezgodnych z wymaga­

niami,

f) datę i miejsce pobierania próbek,

g) skład komisji i funkcje pobierających próbki.

5. OCENA PARTII

Partię przedstawioną do odbioru należy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy lub umowy i specyfi­

kacją, jeżeli wszystkie badania wymienione w 

rozdz. 4 dały wyniki dodatnie, przy czym dopuszcza 

się:

aJ tolerancję masy partii do 1,0% od masy poda­

nej w specyfikacji,

b) udział w partii nawojów nieforemnych i nie­

pełnych na cewkach przędzarkowych z wyjątkiem na­

wojów z przędzarek bezwrzecionowych w ilości po­

danej w tablicy.

Przezna­
czenie

Numer
Wielkość
nawoju

Odział 
nawojów 
w partii

Osnowa wszystkie
numeracje

od 50% do 80% 
nawoju pełnego

10%

Wątek

poniżej 
20 tex

od 50% do 80% 
nawoju pełnego 5%

od 30% do 50% 
nawoju pełnego

1%

20 tex 
i powyżej

od 50% do 80% 
nawoju pełnego

596

Partię przedstawioną do odbioru należy uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy lub umowy i specy­

fikacji, jeżeli chociaż jedno z badań wymienionych 

w roedz. 4 dało wynik ujemny lub zostały przekro­

czone wymagania podane w poz. a) lub b).

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralne Laboratorium 

Przemysłu Bawełnianego.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/7531-07

a) rozszerzono zakres normy na odbiór i arbitraż,

b) uaktualniono normę wprowadzając do niej postanowie­

nia i terminy wynikające z przyjęcia układu SI,

c) połączono badania wstępne z pobieraniem próbek do ba­

dań laboratoryjnych,

d) usunięto z normy punkt omawiający reklamacje.

i. Normy i dokumenty związane 

PN-67/P-01704 Nawoje przędzy. Symbole nazwy i oznaczenia 

PN-73/P-04609 Metody badań surowców włókienniczych i przę­

dzy. Wyznaczanie masy legalnej i masy handlowej 

PN-73/P-04651 Metody badań wyrobów włókienniczych. Przę­

dza. Pobieranie próbek

Systematyczny Wykaz Wyrobów. T. 3. GOS. Warszawa: Wydaw­

nictwo Katalogów i Cenników 1968 

4. Autorzy projektu normy - Zofia Fiedorowicz, Łucja 

Kamińska.



Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego

BN-74/7531-07 Przędza bawełniana, bawełnopodobna i mieszankowa. Badania od­
biorcze
XI 69

Pierwsze zdanie punktu 2.1 b) otrzymuje brzmienie:
Certyfikat jakościowy zawierający deklarowaną jakość przędzy zgodnie z normą 

przedmiotową, a w przypadku braku normy przedmiotowej według umowy między 
odbiorcą i dostawcą, przy czym dla jakości niższej niż 1 również wartości wskaźni­
ków ją zaniżających.
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