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Postanowienia ogélne

1, WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest przedza
wetniana, wetnopodobna, surowobiata i barwiona, pojedyn-

cza i nitkowana czesankowa tkacka.

1.2. Zakres stosowania normy. Norme nalezy stosowacd
przy jakoséciowaniu przedzy gotowej do numeru 64 tex w

produkcji i obrocie.
1.3. Okres$lenia

1.3. 1. Przedza gotowa - przedza, ktéora przeszta

wszystkie etapy procesu produkcyjnego u wytwércy.

1.3.2. Czystos$¢ przedzy - ilos¢ zgrubien, nopoéw, za-
nieczyszczen ros$linnych i nalotéw obcych witékien, prze-
liczona na 1000 m przedzy pojedynczej, 500 m przedzy

podwédjnej, 333,3 m przedzy potréjnej itd.

1.3.3. Jakos$¢ przedzy - stopien udatnos$ci produkcyjnej

przedzy, ustalony na podstawie wskazZznikéw zawartych w

arkuszach.

1.3.4. Jakosciowanie przedzy - postepowanie majece na

celu zakwalifikowanie partii przedzy do odpowiedniego

stopnia jakosci.

1.3.5. Partia przedzy - przedza przedstawiona do jed-
norazowego odbioru, wedtug jednej specyfikacji o jednym

oznaczeniu i okre$lonej atestem jakos$ci.

1) bN-65/7541-02, BN-65/7541-06,
BN-70/7541-17.

BN-65/7541-07,

Grupa katalogowa XI 81

2. PODZIAL I OZNACZENIE

2.1, Podziat i oznaczenie - wg SWW i SWA, podbranza

1923.

2. 2. Przyktad oznaczenia przedzy wetnianej czesanko-

wej (1923), mieszankowej z wetny i wtdkien syntetycznych
(3), tkackiej skreconej (2), jednobarwnej barwionej w
surowcu (5), o numerze 23 tex (44), jednokrotnie skreco-
nej z dwéch nitek (2), z wetny 62 s' 45%, elany 55% (225),

na krzyzéwkach (3), z impregnacje moloodporne (2):

1923-325+442-225-32

3. WYMAGANIA IMETODY BADAN

3. 1. Wymagania ogélne. Przedza bedeca przedmiotem
normy powinna spetniaé¢ nastepujece wymagania:

a) nawoje przedzy powinny byé niezabrudzone i niepopla-
mione,

b) znakowanie przedzy powinno by¢ tatwo i catkowicie
spieralne,

c) kazdy nawdj powinien by¢ tak uformowany, aby za-
pewniat prawidtowe odwijanie,

d) nawoje nie powinny mieé¢ odcieni niespieralnych,

e) miedzy nawojami ani w obrebie nawoju nie moge wy-
stepowaé réznice skretu i grubos$ci przedzy (przekracza-
jece dopuszczalne tolerancje) wedilug oceny organoleptycz-
nej,

f) wezty nie powinny rozwiezywaé¢ sie w dalszych pro-

cesach technologicznych,

g) skrety - wg tablicy.

Zgtoszona przez Centralne Laboratorium Przemystu Wetnianego

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsigebiorstw W etniarskich — Pétnoc dnia 12 grudnie 1978 r.

jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1979 r.

(Dz. Norm. i Miar

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1979

Druk. Wyd. Norm W-wa, Ark. wyd. 0,65 Nakl. 1300 +55 Zam. 2.45/79

4/1979 poz. 27)

Cena zt 3,60
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Liczba skretéw na 1 m przedz tkackich czesankowych standardowych

Przedza z Przedza z Przedza z
- j - witbkien - witokien
Numer przedzy F,Tzsvdefnayzcienkiej - x:';);/grr;s?y Przedza z poliakry- ' poliakry-
100% - wetny/polanu/argony ) elany/arqony lonitry lo- lonitry lo-
T - anilany/argony - wetny/anilany - elany/anilany wych wych
- weinyl/elany standard puszysta
16 tex 630 640 660 - -
17 tex 600 620 630 - -
18 tex 580 600 610 - -
19 tex 560 580 590 550 -
21 tex 530 550 560 530 480
23 tex 500 520 530 - -
25 tex 480 480 500 480 380
28 tex 440 450 470 450 360
30 tex 420 430 450 - -
32 tex 400 410 430 - 340
36 tex 370 380 400 390 330
42 tex 350 350 365 380 325
50 tex 310 320 330 340 300
64 tex 250 260 270 300 280
64 tex - - - - 270
16 tex x 2 660 730 720 - -
17 tex x 2 630 670 700 - -
18 tex x 2 620 640 660 - -
19 tex x 2 560 600 630 - -
21 tex x 2 530 560 600 - 250
23 tex x 2 500 530 570 - -
25 tex x 2 480 490 540 280 216
28 tex x 2 0 460 460 500 250 212
30 tex x 2 440 440 480 - -
32 tex x 2 420 420 460 - 200
36 tex x 2 380 390 420 - 190
42 tex x 2 350 350 385 - 180
50 tex x 2 300 320 350 200 175
64 tex x 2 240 260 280 - 170
64 tex x 3 4 - - - 150 150

Za weiny grube nalezy uwazaé¢ sortymenty BC | grubsze.
Srednig liczbe skretéw przedzy podwéjnej wyznaczaé wg PN-70/P-04652.
Dopuszczalna tolerancja ustalonej wartosci $redniej liczby skretow +4%.

Przedza ze skretem przekraczajecym te tolerancje moze byé przedmiotem odbioru po uprzednim uzgodnieniu.

3. 2. Zestawienie wymagan i metod badan przedz wedtug 3. 3. Podstawy stopniowania. Przedza wetniana i wetno-
arkuszy uzupetniajacych niniejszej normy. Dla wszystkich podobna czesankowa tkacka, spetniajgca wymagania podane
przedz wymienionych w arkuszach od 01 do 09, przyjmuje w 3. 1i 3. 2 moze by¢ zakwalifikowana do jednego z trzech
sie nie wieksze odchylenie masy liniowej T{ od nominalnej stopni jakos$ci: pierwszej (i), drugiej (2) lub trzeciej (3),
masy liniowej niz: w zaleznos$ci od wyznaczonej wartosci wskaznikéow poda-

+2 nych w 1. 3. 2 i porébwnaniu z wartosciami w arkuszach.

dla przedz pojedynczych

dla przedz nitkowanych *2
prze N 3.4. Charaktery styka dopuszczalnych btedow. Do bte-

wg PN-72/P-04653 p. 2.7.2a). déw nalezy zaliczy¢;
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zgrubienia - miejsca o grubos$ci wiekszej od nominalnej
Srednicy przedzy okreslonego numeru:

- trzykrotnej, jezeli dtugos$é zgrubienia wynosi powyzej
5 do 10 mm,

- dwukrotnej, jezeli dtugo$¢ zgrubienia jest wieksza od

10 mm do 50 mm; zgrubienia takie liczone se¢ za jeden bted;

zgrubienia powyzej 50 mm do 150 mm nalezy liczy¢ za dwa

btedy, kazde nastepne przekroczenie 150 mm uwaza sie za

kolejny bted;
nopy - peczki spletanych witdkienek czeésciowo zteczonych
z przedze w sposéb uniemozliwiajecy ich odteczenie w cza-

sie proceséw przewijania u producenta; do nopéw nalezy

zalicza¢ peczki witékien o Srednicy co najmniej 1 mm;
zanieczyszczenia ros$linne -

widoczne czestki réznych

rodlin, wymagajece usunigcia z tkaniny;

naloty obcych wtbékien - obecno$é¢ w przedzy obcych wto-

kien innego koloru lub charakteru.
3.5. Wyznaczanie czystos$ci przedzy
3.5. 1. Pobieranie prébek - wg PN-73/P-04651 p. 2.2.2.3,

u producenta, wg Instrukcji Branzowej Zjednoczenia Prze-

mystu Przedzalh Czesankowych.

3.5.2. Okres$lenie czystosci przedzy nalezy wykonacé
przez przewiniecie na dowolnym przyrzedzie nie mniej niz
10000 m przedzy pojedynczej lub 5000 m przedzy nitkowa-

nej z jednoczesnym rejestrowaniem wszelkich zgrubieh, no-

péw, zanieczyszczen roslinnych i nalotéw obcych wtékien.

Dopuszcza sie wyznaczanie czysto$ci przedzy za pomoce

przyrzedu Classimat.

W przypadku sporéw reklamacyjnych, dopuszcza sie ba-

danie czysto$ci partii przedzy na podstawie wygledu tka-

niny, przeliczajec gesto$¢ tkaniny na 500 m przedzy nitko-

wanej lub 1000 m przedzy pojedynczej.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

‘transportu zapewniajecymi

c) oznaczenie przedzy wg 2. 1,

d) numer uktadaczki,

e) znak kontroli jakos$ci i date,

f) numer partii.

Na bocznej $cianie opakowania zbiorczego nalezy umies$-
brutto i

ci¢ etykietke z tymi danymi, uzupetnionymi mase

netto.

4. 2. Przechowywanie. Przedza powinna by¢ przechowy-

wana w sposdéb zabezpieczajecy przed uszkodzeniem. Po-
mieszczenie do przechowywania przedzy powinno by¢ kry-
te, przewiewne, suche | czyste.

4.3. Transport. Przedze nalezy przewozié¢ Srodkami

zabezpieczenie jej przed uszko-

dzeniem i zabrudzeniem.

5. BADANIA ODBIORCZE

5. 1. Rodzaje badan. Przy odbiorze partii nalezy stoso-

waé nastepujece badania:

a) ogledziny zewnetrzne, polegajece na sprawdzeniu pra-

widtowos$ci opakowania i oznakowania z odpowiednimi nor-,
mami i przepisami oraz rozdz. 4,
b) badania wstepne, polegajece na sprawdzeniu partii z

wymaganiami podanymi w 3. 1,

c) badania laboratoryjne, polegajece na sprawdzeniu

zgodnos$ci parametrow przedzy z wartosciami podanymi w

arkuszach szczego6towych.

5. 2. Pobieranie préobek. Prébki pobieracd¢ w zalezno$ci

od rodzaju przeprowadzanych badan o licznosci podanej w

PN-73/P-04651 p. 2.2.1, z tym ze przedmiotem pobierania

po ewentualnym zuzyciu czeéci partii do produkcji jest nie

mniej niz 40% opakowan jednostkowych badanej partii.

4. 1. Pakowanie. Przedze w nawojach pakowaé w opako- 5. 3. Ocena partii. Partie przedzy nalezy uzna¢ za zgod-
wania, ktérych stan powinien zapewniaé zachowanie wtas- ne z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania, prze-
ciwej jakos$ci przedzy oraz zabezpieczyé je od uszkodzenh prowadzone zgodnie z 3. 1, dadze wynik dodatni. O osta-
mechanicznych, chemicznych i zabrudzen. tecznym zakwalifikowaniu przedzy decyduje nawet jeden

Na gérnej warstwie przedzy umiesci¢ etykiete zawiera- wskaznik zaszeregowany do nizszego stopnia jakosci. Prze-
jece co najmniej nastepujece dane: dza nie spetniajeca wymagan normy moze byé przyjeta do

a) nazwe lub znak producenta, obrotu po odpowiednim uzgodnieniu miedzy producentem i

b) sposéb nawinigcia wg PN-67/P-01704, odbiorce.

KONIEC

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca normeg - Centralne Labora-

torium Przemystu Wetnianego, L6di.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/7541-02. BN-65/
7541-06. BN-65/7541-07 i BN-70/7541 - 17

a) wprowadzono wymagania dla jakosci 1 przedzy o wy-
sokich wymaganiach "Super", ktérej produkcja odbywa sie
na specjalne zamdéwienie zaznaczone w umowie,

b) wprowadzono wartos$ci wskaznika CV dla przedz cze-
sankowych,

c) ustalono trzy stopnie jakos$ci przedzy: pierwszy (i),
drugi (2) i trzeci (3),

d) zmieniono wartosci dopuszczalnej liczby btedéw w
arkuszach niniejszej normy,

e) wprowadzono uktad arkuszowy z wymaganiami jako$-

ciowymi dla poszczegdlnych grup przedz czesankowych.

3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-67/R-01704 Nawoje przedzy. Symbole, nazwy i ozna-
czenia
PN-73/P-04651 Metody badan wyrobéw wtdkienniczych.

Przedza. Pobieranie prébek
PN-70/P-04652 Metody badan wyrobéw wtdékienniczych.
Przedza. Wyznaczanie skretu
PN-72/P-04653 Metody badahn wyroboéw witékienniczych.
Przedza. Wyznaczanie numeru rzeczywistego
Pozostate normy zwiezane podano w tablicach w arku-
szach szczegodétowych.
Systematyczny Wykaz Wyrobéw. T. 3. GUS. Warszawa:
Wydawnictwo Katalogéw i Cennikéw 1975
Systematyczny Wykaz Asortymentowy, podbranza 1923.
Zjednoczenie Przerr*ystu Wetnianego - Péitnoc. Warsza-
wa: Wydawnictwo Katalogéw i Cennikéw 1969
Instrukcja Branzowa Zjednoczenia

Przemystu Przedzaln

Czesankowych z dnia 4 listopada 1971 r.

4. Symbol wg SWW - 1923.

5. Autorzy projektu normy - Marek Krauze, Eugeniusz
Wardeszkiewicz - Zjednoczenie Przedsiebiorstw Wetniars-
Mirostaw

kich - Pétnoc; Krystyna Kozielska, Janke

Centralne Laboratorium Przemystu Wetnianego, t6dz.

6. Wykaz arkuszy szczeg6towych

Arkusz 01 Przedza wetniana czesankowa tkacka o zawar-
tosci 100% witdékien wetnianych

Arkusz 02 Przedza mieszankowa czesankowa tkacka o za-
wartosci 70% wtdkien wetnianych i 30% wtékien
poiiestrowych

Arkusz 03 Przedza mieszankowa czesankowa tkacka o za-
wartosci 55% witoékien wetnianych i 45% witdékien

poliestrowych oraz 45% wtékien

wetnianych i

55% witdékien poliestrowych

Arkusz 04 Przedza mieszankowa czesankowa tkacka o za-
wartodci 30% wtdékien wetnianych i 70% witdkien
poiiestrowych

Arkusz 05 Przedza wetnopodobna czesankowa tkacka o za-
wartosci 70% wtékien poliestrowych i 30% wit6-

kien argonowych oraz 55% wtdékien poliestro-
wych i 45% wtdékien argonowych

Arkusz 06 Przedza weinopodobna czesankowa tkacka o za-
wartoéci 30% widkien poliestrowych i 70% wit6-
kien argonowych

Arkusz 07 Przedza wetlnopodobna czesankowa tkacka (tréj-

sktadnikowa) -

Arkusz 08 Przedza mieszankowa czesankowa tkacka z
udziatem wtékien wetnianych i argonowych

Arkusz 09 Przedza mieszankowa czesankowa tkacka z
udziatem witékien poiiakrylonitrylowych i wité-
kien argonowych

Arkusz 10 Przedza wetniana i mieszankowa czesankowa

tkacka o v}ysokich wymaganiach jakosciowych
“Super”

Arkusz 11 Przedza wetnopodobna czesankowa tkacka o wy-
sokich wymaganiach jakosciowych "Super"”

Arkusz 12 Przedza wetnopodobna 2z wtékien poiiakryloni-

trylowych czesankowa tkacka standard

7. Postepowanie z przedzg w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych odchytek masy liniowej Tf od nominalnej
masy liniowej

a) przy przekroczeniu w kierunku tex wyzszego, od-
biorcy przystuguje rekompensata pienigzna odpowiadajeca

wartodci réznicy miedzy odchyleniem rzeczywistym a do-

puszczalnym; odbiorca moze nie przyje¢ przedzy (nawet z
odpowiednie rekompensate), jezeli odchylenie w strone
wigekszej masy liniowej przekracza podwdjne wartosé to-
lerancji;

b) przy przekroczeniu w kierunku tex nizszego nie wie-
cej niz podwdjnej wartoéci dopuszczalnej tolerancji, prze-
dza ta po odpowiednim uzgodnieniu moze byé¢ przyjeta przez

odbiorce bez zadnej rekompensaty.

8. Zawartos¢ witokien wetnianych___ przy zamawianiu
przedz mieszankowych. Faktyczny procent zawarto$ci wto-
kien wetnianych nie powinien rézni¢ sie wiecej niz o *2%
od zawartos$ci nominalnej, tzn. przy przedzy np. o zawar-
tosci 60% najnizsza dopuszczalna zawartos$¢ tych wtékien
bedzie wynosi¢ 58%, a najwyzsza 62%.
Przy obliczaniu ww. zawarto$ci nalezy uwzgledni¢ wil-
gotnosci legalne poszczegdlnych sktadnikéw wg BN-70/

7510-083.



puci ujricKtuia msiyiuiu wioKienniciwa

BN-78/7541-02/00 Przedza welniana i welnopodobna czesankowa tkacka. Postano- zmiana 3
wienia ogdlne 86.0L17
181
1 W tablicy Liczba skretéw na 1 m przedz tkackich czesankowych standardo-

wych

—kol. 1 uzupetnia sie: 15tex i 15 tex X 2

— kol. 2 uzupetnia si¢: (dla 15 tex — liczba skretow)
dla 15 tex X 2 —liczba skretow) 680

— w nagtowku kol. 3 dopisuje sie: —wetny/elany/argony
— skresla si¢ kol. 6 wraz z jej trescia. _
—w tresci odsylacza 1), drugie zdanie zmienia sie nastepujaco:

Dopuszczalna tolerancja ustalonej liczby skretow przedzy podwojnej +4%.

2 Wpunkcie 32, zamiast: wg PN-72/P-04653 p. 2.7.23), powinno byc:

Wyznaczanie masy liniowej oraz wspolczynnika zmiennosci masy liniowej —
wg PN-83/P-04653.

W badaniach nie majacych charakteru rozjemczego dopuszcza sie wyznaczanie
masy liniowej i jej wspotczynnika zmiennoSci przy liczbie pomiarw me mniejszej
niz 20 (2 pomiary z kazdego nawoju).

3 Wpunkcie 53 wiersz 3 zamiast: z 31, powinno byc: z51

zmiana 1- Btufetyn PKNMiJ nF%‘f Q% (Biuletyn PKNMIJ nr 586 poz. 43)

zmiana 2 — Biuletyn PKNMiJ nr 10/81 poz. 9

2 BN-78/7541-02/00 Przedza wetniana i welnopodobna czesankowa tkacka. Postano- zmiana 2
wienia Ogdlne 0968Lr.
ust

1 Punkt 2 zmienia sie nastepujaco:
2 Podziat i oznaczenie
d 21 Podziat i oznaczenie —wgy KTM, podbranza 1923 uzupetnione nazwg han-
OVV&!
22 Przyklad oznaczenia przedzy wehnianej czesankowej él%) mieszankowej
z wetny i wiokien syntetycznych a tkackiej skreconej (2), jednobarwnej, barwio-
nej w surowcu (5) masie _I|n|ovveH] 2Z3 tex Cy<44), 0 zawartosci 45% wetny AB/S5%
elany, na krzyzowkach stozkowych (268), cyfrze kontrolnej 7, o nazwie handlowej
przedza czesankowa wetniana tkacka:
KTM 1923 — 325 — 442 — 637
PRZEDZA CZESANKOWA WEENIANA TKACKA
2 W INFORMACJACH DODATKOWYCH, w p. 3 zamiast: Systematyczny
Wykaz Wyrobdw ... oraz Systematyczny Wykaz Asortymentowy .. wprowadza sig:
Branzowe Zasady Budowy i Aktualizacji Kodu Towarowo-Materiatowego, KTM,
Zjednoczenie Przedsigbiorstw Weimarskich —P.dnoc, £6dz, 1977.

zmiana 1 — Biuletyn PKNMiJ nr 8/81 poz. 79 (Biuletyn PKNMiJ nr 10/81 poz. 99)



BN-78/7541-0200 Przedza wetniana i welnopodobna czesankowa tkacka. Postano- Bagl r.l
wienia ogdlne
181
W punkcie 31 @) skrety - do tablicy wprowadza sie przedze 46 tex o liczbie

skretow na 1 m dla skladu surowcowego wetna/elana — 340

(Biuletyn PKNMiJ nr 8/8L poz. 79)



