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W Y R O B Y

W Ł Ó K IE N N IC Z E

1. Z estaw ienie  wymagań i metod badań d la  przędzy z udziałem włókien wełnianych i argonowych - wg tab l. 1.

T ablica  1

W skaźnik
Jakość Metoda badania 

wg
i 2 3

W spółczynnik zmienności num eru Tt , 
%, nie w ięcej niż

p rzędza  nitkowana 3 ,2 5 ,5 7 ,0 PN -72/P -04653 
p. 2 .7 .5

W spółczynnik zmienności sk rę tu , 
%, nie w ięcej niż

16 tex x 2 * 25 tex X 2 8
P N -70/P -04652

28 tex X  2 i  64 tex X 2 7

W spółczynnik zm ienności m asy l i ­
niowej CV% (na  odcinkach 8 mm) , 
dla przędzy pojedynczej, 
nie w ięcej niż

ló  tex
17 tex
18 tex
19 tex 
21 tex 
23 tex 
25 tex
28 tex 
30 tex 
32 tex 
36 tex 
42 tex 
50 tex 
64 tex

22,2
22,0
21.9 
21,8
21.7 
21 ,6
21 .4  
21,2 
21,1
20.9
20.7
20.5  
20,2
19.7

23.2
23 .0
22.9 
22,8
22.7 
22,6
22.4
22.2
22.1
21.9
21.7
21.5 
21,2
20.7

nie
norm a­
lizuje
się

PN -76/P -04804

W ytrzymałość w łaściw a, cN /tex , 
nie mniej niż

p rzędza  pojedyncza 4 ,8

P N -72/P -04654
przędza  nitkowana 6 ,2

W spółczynnik zmienności siły  ro z - 
c iągan ia , %, nie w ięcej niż

16 tex X  2 ■} 25 t e x  X 2 14,0

2 8 tex X 2 f  64 tex X 2 13,5

C zystość p rzędzy  na 1000 m przędzy  
pojedynczej lub 500 m przędzy 
nitkow anej, liczba  błędów - nie 
w ięcej niż

zgrubienia 1 .8 3 ,5 5 ,0

3 .5 .2

nopy 6 ,0 12,0 18,0

naloty obcych włókien niedopusz­
czalne w 
ilo śc i rz u ­
tu jącej na 
wygląd tk a ­
niny

dopuszczalne

Zg łoszona przez  C en tra ln e  Labo ra to riu m  Przem ysłu W ełn ianego 

U s tanow iona  przez N acze lnego  D y re k to ra  Z jednoczen ia  P rzeds ięb io rs tw  W ełn ia rsk ich  — Północ dnia 12 grudnia  1 9 7 8  r.

jako  no rm a obow iązu jąca od dnia 1 lipca  1 9 7 9  r.

(D z. N o rm . i M ia r n r 4 /1 9 7 9  poz. 2 7 )
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2 BN-78/7541-02.08

2. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 31 grudnia 1981 r .  dopuszcza s ię  w arto śc i wskaźników czystości p rzędzy  wg ta b l . 2.

Tablica 2

C zystość przędzy
Jakość

i 2 3

zgrubienia 2 4 6

K O N I E C

IN FORMACIE DODATKOWE

1. Insty tucja opracow ująca normę - C en tra lne  Laboratorium  P rzem yślu  W ełnianego, Łódź.

2. Autorzy pro jek tu  normy - M arek K rauze, Eugeniusz W ardęszkiew icz - Zjednoczenie P rzedsięb io rstw  W eim arskich 

- Północ; K rystyna K ozielska, M irosław  Jankę - C entralne Laboratorium  P rzem yślu  W ełnianego, Łódź.



B N -78/7541-02.08 Przędza m ieszankow a czesankow a tkacka z udziałem  w łók ien  w e ł­
n ianych i argonow ych  
1181

P rz ed łu ż a  się do d n ia  31 g ru d n ia  1083 r. te rm in  obow iązy w an ia  p. 2 P ostano­
w ien ia  przejściow e.

(B iu le tyn  PK N M iJ n r  2/82 poz. 26)

zmiana 1
5.10.81 r.



19 BN-81/7593-08 W łókniny p uszyste odzieżow e ocieplające

1104

P rz ed łu ż a  się te rm in  o b o w iązy w an ia  n o rm y : do d n ia  30 w rześn ia  1988 r.

(B iu le ty n  P K N M iJ n r  5/86 poz. 43)

BN-78/7541-02/08 P rzędza  m ieszankow a czesankow a tk a ck a  z udzia łem  w łók ien  w e ł­
n ian y ch  i argonow ych
1181

1. P od  tab lic ą  1 w p ro w ad za  się uzup e łn ien ie  o treśc i:
W ynik i b ad ań  w ze staw ien iu  z w arto śc iam i liczbow ym i podanym i w  tab licy  n a ­

leży in te rp re to w ać  zgodnie z PN-70/N-02120 p, 3.3.2, m etoda Z.
2. W IN FO R M A C JA C H  D O D A TK OW Y CH  w prow adza się p u n k t
3. N orm y i d o k u m en ty  zw iązane

PN-70/N-02120 Z asady  zao k rąg lan ia  i zap isyw an ia  liczb.

zm ian a  1 — B iu le ty n  PK N M iJ n r  2/82 poz. 26 (B iu le ty n  PK N M iJ n r  5/87 poz. 49)
z m ian a  2 — B iu le ty n  PK N M iJ n r  5/86 poz. 43

zmiana 1
86.01.17

zm iana 3
86.09.11


