M~aoC ~.0T-9 0
Sj9°~ 5
UKD 677.494.745.32.061 # $j W €'£"
NORMA BRANZOWA

Przedza mieszankowa czesankowa
tkacka z udziatem wiokien
poliakrylonitrylowych i witdkien
argonowych

WYROBY
WELOKIENNICZE

Zestawienie wymagan i metod badan dla przedzy z udziatem wtdékien poiiakrylonitrylowych

Jakos¢
Wskaznik akosc
1 2
WSpO_bCZyn,mE . X i . przedza nitkowana 3,2 5,5
zmiennos$ci numeru T[f %, nie wigcej niz
Wspotczynnik 16 tex x 2*25 tex x 2 8
zmiennos$ci skretu, %, nie wiecej niz
28 tex x 2f64 tex x 2 7
16 tex 22,2 23,2
17 tex 22,0 23,0
18 tex 21,9 22,9
19 tex 21,8 22,8
Wspétczynnik zmiennos$ci masy liniowej CV% (na odcinkach
. . . . . . 21 tex 21,7 22,7
8 mm) dla przedzy pojedynczej, nie wiecej n z
23 tex 21,5 22,6
25 tex 21,4 22,4
28 tex 21,2 22,2
30 tex 21, 1 22,1
32 tex 20, 9 21,9
36 tex 20,7 21,7
42 tex 20, 5 21,5
50 tex 20, 2 21,2
. 64 tex 19, 7 20, 7
rzedza pojedyncza 6,-5
Wytrzymatos¢ wtasciwa, cN/tex, prze pol y
nie mniej niz .
przedza nitkowana 8,5
. . . P X . 16 tex x 2*25 tex x 2 13,5
Wspoétczynnik zmiennos$ci sity rozciggania,
%, ni ; -
°, nie wigcej niz 28 tex x 2+64 tex x 2 13,0
. bieni
Czysto$¢ przedzy na 1000 m przedzy poje- zgrubienia 2,5 4.0
dynczej lub 500 m przedzy nitkowanej,
nopy 8,0 14, 0

liczba btedéw - nie wiecej niz
niedopusz-
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Arkusz 09

Grupa katalogowa X| 81

nie nor-
maiizu-
je sie

i wtédkien argonowych

Metoda
badania
wg

PN-72/P-04653
P. 2.7.5

PN-70/P-04652

PN-76/P-04804

PN-72/P-04654

czalne w
naloty obcych wtékien ilodci rzu- dopuszczalne 3.5.2
tujecej na
wygled
tkaniny
KONIEC
Informacje dodatkowe
Zgtoszona przez Centralne Laboratorium Przemystu Wetnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsigbiorstw Wetniarskich — Péinoc dnia 12 grudnia 1978 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1979 poz.27)
Carta xt 1,80

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979 Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,20 Nakt. 1100t55 Zam. 254/79



2 Informacje dodatkowe do BN-78/7541-02, 09

INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca norme - Centralne Laboratorium Przemystu Wetnianego, LodzZ.

2. Autorzy projektu normy - Marek Krauze, Eugeniusz Wardeszkiewicz - Zjednoczenie Przedsiebiorstw Wetniarskich

- Po6tnoc; Krystyna Kozielska, Mirostaw Janke - Centralne Laboratorium Przemystu Wetnianego, LodzZ.
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1. Pod tablicg 1 wprowadza sie uzupetnienie o tresci:

Wyniki badan w zestawieniu z warto$ciami liczbowymi podanymi w tablicy na-
lezy interpretowaé¢ zgodnie z PN-70/N-02120 p. 3.3.2, metoda Z.

2. W INFORMACJACH DODATKOWYCH wprowadza sie punkt

3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-70/N-02120 Zasady zaokraglania i zapisywania liczb.
(Biuletyn PKNMiJ nr 5/87 doz. 49)



