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Przedza wetniana i mieszankowa 7541-02

WYROBY H
WEOKIENNICZE czesankowa tkacka o wysokich Arkusz 10
wymaganiach jakosciowych
»ouper"

Grupa katalogowa XI 81

Zestawienie wymagan i metod badan dla przedzy o wysokich v ymaganiach jako$Sciowych "Superl

Metoda
Wskaznik Jakos$¢ 127 badania
wg
. -3
X . przedza pojedyncza
Odchylenie numeru rzeczywistego +2
od numeru nominalnego, %,
nie wiecej niz R -3 PN-72/P-04653
przedza nitkowana
+2 p. 2.7.2a)
Wspoétczynnik zmiennos$ci numeru, przedza pojedyncza 2,8
T , %, nie wiecej niz
przedza nitkowana 2,-
Wspoétczynnik zmienno$ci skretu, 16 tex x 2t 25 tex x 2 6 PN-70/P-04652
28 tex x 24 64 tex x 2 7
przedza przedza
pojedyncza nitkowana
16 tex 20, 9 15, 0
17 tex 20, 7 14,9
18 tex 20, 6 14,8
19 tex 20, 5 14,7
) ) ) . o ) o 21 tex 20, 2 14, 6
Wspoétczynnik zmiennos$ci masy liniowej { na od-
cinkach 8 mm), nie wigecej niz 23 tex 20,0 14,5 PN-76/P-04804
25 tex 19, 7 14, 4
28 tex 19,6 14,3
30 tex 19, 5 14, 2
32 tex 19,3 14,1
36 tex 19,2 14,0
42 tex 19, 1 13,9
50 tex 19,0 13,8
64 tex 18,5 13,3
rzedza pojedyncza 2
Wytrzymatos¢ wtasciwa, clsl/tex, prze pol y 4,
. niei niz .
nie mniej niz przedza nitkowana 5,9
Wspdtczynnik zmiennosci sity roz- 116 tex x 2-1-25 tex x 2 12. 5 PN-72/P-04654
28 tex x 2464 tex x 2 12,0

Zgtoszona przez Centralne Laboratorium Przemystu Wetnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsigbiorstw Wetniarskich — Poéinoc dnia 12 grudnia 1978 r.
jako norma obowigzujagcg od dnia 1 lipca 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1979 poz. 27)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1979 Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,25 Nakk 1300 455 Zam. 255/79 Cena z 1,80



2 BN-78/7541-02. 10

cd. tablicy
Metoda
Wskaznik Jakos¢ 127 badania
wg
L. zgrubienia 0,4
Czysto$¢ przedzy na 1000 m przedzy
ojedynczej lub 500 m przed
p.J Y Z. ! u p, e Zy_ nopy 2,0 3.5.2
nitkowanej,, liczba btedéw - nie
wiecej niz o X
naloty obcych wtékien niedopuszczalne

Dla przedz wytwarzanych z udziatem wetny BC i grubszej, wskaznik C\/jest wiekszy odpowiednio dla danego
texu przedzy pojedynczej o 2%, a nitkowanej o 1,42% wartosci bezwzglednej.

2) W przypadku niespetnienia wymagan dla jakosci 1, przedze nalezy klasyfikowaé¢ wg odpowiednich wymagan w poszcze-
go6lnych arkuszach niniejszej normy.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca norme - Oeri alne Laboratorium Przemystu Wetnianego, t_odi.

2. Autorzy projektu nor-my Marek L* e Fu eniusz Warderszkiewicz - Zjednoczenie Przedsigbiorstw Wetniarskich

- Po6tnoc; Krystyna Kozisieka, Mi »={v. Janko - Centralne Laborcjuriurri Przemystu Wetnianego, t-6dz.
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1 Pod tablicg 1 wprowadza sie uzupetnienie o tresci:

Wyniki badan w zestawieniu z warto$ciami liczbowymi podanymi w tablicy na-
lezy interpretowac zgodnie z PN-70/N-02120 p. 3.3.2, metoda Z

2. W INFORMACJACH DODATKOWYCH wprowadza sie punkt

3. Normy i dokumenty zwigzane

PN-70/N-02120 Zasady zaokraglania i zapisywania liczb.

(Biuletyn PKNM1J nr 5/87 doz. 49)



