UKD 621.3.064
NORMA BRANZOWA

MATERIALY
WEELNIANE

Szalowe

BN-70
7543-04

Tkaniny wetniane i welnopodobne
I chustkowe

Wspodlne wymagania uzytkowe

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy ag wspoél-
ne warto$ci podstawowych wskaznikéw uzytkowych
tkanin szalowych i chustkowych wetnianych i wet-
nopodobnych, oparte na aktualnie uzyskiwanych war-
tosciach Srednich w zalezno$ci od zastosowanego
surowca.

2. Zakres stosowania normy. Postanowienia normy
nalezy stosowad jako wytyczne do projektowania no-
wych tkanin szalowych i chustkowych oraz przy ba-
daniach odbiorczych tgcznie ze skrécong dokumen-
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tacjg techniczno-technologiczng, uwzgledniajaca
aktualnie uzyskiwany poziom wartosci wskaznikow
nie nizszy od przewidzianego w niniejszej normie,
jezeli w odniesieniu do wyrobéw sezonowo-modnych
nie ustalono innych wskaznikébw w porozumieniu z
gtdbwnym odbiorca.

3. Zestawienie wymagan uzytkowych 1 metod badan
dla tkanin szalowych - wg tabl. 1 na str. 2.

4. Zestawienie wymagan uzytkowych i metod badan
dla tkanin chustkowych - wg tabl. 2 na str. 3.

K O N1 EC

Zjednoczenie Przemysiu Wetnianego —Pdéinoc
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Wetlnianego —Po6inoc dnia 28 grudnia 1970 -
jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 kwietnia 1972 r. do dnia 31 marca 1974 r.

(Mon. Pol. nr

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE

Druk. Wyd. Norm. W-wo Ark. Wyd. 0,30 Noki.1»00 - 50 Zom. 349/72

poz. )

Cena xt 2,40
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Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemys$lu Wetnianego ,,Pétnoc’™

zmiana

BN-70/7543-04 Tkaniny wetniane i welnopodobne. Tkaniny szalowe
8273 r,

i chustkowe. Wspdélne wymagania uzytkowe

X1 83

1. W tablicy 1 przy nazwie wskaznika wytrzymatosci na rozcigganie w stanie
aklimatyzowanym — sita zrywajaca, wprowadza sie odsytacz 4.

2. Pod tablicg 1 wprowadza sie odsytacz 4 o tresci:

w&ctos¢ wskaznika dla tkanin drapanych z udziatem widkien syntetycznych — ani«
lany wynosi nie mniej niz 0 kG.

3. Przy nazwie wskaznika odporno$¢ na miecie, wprowadza sie odsytacz 4 o tresci

figurujacej pod tablica.
(Biuletyn PKNiM nr 6/73, poz. 61)



