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N O R M A  B R A N Ż O W A

B N -7 6

M A T E R IA Ł Y

W E Ł N IA N E

Tkaniny odzieżowe 

z udziałem przędz
7 5 4 3 - 0 6

teksturowanych poliestrowych

W spólne w ym agania użytkow e

Grupa katalogowa XI 83

1. P rz ed m io t  normy. P rzedm io tem  normy sę  wspólne 

w a r to śc i  podstawowych  wskaźn ików użytkowych tkanin 

odz ieżowych  z udzia łem  100% p r z ę d z  p o l ie s t ro w y ch  t e k s tu 

row anych  o r a z  w m iesz an k ach ,  o p a r t e  na ak tua ln ie  u zy s k i 

wanych w a r to ś c i a c h  ś r e d n ic h  w z a leż n o śc i  od z a s to so w a 

nego su ro w ca .

2. Z a k r e s  s to s o w a n ia  normy. P o s ta n o w ie n ia  normy na 

leży s to so w a ć  jako  w ytyczne  do p ro jek to w an ia  nowych tk a 

nin o r a z  p r z y  bad an iac h  o d b io rc z y c h ,  ł ę czn ie  ze sk ró c o n ę

dokumentację tech n iczn o - tech n o lo g icz n ę  uw zględn ia jęcę  

aktua ln ie  uzysk iw any  poziom w a r to śc i  wskaźników, nie r \ \ t -  

sz y  od p rzew id z ian eg o  w n in ie jsz e j  normie ,  jeże l i  w s t o 

sunku do wyrobów sezonowo modnych nie us ta lono  innych 

wskaźników w porozum ieniu  z głównym od b io rcę .

3. Z es taw ien ie  wymagań użytkowych i metod badań -  wg 

za łęczn ików  1 i 2, p r z y  czym;

za łęc zn ik  1 -  dla tkanin  ub ran iow ych  i kostiumowych, 

z a łęc zn ik  2 -  d la  tkanin sukienkowych.

Z a łęczn ik i  2

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Ins ty tuc ja  o p r a c o w u ją c a  normę -  C e n tr a ln e  L a b o r a -  3. A u to rzy  p ro jek tu  normy -  Anna Konopka, Jo la n ta  S t e -

torium P rz e m y s łu  W ełn ianego ,  Ł.ódź. fań sk a ,  Ew a P o d o g ro c k a ,  Anna P o laczek .

2. Normy zw iąza n e  podano w z a łęc zn ik ach  1 i 2.

Z g ło s z o n a  p rz e z  C e n t ra ln e  L a b o ra to r iu m  P rz e m y s łu  W e łn ia n e g o  

U s ta n o w io n a  p rz e z  D y re k to ra  Z je d n o c z e n ia  P rz e d s ię b io rs tw  W e łn ia rs k ic h  — P ó łn o c  d n ia  5  p a ź d z ie rn ik a  1 9 7 6  r. 

ja k o  n o rm a  o b o w iq z u jq c a  w  z a k re s ie  p ro d u k c ji i o b ro tu  o d  d n ia  1 l ip c a  1 9 7 7  r.

(D z . N o rm . i M ia r  n r  2 7 /1 9 7 6  po z . 1 1 3 )
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Cana zł 2 .40



2 Z a ł ą c z n i k  1 d o  B N - 7 6 / 7 5 4 3 - 0 6

ZAŁ.ĄCZN1K 1

ZESTA W IENIE WYMAGAŃ I METOD BADAN DLA TKANIN UBRANIOWYCH I KOSTIUMOWYCH

Nazwa w skaźn ika

Tkaniny  z udziałem

Metoda badania  
wg

100% p rz ę d z y  po i ie s t ro w e j  
tek s tu ro w an e j

p rz ę d z y  po l ie s t ro w e j  
t ek s tu ro w an e j  i p r z ę d z y  
czesankow ej  w ełnianej  i 

wełnopodobnej

W ytrzym ałość  na ro z c ią g a n ie  w s ta n ie  
aklimatyzowanym -  s i ł a  z ry w a ją c a ,  
daN, nie mniej niż

30
P N - 7 4 / P - 04626 
wyznaczany  na ż y 
czen ie  odb iorcy

Zmiana wymiarów /  
szym praniu ,  %, ni

/ • ° - /  po p i e r w -
3

-
P N - 7 3 / P - 04623 
metoda De w ięcej  niż

w 2

^m iana  wymiarów /  
.szym zamoczeniu, %

/ • °  - /  po p i e r w -
-

2 ,5
P N - 7 3 / P - 04622

nie w ięce j  niż
w 2

Zmiana wymiarów /  
niu, %, nie więcej

/ °  - /  po p r a s o w a -
-

2
P N - 7 4 /P - 0 4 6 2 4

niż
w 2

O dporność  na pi l l ing , s top ień ,  
nie mniej niż 4 4

P N - 6 9 /P - 0 4 6 1 9

O dporność  na m ięc ie ,  %, 
nie mniej niż 75 V 75

P N - 7 3 /P - 0 4 7 3 7

P rz e su w a ln o ś ć  n itek,  mm, 
nie więcej niż

6 6
P N - 7 0 /P - 0 4 6 1 6  
p rz y  s i l e  r o z c i ę -  
gani a 1 1, 7 daN

O dporność  na z ac ię g an ie  n i t e k 2/

O pór e lek t ry czn y  -  o b ecn o ść  a p r e tu ry  wg dokumentacji  te ch n iczn o - tech n o lo g icz n e j
zaśw iad czen ia
p roducen ta

O
d

p
o

rn
o

ść
 w

y
b

ar
w

ie
ń

 n
a

in tensyw ność  ba rw y ja sn e ś r e d n ie ciem ne
drukowa
ne

ja s n e ś r e d n ie ciemne skali  barw

św ia t ło zmiana b a rw y 4 5 5 4 4 5 5 P N - 6 8 / P - 04943

wodę

zmiana b a rw y 4 4 4 4 4 4 4

P N - 6 3 /P - 0 4 9 1 0s top ień  z a b r u d z e 
nia b ie l i  tkaniny 
bawełni anej

4 3-4 3 3-4  3/ 4 -5 4 3

p raso w an ie  
wi Igotne

zmiana barw y 4 4 4 4 3 -4 4 4 P N - 7 3 /P - 0 4 9 1 4

pot

zm i ana barw y 4 4 4 4 3-4 4 4

P N - 7 1 /P - 0 4 9 1 3
sto p ień  z a b r u d z e 
nia bieli  tkaniny 
bawełni anej

4 3-4 3 3-4  3/ 4 3-4 3

t a r c i e  suche
s top ień  z a b r u d z e 
n ia  bieli  tkaniny 
bawełn iane j

4 3-4 3 3-4  3/ 4 3 -4 3 P N - 6 3 /P - 0 4 9 0 8

r o z p u s z c z a l 
niki o r g a n i c z 
ne

zmiana ba rw y 4 4 4 4 4 4 4

P N - 7 3 /P - 0 4 9 2 3  
metoda 1s top ień  z a b r u d z e 

nia bieli  tkaniny 
bawełni anej

4 4 3-4 4 4 4 4

1/ D l a  tkanin kolorowo tkanych, p rzy jm uje  s ię  w a r to ś ć  w sk aźn ik a  70%.

2/  W ar to ść  w sk aźn ik a  z o s tan ie  uzupe łn iona  w c ięgu 1 roku  od daty obowięzywani a normy czynnośc iow ej.

V  Dla tkanin drukow anych  techn ikę  t r a n s fe ro w ę  z udziałem koloru  c z a rn e g o  w a r to ś ć  w skaźn ika  obniża  s i ę  o 1/ 2 stopnia



Z a ł ą c z n i k  2 do  B N - 7 6 / 7 5 4 3 - 0 6 3

Z ESTA W IE N IE  WYMAGAŃ 1 METOD BADAM DLA TKANIN SUKIENKOWYCH

ZAŁĄCZNIK 2

Nazwa w skaźn ika
T kaniny z udziałem 100% p rz ę d z y  

p o l i e s t ro w e j  tek s tu ro w an e j
Metoda badan ia  

wg

W ytrzym ałość  na r o z c i ą g a n ie  w s ta n ie  ak l im atyzow a-  
nym -  s i ł a  z r y w a ją c a ,  daN, nie mniej niż 30

P N - 7 4 / P - 04626 w y zn a-  
czany  na życzen ie  
odb io rcy

Zmiana wymiarów / - /  po 
%, nie w ięce j  niż

op ierw szym  p ran iu , 2 ,5
P N - 7 3 / P - 04623 
m etoda D

w 2

O d p o rn o ść  na p i l l ing ,  s to p ień ,  nie mniej niż 4 P N - 6 9 /P - 0 4 6 1 9

O d p o rn o ść  na m ięc ie ,  %, nie mniej niż 75 P N - 7 3 / P - 04737

P rz e s u w a ln o ś ć  n i tek ,  mm, nie w ięce j  niż 7
P N - 7 0 /P - 0 4 6 1 6  
p rz y  s i l e  r o z c ię g a n ia  
7, 35 daN

O d p o rn o ść  na  za c ią g a n ie  n i tek1/

O pór  e le k t r y c z n y  -  o b ecn o ść  a p a r a tu r y  wg dokumentacji  techn iczn o - tech n o lo g icz n e j z a ś w ia d c z e n ia
p ro d u cen ta

O
d

p
o

rn
o

ść
 w

y
b

ar
w

ie
ń

 n
a

in tensyw ność  ba rw y ja sn e ś r e d n i e ciemne drukowane ska l i  ba rw

św ia t ło zmiana barw y 4 4 4-5 4 P N - 6 8 / P - 04943

wodę

zm i ana b a rw y 4 4 4 4

P N - 6 3 /P - 0 4 9 1 0
s to p ień  z a b ru d z e n ia  bieli  
tkaniny bawełn iane j

4 3 -4 3 3 - 4 2/

p ran ie

zmiana ba rw y 4 4 4 4
P N -7  l / P - 0 4 9 12 
metoda 1s to p ień  z a b ru d z e n ia  b ie l i  

tkaniny bawełn iane j
4 4 4 3-4

p ra so w an ie  wilgotne zm i ana b a rw y 4 4 4 4 P N - 7 3 /P - 0 4 9 1 4

t a r c i e  su ch e
sto p ień  z a b r u d z e n ia  bieli  
tkaniny bawełn iane j

4 3-4 3 3 -4  2/ P N - 6 3 /P - 0 4 9 0 8

pot

zmiana b a rw y 4 4 3 -4 4

P N -7  l / P - 0 4 9 13
s top ień  z a b r u d z e n ia  bieli  
tkaniny bawełn iane j

4 3-4 3 3 - 4 2/

ro z p u sz c z a ln ik i
o rg an iczn e

zm iana  b a rw y 4 4 4 4

P N - 7 3 /P - 0 4 9 2 3s top ień  z a b r u d z e n ia  bieli  
tkaniny baw ełn iane j 4 4 3 -4 4

V W artość  w sk aźn ik a  zo s tan ie  u zu pe łn iona  w c ięgu  1 roku  od daty obow iązyw ania  normy czynnośc iow ej .

2/  Dla tkanin drukow anych  techn ikę  t r a n s f e r o w ę  z udziałem ko lo ru  c z a r n e g o ,  w a r to ść  w sk aźn ik a  obn iża  s i ę  oVa 
;opnia.



BN-76/7543-06 Tkaniny odzieżowe z udziałem przędz, teksturowanych poliestrowych. 
Wspólne wymagania użytkowe
1183

1. ZAŁĄCZNIK 1 ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD DLA TKANIN UBRA
NIOWYCH I KOSTIUMOWYCH, poz. 2, kol.: Metoda badania, wg, skreśla się: 
PN-73/P-04623 metoda D i wprowadza treść:

PN-85/P-04623 metoda D, sposób V.

2. ZAŁĄCZNIK 2 ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD BADAN DLA TKA
NIN SUKIENKOWYCH, poz. 2, kol.: Metoda badania, wg, skreśla się: PN-73/P-04823 
metoda D i wprowadza treść:

PN-85/P-04623 metoda D, sposób V.

z m ia n a  1 — B iu le t y n  P K N M ij  nr 6—7/80 poz.  45 ( B iu le ty n  P K N M ij n r  1/88 poz. 12)

zmiana 2
87.09.11



BN-76/7543-06 Tkaniny odzieżowe z udziałem przędz teksturowanych poliestrowych.
Wspólne wymagania użytkowe
XI 83

W załączniku 1 w rubr. zmiana wymiarów (—) po pierwszym praniu, %, nie 
więcej niż: — dla tkanin ubraniowych i kostiumowych z udziałem przędzy polies
trowej teksturowanej i przędzy czesankowej wełnianej i wełnopodobnej, skreśla 
się kreskę pionową, przedłużając do końca poziomą i podane wartości 3% w osno
wie i 2% w wątku przesuwa się na środek.

zmiana 1
13.3.80 r.

(B iu le ty n  P K N M iJ  n r  6—7/80 poz . 45)


