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1 . Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wspól­

ne wartości podstawowych wkaźników użytkowych 

tkanin sukienkowych wełnianych i wełnopodobnych, 

oparte na aktualnie uzyskiwanyoh wartościach 

średnich w zależności od zastosowanego surowca.

2, Zakres stosowania normy. Postanowienia normy 

należy stosować Jako wytyczne do projektowania no­

wych tkanin sukienkowych oraz przy badaniach od­

biorczych łącznie ze skróconą dokumentacją tech­

niczno-technologiczną, uwzględniającą aktualnie 

uzyskiwany poziom wartości wskaźników nie niższy

od przewidzianego w niniejszej normie, Jeżeli w 

odniesieniu do wyrobów sezonowo-modnych nie usta­

lono innych wskaźników w porozumieniu z głównym 

odbiorcą.

3. Zestawienie wymagań użytkowych 1 metod badań 

dla tkanin barwionych i barwnie tkanych - wg 

tabl. 1 na str. 2.

4. Zestawienie wymagań odporności wybarwień dla 

tkanin drukowanych - wg tabl. 2.

Tablica 2. Zestawienie wymagań odporności wybarwień dla tkanin drukowanych

Tkaniny sukienkowe *z udziałem

Wskaźnik
100% y/łókien wełnianych 100% włókien 

syntetycznych
Metoda badania 

wg

czesankowe
czesankowo- 
-zgrzebne i 

zgrzebne
czesankowe

światło zmiana barwy 31) 31) 3-42) PN-68/P-04943

zmiana barwy 3-4 3 4-5

Minimalne

woda
stopień zabrudzenia bieli 
tkaniny bawełnianej 2-3 2-3 4

PN-63/P-04910

odpornoś­
ci wybar- pranie w zmiana barwy - - 4

PN-56/P-04912wień bez 
względu na 
stopień ja-

tempera­
turze 40°C stopień zabrudzenia bieli 

tkaniny bawełnianej
- - 3-4

kości
prasowanie
wilgotne

zmiana barwy 4 3-4 4-5
PN-56/P-04914

p.2.3.4

tarcie su­
che

stopień zabrudzenia bieli 
tkaniny bawełnianej

3-4 3 4 PN-63/P-04908

zmiana barwy 3 3 4

PN-56/P-04913pot
stopień zabrudzenia bieli 
tkaniny bawełnianej 2-3 2-3 4

rozpusz- 
czaini KI

zmiana barwy 4 4 4

organicz­
ne

stopień zabrudzenia bieli 
tkaniny bawełnianej

4 4 4
PN-57/P-04923

1) Dla tkanin drukowanych barwnikami kwasowymi w rozjaśnieniach o dużej jaskrawości i czystości takich jakj Rodami- 
na, Błękit turkusowy kwasowy A, Zieleń kwasowa czysta, Azzuro Impero 6B - odporność na światło wynosi 1-2.

2) Dla tkanin drukowanych barwnikami typu "maxilon brillant" wartość wskaźnika wynosi 2.
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na
:

1 2 3 4  5 6 7 8 9 j 10 11 12

pranie 
w tempe­
raturze 
40°C

barwione 
w surowcu - - - 4 4 3 -4 4 4 3 -4 4 4 3 -4

r*
PN-56/H-C

zmiana barwy barwione w 
przędzy i 
tkaninie

- - - 4 3 -4 > 4 4 3 -4 3 -4 4 3 -4 3 -4

stopień za-
barwione 
w surowcu - - - 4 3 -4 3 -4 4 3 -4 3 4 3-4 3

li tkaniny 
bawełnianej

barwione w 
przędzy i 
tkaninie

- - - 3-4 3 -4 3-4 3-4 3 -4 3 3 -4 3-4 3

prasowa­
nie wil­
gotne

barwione w 
m  surowcu

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
P N -56/P -n . » 

P .
zmiana barwy

barwione w 
przędzy i 
tkaninie

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

tarcie
suche

stopień za­
brudzenia bie­
li tkaniny 
bawełnianej

barwione 
w surowcu 4 -5 4 4 4 -5 4 4 4 -5 4 4 4 4 4

PN-63/P-049Cbarwione w 
przędzy i 
tkaninie

4 4 4 4 4 3-4 4 4 4 4 4 3-4

pot

zmiana barwy

barwione 
w surowcu 4 -5 4 4 4-5 4 4 4 4 > 4 4 4 3-4

PH-56/P-0491:

barwione w 
przędzy i 
tkaninie

4 4 3 -4 4 4 3-4 4 4 3-4 4 4 3-4

stopień za­
brudzenia bie­
li tkaniny 
bawełnianej

barwione 
w surowcu

4 4 3 -4 .4 4 3-4 4 3-4 3 4 3-4 3

barwione w 
przędzy i 
tkaninie

4 3-4 3 4 3-4 3 4 3 3 3-4 3 3

rozpu­
szczal­
niki 
organi­
czne 
(benzy­
na, trój- 
chloro­
etylen)

zmiana barwy

barwione 
w surowcu 4 -5 4-5 4 -5 5 4 -5 4 4 -5 4-5 4 4-5 4-5 4

barwi one 
w przędzy 
i tkaninie

4 -5 4 -5 4-5 5 4 -5 4 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4
PN-57/P-0492

stopień za­
brudzenia bie­
li tkaniny 
bawełnianej

barwione 
w surowcu 4 -5 4 -5 4 4 -5 4 -5 4 4-5 4 4 4 -5 4 4

barwione 
w przędzy 
i tkaninie

4 -5 4 4 4 -5 4-5 4 4 4 4 4 4 4

1)Wartość wskaźnika zostanie uzupełniona w ciągu roku od daty ustanowienia Hi.
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1. Tablicę 2 zmienia się następująco:

Tablica 2. Zestawienie wymagań użytkowych i metod badań dla tkanin drukowanych

Tkaniny sukienkowe z udziałem

100% włókien weł­
nianych

100%
włókien
anilany Metoda

badania
wg

w sitazniK

czesan­
kowe

czesanko- 
wo-zgrzeb- 
ne i zgrzeb­

ne

czesan­
kowe

Wytrzymałość na 
ganię w stanie 
tyzowanym

rozcią-
aklima-

0 19 19 25 PN-70/P 4)4626

siła zrywająca, nie mniej w 
niż da/N

16 15 25

Kurczliwość po pierw­
szym zamoczeniu, nie 0 4 4 — PN-64/P-04622
więcej niż, % w 4 4 —

Kurczliwość po 
szym praniu, nie

pierw- 
więcej o _ _ 2,5 PN-66/P-04623 

metoda C
niż, % w — — 2

Kurczliwość po praso- ° 2 2,5 —
PN-64/P-04624waniu, nie więcej niż, % w 2 2 —

Odporność na pilling 
dla tkanin o zawartoś­
ci powyżej 20% włókien 
syntetycznych, nie mniej 
niż, %

— — 4 PN-69/P-04619

Odporność na mięcie, nie 
mniej niż, %

75 75 75 PN-65/F-04637

Przesuwalność n itek ') — — — PN-70/P-04616

Tkaniny sukienkowe z udziałem

100% włókien weł­
nianych

100%
włókien
anilany Metoda

Wskaźnik

czesan­
kowe

czesanko- 
wo-zgrzeb- 
ne i zgrzeb­

ne

czesan­
kowe

wg

2)
odpor­
ność

światło3) zmiana
barwy

3 3 3—4 PN-68/P-04943

zmiana
barwy

3—4 3 4—5

woda stopień 
zabrudze­
nia bieli 
tk. bawełn.

2—3 2—3 4

PN-63/P-04910

zmiana
barwy

— — 4

wybar-
wień
na:

pranie 
w temp. 
40°C

stopień 
zabrudze­
nia bieli 
tk. bawełn.

— • — 3 -4

PN-56/P-04912

-i

prasowa­
nie wil-

zmiana 
, barwy L i -

3—4 4—5
PN-56/P-04914 
p. 2.3.4

zmiana 1
9.4.72 r.

✓



tarcie
suche

6 t t U l  UUńC-

nia bieli 
tk. bawełn.

3 -4 3 4 PN-63/P-04908

3)
odpor­
ności
wybar-
wień
na:

pot

zmiana
barwy 3 3 4

PN-56/P-04913stopień 
zabrudze­
nia bieli 
tk. bawełn.

001cg 2—3 4

rozpusz­
czalniki
organi­
czne

zmiana
barwy 4 4 4

PN-57/P-04923stopień 
zabrudze­
nia bieli 
tk. bawełn.

4 4 4

!) Wartość wskaźnika zostanie uzupełniona w ciągu roku od daty ustano­
wienia PN.

2) Wartość wskaźników 2—3,3 oraz 3—4 w przypadku odporności wybar- 
wień na światło powinna być uzyskiwana bez względu na stopień jakości.

3) Dla wydruków o żywych intensywnych kolorach (niebieskie, zielenie, 
róże) nie ustala się wskaźnika odporności na światło, o czym informuje się 
odbiorcę w odpowiednim czasie.

2. W tablicy 1, kol. 1 wskaźnik, wydłużenie przy rozciąganiu w stanie aklimaty- 
zowanym — skreśla się.

( B iu l e ty n  P K N iM  n r  8/72, p o z .  111)
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1. Odsyłacze *) i 2) w tabl. 2 i treść pod tablicą skreśla się.
2. Dotychczasową treść kolumny pierwszej w tabl. 2: Minimalne odporności wy- 

barwień bez względu na stopień jakości, zmienia się na: Odporności wybarwień») na.
3. Pod tablicą wpisuje się odsyłacz ') o treści:
Wartości wskaźników 2—3 i 3 oraz 3—4 w przypadku odporności wybarwień na 

światło powinna być uzyskiwana bez względu na stopień jakości.
4. Przy nazwie wskaźnika światło wpisuje się odsyłacz 2).
5. Pod tablicą wpisuje się odsyłacz 2) o treści:
Dla wydruków o żywych intensywnych kolorach (niebieskie, zielone, różowe) nie 

ustala się wskaźnika odporności na światło, o czym informuje się odbiorcę odpo­
wiednim oznaczeniem.

6. W tablicy 1 kolumna pierwsza — we wskaźniku: wydłużenie przy rozciąganiu 
w stanie aklimatyzowanym, zamiast: nie mniej niż, powinno być: nie więcej niż.
Z m i a n a  1 B i u l e t y n  P K N  n r  12/71, p o z .  163 ( B iu l e ty n  P K N iM  n r  7/72, p o r .  102)

BN-(1/(343-09 Tkaniny wełniane I ^yełnopodobne. Sukienkowe, 
Wspólne wymagania użytkowe
XI 83
Skreśla się w tabl. 1 i 2 w kolumnie 1 wskaźnik: przesuwalność nitek.

Z m ia n a  1  B iu le ty n  P K N IM  n r  7 72, p o z . 102 
Z m ia n a  2 B iu le ty n  P K N iM  n r  8,72, p o z . 111

( B iu le ty n  P K N iM  n r  6/73, p o z . 61)

zmiana 1
25.1.72 r.

zmiana $
16.1.73 r,1'


