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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y są 
tkaniny  wełnopodobne specjalne obuwiowe.

1.2. Określenia. Stopień jakości — ocena udat- 
ności produkcyjnej tkaniny  o określonych w ym a­
ganiach technologicznych, ustalona na podstawie 
w yników kontroli.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział i oznaczenie asortymentu — wg
SWW i SWA podbranża 1927, przy  czym oznacze­
nie należy uzupełnić po kresce ukośnej num erem  
indeksu m ateriałowego.

2.2. Przykład oznaczenia tkaniny  specjalnej 
obuwiowej o zawartości 0% włókien w ełnianych 
(1927-549), z włókien celulozowych (7), z przędzy 
zgrzebnej typu wełnianego (3), barw ionej w su ­
rowcu (4), bez specjalnego wykończenia (1), wy­
tworzonej zgodnie z indeksem  m ateriałow ym  
n r 002:

1927-549 +  734-1/002

3. WYMAGANIA I METODY BADAŃ

3.1. W ykonanie. Tkanina pod względem w yglą­
du i wykończenia powinna odpowiadać uzgodnio­
nym  wzorcom.

3.2. Zestawienie wymagań użytkowych i metod 
badań

Tkaniny wełnopodobne specjalne obuwiowe
M etoda badania

wg
Nazwa w skaźnika

w ierzchnie podszewkowe

Siła zryw ająca daN w  stan ie ak lim a- 0 30 20
PN-70/P-04626

ty zo w an y m '), nie m niej niż w
20 20

Z aw artość tłuszczu, »/o, nie więcej niż 2 PN-72/P-04643

św iatło zm iana barw y 3 PN-68/P-04943

zm iana barw y 3

ca
c

wodę
stopień zabrudzenia bieli 
tkan iny  baw ełnianej

3

kolor na tu ra lny  — 
biały, w  przypadku

PN-63/P-04910

zm iana barw y 3

ca
>>
&

pot
stopień zabrudzenia bieli 
tkan iny  baw ełnianej

3
produkow ania podsze­
w ek  kolorow ych w ska­
źnik do uzgodnienia 
m iędzy odbiorcą a do­
staw cą

PN-71/P-04913

'O
*C/2o
G
uo

tarcie  suche stopień zabrudzenia bieli 
tkan iny  baw ełnianej

3 PN-63/P-04908

a
TJ
O kurz i błoto zm iana barw y 3 PN-56/P-04915

rozpuszczał- zm iana barw y 3 - 4

niki o rga­
niczne

stopień zabrudzenia bieli 
tkan iny  baw ełnianej

3—4
PN-73/P-04923

b Inne w artości w skaźnika dopuszcza się n a  specja lne życzenie odbiorcy.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wełniarskich — Północ 
U stanowiona przez D yrek tora Z jednoczenia Przedsiębiorstw Wełniarskich — Północ dnia 10 listopada 1976 r. 

jako  norm a obow iązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1977 poz. 4)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1977. W p ty w  d o  W N  6.12.76. O d d a n o  d o  s k ła d u  30.12.76. 
D ru k  u k o ń c z o n o  w  lu ty m  77. O b j. 0,55 a . w . N a k ła d  1500 +  42 eg z . K D A  w  K a lis z u  z am . 721

C e n a  z ł  2,40
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3.3. Stopnie jakości

3.3.1. Podstaw y stopniowania. W tkaninach 
obuwiowych rozróżnia się dwa stopnie jakości — 
1 i 2, w zależności od:

a) wielkości odchyłek technologicznych i użyt­
kowych w skaźników jakości w ybranych spośród 
wskaźników, k tórych wyznaczanie w ynika z norm  
przedm iotow ych lub dokum entacji techniczno- 
-technologicznej, a w ym ienionych w 3.3.2.1,

b) liczby błędów podanych w 3.3.2.2, określonych 
w PN-73/P-06709 i scharakteryzow anych w 3.3.3 
i 3.3.4, w ystępujących na określonej długości tk a ­
niny, ograniczających ich stosowanie i p rzydat­
ność użytkową.

3.3.2. Charakterystyka stopni jakości

3.3.2.1. Dopuszczalne odchyłki wybranych wska­
źników jakości

W skaźnik
Jakość

1 2

Szerokość 
i m asa

w g norm  
przedm ioto­
wych lub do­
kum entacji 
techniczno- 
-technolo- 
gicznej

dopuszczalna u jem na 
odchyłka zwiększona 
najw yżej dw ukrotnie

Liczba n itek  
na 10 cm dwukrotnie;

W ytrzymałość 
na rozciąganie

zm niejszenie w artości 
w skaźnika najwyżej o 
15°/o

Odporność
w ybarw ień

zm niejszenie w artości 
w skaźnika najwyżej . o 
1 stopień, lecz przy za­
chowaniu w skaźnika nie 
mniejszego niż 2

3.3.2.2. Dopuszczalna liczba błędów

Jakość Dopuszczalna liczba błędów 
na długości 40 m

1 12

2 22

W sztukach o innej długości niż 40 m, liczbę b łę­
dów należy odpowiednio przeliczyć.

3.3.3. Charakterystyka dopuszczalnych błędów dla tkanin obuwiowych wierzchnich

N um er indeksu i nazw a błędu 
wg PN -73/P-06709

Jednostka m iary
Błędy dopuszczalne dla jakości

1 2

019 Zanieczyszczenia — roślinne 
— inne —

nieznaczne, nie psujące w y­
glądu tkaniny

widoczne

03 Zabrudzenia
031 jednonitkow e — w ątkow e

— osnowowe
032 w ielonitkow e

cm
cm
cm

powyżej 4 do całej szerokości 
powyżej 4 do 10 
powyżej 1 do 10

040 P lam y — najdłuższy w ym iar cm powyżej 0,5 do 3

06 Zgrubienia
081 — pojedynczych n itek  powyżej po ­

dw ójnej grubości — w ątkow e 
— osnowowe

064 — podw ójne n itk i

cm
cm
cm

powyżej 20 do całej szerokości 
powyżej 20 do 50 
powyżej 4 do 20

065 Naloty powyżej 4 do 20

140 D ziury — najdłuższy w ym iar cm powyżej 0,2 do 2

050 Pom ieszania
170 Rozrzedzenia
180 Zagęszczenia — pasy

cm do 20

210 N ieprawidłow y rap o rt barw , nie 
więcej niż 4 przypadki w  1 jakości

cm powyżej 4 do 20

260 Załam ki cm powyżej 20 do 100

276 Zniekształcona pow ierzchnia łysiny 
i— najdłuższy w ym iar

cm powyżej 0,5 do 8

28 Nierównom ierność barw y
281 — pasiastość
282 — odcienie

nieznaczna nie psująca w y­
glądu tkaniny

widoczne

310 Smugi ap re tersk ie
nieznaczne nie psujące w y­
glądu tkaniny

widoczne

33 Zniekształcenia 
331 — oderw ania

cm
cm

powyżej 10 do 30, dopuszcza się 4 przypadki 
w  sztuce

Zniekształcona, oderw ana i b raku jąca  k ra jk a  bez naruszen ia  brzegu nie jest błędem.

Przy usta lan iu  stopni jakości nie są  b rane  pod uwagę:

a) błędy w ystępujące po lewej stronie, niewidoczne po praw ej stronie,

b) błędy w ystępujące w  odległości 10 mm  od sk ra ju  tkaniny.
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3.3.4. Charakterystyka dopuszczalnych błędów dla tkanin obuwiowych podszewkowych

Num er indeksu i nazwa błędu Jednostka m iary
Błędy dopuszczalne dla jakości

wg PN-73/P-06709 1 2

019 Zanieczyszczenia — roślinne 
— inne —

nieznaczne, nie psujące w y­
glądu tkan iny widoczne

03 Zabrudzenia
031 — jednonitkow e — w ątkow e cm powyżej 6 do całej szerokości

— osnowowe cm powyżej 6 do 20
032 — wielonitkowe cm powyżej 4 do 10

040 P lam y — najdłuższy w ym iar cm powyżej 1 do 4

050 Pom ieszania cm do 40

140 Dziury — najdłuższy w ym iar cm powyżej 0,2 do 2

170 Rozrzedzenia cm - do 40

180 Zagęszczenia cm do 40

260 Załamki cm od 40 do 150

276 Zniekształcona pow ierzchnia —■ ły ­
sina, najdłuższy w ym iar cm od 5 do 10

32 Uszkodzone brzegi cm powyżej 10 do 30
322 — rozerw anie cm dopuszcza się 4 przypadki w sztuce

Zniekształcona, oderw ana i b raku jąca  k ra jk a  bez naruszenia brzegu nie jest błędem.

W tkaninach obuwiowych podszewkowych zgrubienia, naloty obcych włókien, nopki i mało widoczne zanie­
czyszczenia roślinne, blizny, cery oraz nierów nom ierność barw y nie są błędami.

Przy ustalaniu  stopni jakości nie są brane pod uwagę:

a) błędy w ystępujące po lewej stronie tkaniny, niewidoczne po praw ej stronie,

b) błędy w ystępujące w  odległości 10 m m  od sk ra ju  tkaniny.

3.3.5. Ustalenie stopnia jakości. Na podstaw ie 
wyników badań laboratoryjnych sztuk  reprezen ­
tujących partię  oraz stw ierdzonej liczby błędów 
należy ustalić zgodnie z 3.3.2.2 stopień jakości 
każdej sztuki tkaniny. W przypadku stw ierdzenia 
w sztuce wad odpowiadających różnym  stopniom  
jakości, należy ustalić stopień jakości w edług ce­
chy kwalifikującej sztukę do niższego stopnia 
jakości.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport ■— wg 
PN-71/P-06717.

5. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze -—■ wg PN-73/P-06706, jeżeli 
szczegółowe um owy między dostawcą a odbiorcą 
nie postanaw iają inaczej.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — C entralne L a ­
boratorium  Przem ysłu W ełnianego, Łódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-71/P-82257
a) zam iast w ym agań szczegółowych dla określonego 

artykułu  wprowadzono w spólne w ym agania użytkowe dla 
grupy przeznaczenia użytkowego, określając m inim alne 
wartości, k tóre gw aran tu ją  przydatność użytkową w yro ­
bów przeznaczonych na obuwie,

b) ograniczono liczbę stopni jakości z 4 do 2 i zwe­
ryfikow ano charakterystykę dopuszczalnych błędów.

Dotychczas obowiązująca PN-71/P-82257 zostaje un ie­
w ażniona z dniem 1 lipca 1977 r.

3. Normy i dokumenty związane
PN-73/P-06706 Tkaniny powszechnego użytku, przędziny.

dzianiny, dywany i chodniki. B adania odbiorcze

PN-73/P-06709 Tkaniny. Błędy

PN-71/P-06717 Tkaniny w ełniane i wełnopodobne. P ako ­
wanie, przechow yw anie i transport 

Pozostałe norm y związane podano w  3.2. 

System atyczny W ykaz Wyrobów. T. 3. GUS. W arszawa: 

W ydawnictwo Katalogów i Cenników 1975 

System atyczny W ykaz A sortym entowy 1927. Tkaniny w eł­
n iane i wełnopodobne. Zjednoczenie Przem ysłu W eł­
nianego — Północ. W arszawa: W ydawnictwo K atalo ­
gów i Cenników 1969

4. Autorzy projektu normy — inż. J. Kunce i M. P ie- 
la t — C entralne Laboratorium  Przem ysłu W ełnianego, 
Łódź.
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1. Normę uzupełnia się rozdziałem 4 następującej treści:

4. Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami normy.
Wyrób uznany za niezgodny z wymaganiami dla najniższego stopnia jakości, 

a nadający się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, może być dopuszczony do 
obrotu na podstawie umowy pomiędzy producentem i odbiorcą przy spełnieniu 
następujących -warunków:

a) zachowania najniższych dopuszczalnych wartości podstawowych wskaź­
ników użytkowych,

b) oznakowania na przywieszce: wyrób niepełnowartościowy,
c) podania podstawowych przyczyn zakwalifikowania wyrobów do niepeł- 

nowartościowych (dotyczy wyłącznie błędów wyglądu zewnętrznego — ocenianych 
organoleptycznie oraz odchyleń od wymiarów),

d) zastosowania opustów cenowych zgodnie z odnośnymi przepisami1*.
Na dole stronicy wprowadza się treść odsyłacza:

11 Patrz Informacje dodatkowe.
2. Numer rozdziału 4. Pakowanie, przechowywanie i transport zmienia się na: 5.
3. Numer rozdziału 5. Badania odbiorcze zmienia się na: 6.
4. W INFORMACJACH DODATKOWYCH punkt 3 uzupełnia się następu­

jąco: Zarządzenie nr 30 Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 1987 r.
zmiana 1 — Biuletyn PKNMiJ nr 10/81 poz. 99 *

zmiana 2 — Biuletyn PKNMiJ nr 1/90 poz. 6

7 ___ (Biuletyn PKNMiJ nr 5/90 poz. 46)

1183
1. Punkt 2 zmienia się następująco:
2. Podział i oznaczenie
2.1. Podział i oznaczenie — wg KTM, podbranża 1927, uzupełnione marką fa­

bryczną. .
2.2. Przykład oznaczenia tkaniny specjalnej obuwiowej, o zawartości włókien 

wełnianych 0% (1927—549), z przędzy zgrzebnej (3), o kolejnym 4 numerze artykułu 
(00—04), cyfrze kontrolnej 3, o marce fabrycznej 9410/111:

KTM — 1927 — 549 — 300 — 043 
TKANINA OBUWIOWA 9410/111 BN-76/7547-07

2. W INFORMACJACH DODATKOWYCH, w  p. 3 ostatnie dwa zdania zmienia 
się następująco: Branżowe Zasady Budowy i Aktualizacji Kodu Towarówo-Mate- 
riałowego, KTM, Zjednoczenie Przedsiębiorstw Weimarskich — Północ, Łódź, 1977.

(Biuletyn PKNMIJ n r 10/81 poz. 99)

zmiana 3
89.12.09

!
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Wprowadza się punkt 3.2 o treści:
3.2. Zawartość wolnego formaldehydu. Dopuszcza się zawartość wolnego formal­

dehydu: , ,
_ w tkaninach. obuwiowych przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu ze

skórą użytkownika — nie więcej niż 300 mg/kg,

zmiana 4
90.03.19

— w tkaninach obuwiowych użytkowanych w pośrednim kontakcie ze skórą — 
nie więcej niż 1000 mg/kg.

Tkaniny obuwiowe przeznaczone dla dzieci do lat 3- nie mogą zawierać wolnego 
formaldehydu.

Dotychczasowe numery punktów zmienia się następująco:
3.2 na: 3.3,
3.3 na: 3.4,
3.3.1 na: 3.4.1,
3.3.2 na: 3.4.2,
3.3.2.1 na: 3.4.2.1,
3.3.2.2 na: 3.4.2.2,
3.3.3 na: 3.4.3,
3.3.4 na: 3.4.4,
3.3.5 na: 3.4.5.

zmiana 1 — Biuletyn PKNMiJ nr 10/81 poz. 99 

zmiana 2 — Biuletyn PKNMiJ nr 1/90 poz. 6 

zmiana 3 — Biuletyn PKNMiJ nr 5/90 poz. 46 (Biuletyn PKNMiJ nr 7/90 poz. 64)
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W punkcie 3.2 Zestawienie wymagań użytkowych i metod badań skreśla się w tablicy następującą 

treść:

Kurz i błoto Zmiany barwy 3 PN-56/P-04915

zmiana 1 — Biuletyn PKNMiJ nr 10/81 poz. 99 (Biuletyn PKNMiJ nr 1/90 poz. 6)

zmiana 2
89.09.12


